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Urzadzenie do mieszania gazéw z cieczami, zwlaszcza
podczas eksploatacji wody i ptynnych surowcéw mineralnych

Zastrzezenie patentowe

Urzadzenie do mieszania gazéw z cieczami, zwlaszcza podczas eksploatacji wody i ptyn-
nych surowcéw mineralnych, zawierajace perforowana rurg polaczona od gory z kolumna rur po-
wietrznych, a od dotu zamknigtg denkiem, znamienne tym, ze na perforowanej rurze (1) ma
wspolosiowo utozyskowang obrotowo perforowang rurg (S) potaczong z $limakiem (6) przy
czym korzystnie perforacja (7) jest usytuowana wzdhuz gorne;j linii styku slimaka (6) z rura (5)
za$ w gorne;j i dolnej czesci rury (1) korzystnie sg osadzone centralizatory (9).

* ko

Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do mieszania gazéw z cieczami zwlaszcza pod-
czas eksploatacji wody i ptynnych surowcow mineralnych, znajdujace zastosowanie w eksploa-
tacji surowcéw ptynnych i uptynnionych uzytecznych kopalin statych, za pomoca gazodzwigu.

Urzadzenie mieszajace, zanurzone do odpowiedniej glebokosci w eksploatowanej cieczy,
ma za zadanie wytworzenie jednorodnej mieszaniny w catym przekroju kolowym rury eksploa-
tacyjnej. Ma to znaczny wptyw na podniesienie sprawnosci gazodZwigu, zwlaszcza przy niewie-
Ikich glebokosciach zanurzenia urzadzenia do intensyfikacji mieszania pod poziomem cieczy.

Znane urzadzenia mieszajace stosowane w eksploatacji otworowej, za pomoca gazo-
dzwigu, maja postaé perforowanej rury, przystosowanej od géry do polaczenia z instalacja gazo-
w3, a2 od dotu zamknig¢tej dnem. Perforowana $ciarka rury stanowi dysze powietrzne. W zalez-
nosci od parametréw eksploatacyjnych gazodzwigu projektowana jest odpowiednia dtugosé
strefy perforowanej oraz $rednica i liczba otworéw.

Opisane rozwiazanie nie pozwala na uzyskaniz Jednorodnej mieszaniny dwufazowej, gdyz
wyplywajacy z perforowanej rury gaz miesza sie samoczynnie z eksploatowanym plynem.

Znany z polskiego opisu patentowego nr 162 137 mieszacz podnosnika powietrznego,
zwlaszcza do wiercen i otworowej eksploatacji kopalin uzytecznych ma w rurze, potaczonej z in-
stalacja sprezonego powietrza, osadzony wspélosicwo element slimakowy, ktérego wstega ma
Srednig zewngtrzna D réwna Srednicy wewnetrznej rury, a dtugos¢ wigksza od poosiowego wy-
miaru strefy perforowanej dyszami. Element $limakowy zamocowany jest do dna zamykajacego
koniec rury, a w poblizu dna w Sciance rury wykonare sa dysze w postaci liniowych szczelin usy-
tuowane s na rurze zgodnie ze skokiem linii §rubowej elementu Slimakowego.

Réwniez i ten mieszacz nie poprawia efektywnosci mieszania gazu z ciecza poniewaz wy-
musza tylko ruch strumienia gazu po linii Srubowej, wewnatrz mieszacza, co nie ma zadnego
wplywu na tworzenie si¢ mieszaniny po jego zewngirznej stronie. Strumienie gazéw wyplywaja
z otworéw promieniscie, w ptaszczyznie poziomej lub pod pewnym katem. W kolumnie rur eks-
ploatacyjnych nastepuje samoczynne tworzenie sie mieszaniny.

Istota urzadzenia wedtug wynalazku, skladajacego sie z perforowane;j rury polaczonej od
gory z kolumna rur powietrznych, a od dotu zamknigtej denkiem, polega na tym, Ze na perforo-
wanej rurze ma wspétosiowo utozyskowang obrotowo perforowana rure polaczona ze §limakiem
przy czym perforacja jest usytuowana wzdtuz gérne; linii styku $limaka z ta rurg. Korzystnie jest
Jezeli w gérnej i dolnej czesci znanej perforowanej rury sa osadzone centralizatory.

Dzigki zastosowaniu urzadzenia wedtug wyna azku, znacznie poprawia si¢ proces tworze-
nia si¢ jednorodnej mieszaniny cieczy z gazem. Nastepuje to w wyniku miejscowego wydhuzenia
drogi wstepnego mieszania sktadnikéw, wyplywu strumienia gazu w strefie obnizonego cisnie-
nia, przy dodatkowym wykorzystaniu zjawisk odsrodkowych.
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Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykladzie wykonania na rysunku przedsta-
wiajacym schemat urzadzenia, do intensyfikacji mieszania gazéw z cieczami. Mieszacz gazéw
z cieczami, wedtug wynalazku stanowi perforowana rura 1 potaczona z kolumna rur powietrz-
nych 2, od dotu zaslepiona denkiem 3. Na rurze 1 osadzona Jest wspétosiowo, obrotowo za po-
mocg tozyska 4 perforowana rura 5 polaczona ze $limakiem 6 przy czym perforacja 7 jest
usytuowana wzdtuz gérnej linii styku $limaka 6 z rurg 5. Skok linii $rubowej §limaka 6 oraz
diugos¢ perforowanej rury 5 zalezy od wewngtrznej Srednicy kolumny rur eksploatacyjnych 8.
W gormnej i w dolnej czesei rury 1 s zamocowane centralizatory 9.




178 493

T

<

o e

Departament Wydawnictw UP RP. Naklad 60 egz.
Cena 2,00 zi.



	Bibliography
	Claims
	Drawings
	Description
	Abstract

