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1. Studnia, zwlaszcza w gruntach ku- . T
rzawkowych zawierajaca kolumne kregow 1 _}_,_<_ma g
betonowych polaczonych ze soba, zna- |
mienna tym, ze wyposazona jest w zbiornik
czystej wody (5) umieszczony w jej dolnej
czescl, ktory zaopatrzony jest w kohierz
zewngtrzny (6) wsparty na wspornikach (4)
usytuowanych na kohierzu wewnetrznym A
(3) dolnego kregu studziennego (2), a mie- 2
dzy koierzami (6) i (3) jest labiryntowa
przestrzen przeplywowa wody z kurzawka.
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Studnia, zwlaszcza w gruntach kurzawkowych

Zastrzezenia patentowe

1. Studnia, zwlaszcza w gruntach kurzawkowych zawierajaca kolumne kregéw betono-
wych polaczonych ze soba, znamienna tym, ze wyposazona jest w zbiornik czystej wody (5)
umieszczony w jej dolnej czesci, ktory zaopatrzony jest w koknierz zewnetrzny (6) wsparty na
wspornikach (4) usytuowanych na kotnierzu wewngtrznym (3) dolnego kregu studziennego (2),
a miedzy kotnierzami (6) i (3) jest labiryntowa przestrzen przeptywowa wody z kurzawka.

2. Studnia wedtug zastrz. 1, znamienna tym, ze w gérnej czesci zbiornika (5) usytu-
owane sg kanaly boczne (8) otoczone siatkg filtracyjna (9).

3. Studnia wedlug zastrz. 1, znamienna tym, ze pomigdzy Sciankami gérnej czedci
zbiornika (5) nad kohierzem (6), a wewnetrznymi $ciankami kregu studziennego (2) znajduje
si¢ obsypka zwirowa (10).
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Przedmiotem wynalazku jest studnia zwlaszcza w gruntach kurzawkowych. Studnia
znajduje réwniez zastosowanie podczas ujecia wody pitnej z nieduzych glebokosci, w ktdrych
wystepuje inwazja kurzawki do glebionej studni, ujmujacej wode z innej warstwy niz ku-
rzawka.

- Znane studnie kopane lub wiercone, w ktérych do wykopanego otworu studziennego
wprowadzane sg kolumny kregéw betonowych, taczonych przy pomocy napigtych drutow,
mocowanych u podstawy kregéw i przy ich wierzchu, w przypadku gruntéw kurzawkowych
nie znajdujg wigkszego zastosowania. Kolumna z walcowych kregéw betonowych otwartych
u spodu, posadowiona na dnie wyrobiska, nie zapewnia stabilizacji gérotworu i jego dna oraz
laminarnego doptywu wody do wnetrza dolnych kregow studziennych.

Jednoczesnie podczas kopania lub wiercenia studni w gruntach kurzawkowych napotyka
si¢ na istotne trudnosci uniemozliwiajace wykonywanie robét. Nieustanne naplywanie gruntu na
miejsce juz wybranego materiatu powoduje, ze nawet duza objetosé wykonanych robét moze
by¢ w wykopie niewidoczna. Wyplywanie kurzawki z bocznych $cian wykopu powoduje wy-
twarzanie si¢ pustych komdr, ktore powiekszajac si¢ prowadza do peknigé gruntu wokdt wyko-
pu i do obwaléw. Opisanych trudnosci mozna uniknaé wykonujac studni¢ wedlug wynalazku.

Istota studni wedhug wynalazku jest to, ze wyposazona Jest w zbiornik czystej wody
umieszczony na jej dnie, ktéry zapatrzony jest w koknierz zewngtrzny, wsparty na wsporni-
kach usytuowanych na koierzu wewnetrznym dolnego kregu studziennego. Migdzy tymi
kolnierzami jest labiryntowa przestrzen przeptywowa wody z kurzawka. W gérnej czesci
zbiornika usytuowane sa kanaly boczne otoczone siatka filtracyjna. Pomigdzy $ciankami gér-
nej czgsci zbiornika czystej wody, nad kolnierzem zewnetrznym, a wewnetrznymi Sciankami
dolnego kregu studziennego znajduje si¢ obsypka zwirowa.

Zaleta studni wedtug wynalazku jest odizolowanie kurzawki od zbiornika czystej wody,
ktorego potozenie w kurzawce dostosowuje si¢ do stanu cisnien w strefie dna studni. Jedno-
czesnie obsypka zwirowa jest samoczynnie dekomaltowana przez ciagle ruchy pionowe
zbiornika, ktdre spowodowane sa ciénieniem panujacym w warstwie kurzawki. Ponadto
zbiornik czystej wody utatwia instalacj¢ pompy welebnej lub przewodu z koszem ssawnym
pompy napowierzchniowej. Filtr obwodowy znajdujacy sie nad nosnymi kotnierzami kregéw
zapewnia ustabilizowany przeptyw wody i blokowanie przemieszczania si¢ kurzawki do géry
w strong kanatéw bocznych znajdujacych si¢ w gémej czesci zbiornika.

Wynalazek jest przedstawiony w przyktadzic wykonania na rysunku, na ktoérym fig. 1
przedstawia studni¢ w przekroju wzdtuznym, a fig. 2 - studni¢ w przekroju poprzecznym.
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Studnia kopana lub wiercona zawiera kolumng kregéw betonowych polaczonych ze
soba w znany sposob. Dolny zestaw kolumny sktada sie z typowego kregu studziennego 1
i osadzonego na nim kregu 2 o tej samej $rednicy, ktory zaopatrzony jest w kotnierz we-
wngtrzny 3. Na obwodzie kotnierza 3 umieszczone sa wsporniki 4, ktérych ilogé i rozmiesz-
czenie umozliwia stabilne posadowienie na zewnetrznym kregu 2 wewnetrznego zbiornika
czystej wody 5. Zbiornik ten zaopatrzony jest w kotnierz zewnetrzny 6 stuzacy do posado-
wienia zbiornika 5 na wspornikach 4. Pomiedzy kotnierzami 3 i 6 oraz $ciankami zewngtrzng
zbiornika 5 i wewnetrzng kregu 2 utworzona jest labiryntowa przestrzen dla przeptywu wody
z kurzawka. Jednoczesnie zbiornik 5 w gomej swej czesei, wykonanej jako oddzielny krag
wewnetrzny 7 polaczony jest z jego dolng stozkowa czeécia oraz zaopatrzony jest w kanaty
boczne 8, oslonigte siatkg filtracyjna 9. Na obwodzie gornej czg¢sci zbiornika 5, nad
komierzem 6, pomigdzy $cinkami bocznymi kregu wewnetrznego 7 i kregu zewnetrznego 2
znajduje si¢ obsypka zwirowa 10, peniaca rolg filtra studziennego. Zbiornik czystej wody 5
w kurzawce dostajacej si¢ pod pewnym cisnieniem od strony dna do wngtrza kregéow stu-
dziennych, zapuszczany jest do wnetrza studni przy pomocy uchwytéw 11 zamocowanych do
Scianek zbiornika 5. Jednoczesnie potozenie zbiornika 5, plywajacego w mieszaninie kurzaw-
kowej dostosowuje si¢ do stanu cisnieri w strefie dna, a ciagle pionowe ruchy zbiornika po-
woduja samoczynna dekomaltacje obsypki zwirowej 10.
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