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@ 1. Urzadzenie do odksztalcania plastyczne-
go materialow, zwlaszcza metalicznych, podczas
kucia lub prasowania, zawierajace co najmniej
dwie matryce osadzone w oprawach, z ktérych co
najmniej jedna przystosowana jest do wykonywa-
nia ruchu posuwisto-zwrotnego, wywicrajac tym
samym nacisk na obrabiany material, znamienne
tym, ze zaopatrzone jest w mechanizm korbo-
wo-wahaczowy (9), sprzggniety mimosrodowo z
silnikiem napedzajacym (11), korzystnie elektry-
cznym, przy czym jedna z dzwigni mechanizmu
korbowo-wahaczowego (9) polaczona jest sztyw-
no z oprawa (4 lub 5) matrycy (6 lub 7), a druga z
dzwigni polaczona jest przegubowo poprzez mi-
mosrod (10) z silnikiem (11), tak, aby spowodo-
wac ruch rewersyjno-obrotowy matrycy (6 lub 7),
0 osi obrotu usytuowanej korzystnic rownolegle
do kierunku kucia lub prasowania.
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Urzadzenie do odksztalcania plastycznego materiatow,
zwlaszcza metalicznych podczas kucia lub prasowania

Zastrzezenia patentowe

1. Urzadzenie do odksztalcania plastycznego materiatéw, zwlaszcza metalicznych, pod-
czas kucia lub prasowania, zawierajace co najmniej dwie matryce osadzone w oprawach, z kto-
rych co najmniej jedna przystosowana jest do wykonywania ruchu posuwisto-zwrotpego,
wywierajac tym samym nacisk na obrabiany material, znamienne tym, ze zaopatrzone jest w
mechanizm korbowo-wahaczowy (9), sprzegni¢ty mimosrodowo z silnikiem napedzajacym
(11), korzystnie elektrycznym, przy czym jedna z dzZwigni mechanizmu korbowo-wahaczowego
(9) polaczona jest sztywno z oprawa (4 lub 5) matrycy (6 lub 7), a druga z dZwigni potaczona jest
przegubowo poprzez mimosréd (10) z silnikiem (11), tak, aby spowodowaé ruch rewersyjno-
-obrotowy matrycy (6 lub 7), o osi obrotu usytuowanej korzystnie réwnolegle do kierunku kucia
lub prasowania.

2. Urzadzenie do odksztalcania plastycznego materialow, zwlaszcza metalicznych, pod-
czas kucia lub prasowania, zawierajace co najmniej dwie matryce osadzone w oprawach, z kt6-
rych co najmniej jedna przystosowana jest do wykonywania ruchu posuwisto-zwrotnego,
wywierajac tym samym nacisk na obrabiany material, znamienne tym, ze zaopatrzone jest w
dzwigni¢ (13) polaczona sztywno z oprawa (4 lub 5) matrycy (6 lub 7), ktdra sprzegnieta jest
przegubowo z sitownikiem hydraulicznym lub pneumatycznym (14), tak, aby spowodowaé ruch
rewersyjno-obrotowy matrycy (6 lub 7), o osi obrotu usytuowanej korzystnie réwnolegle do kie-
runku kucia lub prasowania.

*k %k %k

Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do odksztalcania plastycznego materiatéw pod-
czas kucia lub prasowania.

Podczas kucia zar6wno swobodnego jak i matrycowego na materiat wsadowy, najczesciej
w postaci kesa lub wlewka, wywiera sig nacisk poprzez posuwiste przemieszczanie wzgledem
siebie narzedzi ksztaltujacych.

Znane s3 ze stanu techniki przedstawionego w polskim opisie patentowym nr 84 716, ma-
szyny do kucia, w ktérych znajduja si¢ dwie matryce, przystosowane do wzajemnego w stosunku
do siebie ruchu, wzdluz wspdlnej osi w sposob taki, ze nacisk wywierany na element obrabiany
wytwarzany jest przez matryce jednoczesnie nad cala przestrzenia obrabianego elementu. W
tego rodzaju maszynach sily nacisku sa bardzo wysokie i z tego powodu maszyny te muszg by¢
cigzkie i o bardzo sztywnej konstrukeji, w celu zabezpieczenia tego, by prasowanie i kucie bylo
dokonywane w sposéb skuteczny. Z tego samego opisu znane sa réwniez konstrukcje maszyn ku-
ziennych, ktére zapewniatyby kucie za pomoca matryc wspotpracujacych ze sobg, zktorych jed-
na z matryc przystosowana jest do wykonywania ruchu obrotowo-wahadtowego w stosunku do
drugiej. Urzadzenia takie przewidziane sa w celu umozliwienia kucia przy zastosowaniu zmniej-
szonej sity dzialajacej migdzy matrycami.

Z polskiego opisu pateatowego nr 135 378 znane jest urzadzenie nazwane w tym opisie ob-
rotowg kuzniarka. Urzadzenie to zaopatrzone jest w dwie plyty dociskowe umieszczone w ramie
maszyny, w element do obracania tych ptyt wokot osi wzgledem ramy maszyny, w element do na-
stawiania kata pomigdzy pierwsza a druga plyta dociskowa podczas obrotu plyt oraz w co naj-
muiej jedna plyt¢ dociskows dla poruszania jej w kierunku drugiej ptyty dociskowej. Opisane
urzadzenie charakteryzuje si¢ tym, ze osie pierwszej i drugiej plyty dociskowej sa ustawione za-
wsze pod katem wzgledem siebie i przecinaja si¢ w odksztatcalnym plastycznie obszarze obra-
bianego przedmiotu. Kazda z ptyt dociskowych jest obracana za pomoca przektadni napedowych,
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napedzanych ze wspdinego silnika, wzglgdnie jedna z piyt dociskowych jest obracana przez sity
tarcia pomigdzy plyta dociskows a przedmiotem obrabianym, a druga plyta dociskana jest obro-
towo przez przekladni¢ napedowa napedzana silnikiem.

Istota urzadzenia wedlug wynalazku jest to, ze zaopatrzone jest w mechanizm korbo-
wo-wahaczowy, sprzegniety mimosrodowo z silnikiem napedzajacym, korzystnie elektrycz-
nym. Jedna z dZzwigni mechanizmu korbowo-wahaczowego polaczona jest sztywno z oprawg
matrycy, a druga polaczona jest przegubowo poprzez mimosrod z silnikiem, tak, aby spowodo-
waé ruch rewersyjno-obrotowy matrycy, o osi obrotu usytuowanej korzystnie réwnolegle do kie-
runku kucia lub prasowania. W innej wersji wykonania urzadzenia wedtug wynalazku, istota jest
to, ze zaopatrzone jest w dZwignig potaczona sztywno z oprawg matrycy, ktora sprzegnigta jest
przegubowo z sifownikiem hydraulicznym lub pneumatycznym.

Zaleta urzadzenia wedhug wynalazku jest mozliwo$¢ plastycznego odksztatcania na zimno
lub na goraco materiatéw matoplastycznych i o duzej wytrzymatodci ze znacznie wigkszymi sto-
pniami odksztalcenia przy znacznie mniejszych sitach nacisku.

Urzadzenie wedtug wynalazku jest przedstawione schematycznie w przykladzie wykona-
nia na rysunku, na ktérym fig. 1 przedstawia przekrdj wzdtuzny urzadzenia napgdzanego silni-
kiem elektrycznym, fig. 2 - schemat napedu urzadzenia z fig. 1 w widoku z géry, fig. 3 - przekrgj
wzdhizny urzadzenia napedzanego sitownikiem, a fig. 4 - schemat napedu z fig. 3 w widoku z
gory.

Przedstawione w przykladzie wykonania urzadzenie sklada si¢ z korpusu, ktéry tworza
podstawa 1 oraz ptyta dociskowa 2, ktore polaczone sa ze soba za pomoca kolumn prowadzacych
3. W podstawie 1 oraz w plycie dociskowej 2 umieszczone sa oprawy narzgdzi ksztattujacych,
oprawa dolna 4 i gorna 5, w ktdrych zamocowane sa matryca dolna 6 i matryca gérma 7. Oprawa
dolna 4 osadzona jest w podstawie 1 za posrednictwem lozyska tocznego lub slizgowego 8.
Utozyskowana oprawa 4 w jednej wersji wykonania urzadzenia, przedstawionej na fig. 11 fig. 2,
polaczona jest poprzez mechanizm korbowo-wahaczowy 9 i mechanizm mimosrodowy 10 z ele-
ktrycznym silnikiem nap¢dzajacym 11. Podczas pracy urzadzenia ruch obrotowy z silnika 11 zo-
staje przekazany poprzez mimosréd 10 i mechanizm korbowo-wahaczowy 9, na oprawg 4
narzedzia dolnego, ktora wraz z osadzona w niej matryca 6, wykonuje ruch rewersyjno-obrotowy
wokot osi wzdhuznej urzadzenia i w plaszczyznie prostopadiej do kierunku kucia. Odksztalcany
plastycznie material 12 jest poddawany jednoczesnemu osiowemu naciskowi, wywieranemu
przez matryce 6 1 7 oraz skr¢caniu rewersyjnemu, na skutek ruchu obrotowo-rewersyjnego opra-
wy dolnej 4.

W innej wersji wykonania urzadzenia dolna oprawa 4 polaczona jest z sitownikiem hy-
draulicznym lub pneumatycznym 14. Ruch tloka silownika 14 przekazywany jest poprzez jeden
z elementow mechanizmu dzwigniowego 13 na oprawg dolng 4, ktéra wykonuje ruch rewer-
syjno-obrotowy wraz z osadzona w niej matrycg dolng 6 i czgécia materiatu 12.

W warunkach praktycznego zastosowania, urzadzenie wedhug wynalazku moze by¢ tak
skonstruowane, ze napg¢dzana bgdzie matryca dolna 6 wrazz oprawa 4, atakze, co nie jest uwido-
cznione na rysunku, matryca gorna 7 wraz z oprawa S, lub obie matryce jednoczesnie.
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