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Koronka do wiercenia obrotowego

Zastrzezenia patentowe

1. Koronka do wiercenia obrotowego, zawierajaca korpus wkrecany lub nakrgcany na
zerdz wiertnicza, wyposazony w elementy skrawajace, pilota oraz otwor doprowadzajacy plucz-
ke, znamienna tym, ze elementami skrawajacymi s obrotowe noze styczne (7), ktore sg
roztacznie zamocowane w korpusie (1) i tocznie lub slizgowo w nim ulozyskowane.

2. Koronka wedlug zastrz. 1, znamienna tym, ze obrotowe noze styczne (7) osadzone sa
bezposrednio na czolowej stronie wypustu (6) nalezacego do korpusu (1)
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Przedmiotem wynalazku jest koronka do wiercenia obrotowego znajdujaca zastosowanie
zwlaszcza do wiercenia otworow w skatach.

Dotychczas znane koronki posiadaja korpusy z zamocowanymi w nich na stale ostrzami
skrawajacymi. Znane sa roOwniez koronki, w ktorych ostrza skrawajace osadzone sa na pierscie-
niach rozwiercajacych. Przyktadem takiej koronki jest wielostopniowa koronka do wiercenia
otworéw w skatach przedstawiona w polskim opisie patentowym nr 99 810 oraz koronka wiertni-
cza przedstawiona w polskim opisie patentowym nr 109 504. Ostrza skrawajace w tych roz-
wiazaniach s3 niewymienne, co wymaga przy regeneracji koronki, ostrzenia catej koronki badz
wymiennych pierscieni z zamocowanymi w nich na stale ostrzami.

Z polskiego opisu patentowego nr 158 696 znana jest koronka skrawajaco-gryzowa do wie-
rcenia otwordw w skatach. W koronce tej ostrza skrawajace umieszczone s na stale w zespolach
gryzowych. Korpus tej koronki sktada si¢ z facznikow, dolnego i gornego, ktore zaopatrzone sa w
osiowy otwor doprowadzajacy pluczke powietrzng. Do lacznika dolnego, w gorne;j jego czgéci
przyspawany jest kolnierz, na ktérym umieszczona jest podstawa zespotu gryzowego. Do tej
podstawy przyspawane sa zespoly gryzowe, posiadajace ulozyskowania rolkowo-toczne oraz
zeby lub shupki skrawajace. Podstawa wraz z zespotami gryzowymi jest przykrecana poprzez
kohierz srubami wkrecanymi w tacznik gorny. Pomigdzy zespolami gryzowymi sa umieszczone
dysze dla usuwania urobku, a mi¢dzy nimi znajduja si¢ wyfrezowania. Koniec lacznika dolnego
ma nakrecang koronke skrawajacg-pilota, rozpoczynajaca wiercenie otworu w skale. Opisana
koronka gryzowo-skrawajaca przeznaczona jest zwlaszcza do wiercenia otworow strzatowych w
skatach. Warunki pracy takiej koronki wymagaja od niej znacznej miniaturyzacji, co jest dos¢
trudne do zrealizowania ze wzgledu na wielkos¢ zespolow gryzowych i sposéb ich tozyskowa-
nia. Niedogodnosci takich nie posiada koronka wedlug wynalazku.

Istota koronki wedtug wynalazku jest to, ze posiada elementy skrawajace w postaci obroto-
wych nozy stycznych, ktore sa roztacznie zamocowane w korpusie koronki i sa w nim tocznie lub
slizgowo ulozyskowane, przy czym obrotowe noze styczne sa osadzone bezposrednio na
czolowej stronie wypustu nalezacego do korpusu koronki.

Zaleta koronki wedhig wynalazku jest znaczne zminiaturyzowanie jej gabarytéw oraz
umozliwienie zastosowania nozy tnacych, seryjnie produkowanych dla maszyn gérniczych. Jed-
noczesnie koronka wedlug wynalazku eliminuje ograniczenia w postgpie wiercenia, ktore sa wy-
nikiem tgpienia si¢ ostrzy w koronkach tradycyjnych. Pozwala to rowniez na szybka wymiang
nozy w koronce i zwigkszenie jej trwalosci.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykladowym wykonaniu na rysunku, na kto-
rym fig. 1 przedstawia koronk¢ w pétwidoku-potprzekroju wzdluznym, a fig. 2 - widok koronki
od czola.

Korpus 1 koronki zaopatrzony jest w wewnetrzny gwint 2, stuzacy do mocowania koronki
na zerdzi wiertniczej nie uwidocznionej na rysunku oraz w gwint zewngtrzny 3, za pomoca ktore-
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go nakreca sig korpus 1 pilota skrawajacego 4. Zarbwno w korpusie 1 jak i trzonie pilota 4 znajdu-
je sig osiowy otwor 5, stuzacy do doprowadzania pluczki do otworu wierconego. Na korpusie 1
utworzony jest w formie kotnierza wypust 6, do ktorego od strony czolowej mocowane sg obroto-
we noze styczne 7. Noze 7 osadzone s3 bezposrednio w korpusie 1 pod odpowiednimi katami,
umozliwiajacymi ich obrét i samoostrzenie oraz utozyskowane s bezposrednio w korpusie 1 w
gniazdach nie uwidocznionych na rysunku. Przed wypadaniem noze 7 zabezpieczone s3 znanymi
zatrzaskami. Rozmieszczenie nozy 7 na czole wypustu 6 uzaleznione jest od parametrow skrawa-
nia, a wiec ich ostrza musza by¢ tak ustawione, aby wielko$¢ skrawu na dany nozbyla optymalna
w zaleznoéci od posuwu. Korpus 1 koronki na wypuscie 6 posiada cztery wybrania sferyczne 8
umozliwiajace transport urabianego materiatu wraz z pluczka.

Fig.2



~

178 875

Wk

/ .\D

&

Fig.1

Departament Wydawnictw UP RP. Naklad 60 egz.
Cena 2,00 z1.




	Bibliography
	Claims
	Drawings
	Description
	Abstract

