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Staliwo niskostopowe konstrukcyjne zawierajace wagowo: 0,30-0,40% wegla, 0,20-0,50%
krzemu, maksimum 0,03% fosforu, maksimum 0,03% siarki, maksimum 0,30% chromu,
1,10-1,50% manganu oraz nikiel, molibden i wanad, reszta zelazo i nieuniknione zanieczysz-
czenia, znamienne tym, ze zawiera wagowo 1,00-1,30% niklu, 0,20-0,30% molibdenu i
0,05-0,12% wanadu.
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Staliwo niskostopowe konstrukcyjne zawierajace wagowo: 0,30-0,40% wegla,
0,20-0,50% krzemu, maksimum 0,03% fosforu, maksimum 0,03% siarki, maksimum 0,30%
chromu, 1,10-1,50% manganu oraz nikiel, molibden i wanad, reszta zelazo i nieuniknione zanie-
czyszczenia, znamienne tym, ze zawiera wagowo 1,00-1,30% niklu, 0,20-0,30% molibdenu i
0,05-0,12% wanadu.
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Przedmiotem wynalazku jest staliwo niskostopowe konstrukcyjne, przeznaczone na odle-
wy czesci pracujace w bardzo trudnych warunkach, jak kota zgbate, plozy w kombajnach weglo-
wych, profile do rynien zgrzebtowych, belki i ruszta do aglomerowni.

Znane staliwo wedlug polskiego patentu nr 151 898 zawiera wagowo: wegla 0,3-0,40%,
krzemu 0,20-0,50%, maksimum 0,30% chromu, maksimum po 0,035% fosforu i siarki, manganu
1,10-1,40% i niklu 1,10-1,40%. Staliwo wykazuje wysoka wytrzymalos¢ na rozrywanie, wysoka
plastycznosé i udarno$é oraz posiada dobra lejnos¢ i dobra spawalnosc.

Celem wynalazku jest uzyskanie staliwa o bardzo duzej wytrzymatosci na rozrywanie i
udarnoéci, a 0 matej wrazliwosci na zmiang grubosci Scianki odlewu.

Staliwo zawierajace wagowo: wegla 0,30-0,40%, krzemu 0,20-0,50%, fosforu i siarki ma-
ksimum 0,03%, manganu 1,10-1,50%, wedlug wynalazku zawiera wagowo: niklu 1,00-1,30%,
molibdenu 0,20-0,30% i wanadu 0,05-0,12%.

Droga obrébki cieplnej mozna tatwo regulowaé: twardos¢, wiasnosci plastyczne i wytrzy-
mato$é staliwa. Przykladowo staliwo zawierajace wagowo: wegla 0,33%, manganu 1,39%, krze-
mu 0,43%, fosforu 0,018%, siarki 0,014%, chromu 0,11%, niklu 1,11%, molibdenu 0,21% i
wanadu 0,07%, po ulepszeniu cieplnym uzyskuje si¢ nastgpujace parametry:

- wytrzymalos¢ plastyczng R, - 1089 MPa

- wytrzymato$é na rozrywanie R, - 1152 MPa

- - wydluzenie A; - 10,5%

- przewezenie Z -30,2%

- udarno$¢ KCU - 489 KJ/m?
- - twardo$¢ HB -326

- temperatura odpuszczania - 500°C.

Departament Wydawnictw UP RP. Naklad 60 egz.
Cena 2,00 zL




	Bibliography
	Claims
	Description
	Abstract

