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PL 179507 B1

Stop miedziowo-krzemowo-magnezowy zawierajacy wagowo 5-25% magnezu,
20-60% miedzi, do 5% ceru, do 20% Zelaza, znamienny tym, ze zawiera 5-40% wagowych
krzemu.



Stop miedziowo-krzemowo-magnezowy

Zastrzezenie patentowe

Stop miedziowo-krzemowo-magnezowy zawierajacy wagowo 5-25% magnezu, 20-60%
miedzi, do 5% ceru, do 20% zelaza, znamienny tym, ze zawiera 5-40% wagowych krzemu.
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Przedmiotem wynalazku jest stop miedziowo-krzemowo-magnezowy stosowany do pro-
dukcji zeliwa sferoidalnego.

Znane z polskiego opisu patentowego nr 95 949 stop miedziowo-niklowo-magnezowy
sklada si¢ wagowo z 2-6% Mg, 20-70% Cu, do 1,2% Ce i niklu, a stop znany z opisu nr 130045
sklada sie wagowo z 6-30%Mg, 1,2-2% Ce, 20-70% Cu i niklu.

W polskim opisie patentowym nr 154 570 przedstawiono stop o nast¢pujacym skladzie wa-
gowym: 5-35% Mg, 5-50% Fe, 8-50% Cu, do 5% Ce, reszt¢ stanowi nikiel.

Istota wynalazku jest stop miedziowo-krzemowo-magnezowy zawierajacy wagowo 20-60%
Cu, do 20%Fe, 5-25% Mg, do 5% Ce, a charakteryzuje si¢ tym, ze dodatkowo zawiera 5-40% Si.

Zastosowanie krzemu jako nowego sktadnika stopu stuzacego do produkcji zeliwa sferoi-
dalnego powoduje zwigkszenie efektu modyfikacji poprzez zwigkszenie ilosci zarodk6w krysta-
lizacji, obnizenie efektu narastania zawartosct miedzi w zeliwie sferoidalnym przy ciaglym
stosowaniu ztomu obiegowego. Uzyskane Zzeliwo sferoidalne charakteryzuje si¢ drobnoziarnista,
strukturg o rownomiernie rozlozonym graficie sferoidalnym oraz regulame;j formy przy obnizo-
nej zawartosci koncowej magnezu. Dzigki temu nastgpuje wzrost wiasnosci mechanicznych zeli-
wa sferoidalnego, wzrost wytrzymalosci na rozciaganie i wydtuzenia.

Przyklady sktadu stopu miedziowo-krzemowo-magnezowego wedlug wynalazku:

Przyktad L
magnez - 6% wagowych
krzem - 20% wagowych
zelazo - 15% wagowych
cer - 2,5% wagowych
miedz - reszta
Przyktad II
magnez - 16% wagowych
krzem - 25% wagowych
zelazo - 10% wagowych
miedz - reszta
Przyklad Il
magnez - 20% wagowych
krzem - 30% wagowych
zelazo - 20% wagowych
cer - 2% wagowych
miedz - reszta
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