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@ 1. Kanat spalin odprowadzajacy spali- e

ny z przemystowego kotla 1 wyposazony w
wewngetrzng warstwe izolacyjng, znamienny
tym, ze wewngtrzna powierzchnia kanatu
jest pokryta hydroizolacyjna warstwa elasto-
meru (4), ktora to warstwa elastomeru (4) jest
pokryta warstwg pianki z modyfikowanego
poliuretanu (5).
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Kanatl spalin

Zastrzezenia patentowe

1. Kanat spalin odprowadzajacy spaliny z przemystowego kotla i wyposazony w wewnetrzng
warstwe izolacyjna, znamienny tym, ze wewngtrzna powierzchnia kanahu jest pokryta hy-
droizolacyjna warstwa elastomeru (4), ktéra to warstwa elastomeru (4) jest pokryta warstwa
pianki z modyfikowanego poliuretanu (5). ,

2. Kanat spalin wedlug zastrz. 1, znamienny tym, Ze stosunek grubosci hydroizolacyjnej
warstwy elastomeru (4) do grubosci warstwy pianki z modyfikowanego poliuretanu (5) ma sig
jak 1 do 3+20.

3. Kanat spalin wedlug zastrz. 2, znamienny tym, ze grubosé hydroizolacyjnej warstwy
clastomeru (4) miesci si¢ w granicach 2+15 mm.

4. Kanal spalin wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze warstwa pianki z modyfikowanego
poliuretanu (8) jest pokryta warstwa (6) epoksydowe;j farby z dodatkiem platkowanego szkla.

5. Kanat spalin wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze warstwa pianki z modyfikowanego
poliuretanu (5) jest pokryta warstwa (6) niespienionego poliuretanu o grubosci 0,5-10 mm.

6. Kanat spalin wedtug zastrz. 1, znamienny tym, Ze warstwa pianki z modyfikowanego
poliuretanu (5) jest pokryta warstwa (6) epoksydowego lakieru.
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Przedmiotem wynalazku jest kanat spalin odprowadzajacy spaliny z przemystowego kotla,
wyposazony W wewngtrzng warstwe izolacyjna. e :

Znany jestz wydawnictwa W. Zenczykowski, Budownictwo ogélne, t. IV, s. 241-242, wyd.
Arkady, Warszawa, 1970 r., kanat spalin odprowadzajacy spaliny z przemystowego kotla, ktory
ma wewngtrzng warstwe izolacyjna, chroniaca $ciang kanatu przed korozja wywolang agresyw-
nymi skladnikami wyst¢pujacymi w spalinach. Wewnetrzna powierzchnia Sciany znanego
kanatu jest pokryta poliestrowa powlokq skladajaca sie z zywic poliestrowych utwardzonych
roztworem nadtlenku cykloheksanonu we ftalenie dwubutylowym z dodatkiem utwardzacza.
Utwardzacz ten stanowia drobnoziarniste maczki kwasoodporne lub naturalne pyly kwarcytowe.

Wada znanego kanatu spalin z wewngtrzna warstwa izolacyijna, ktéra stanowi powtoka po-
liestrowa, jest utrata przez t¢ warstwe izolacyjng szczelnosci, czyli powstawanie w tej warstwie
peknigé pod wpltywem wewngtrznych naprezen w $cianie kanatu, a takze pod wpltywem ruchéw
zwigzanych z dylatacja cieplna. Przy czym znana warstwa izolacyjna ulega spekaniu latwo
zwlaszcza, gdy przeptywajace kanalem spaliny maja temperature wyzsza od 80°C. Tymczasem
w kanale spalin przemystowego kotla powinna panowa¢ temperatura wyzsza od 100°C, aby nie
dochodzito do wykraplania si¢ wody z pary wodnej zawartej w spalinach. Wykraplana woda osa-
dzajaca si¢ na wewngtrznej powierzchni kanalu powoduje bowiem powstawanie agresywnego
roztworu przez rozpuszczenie w wodzie skladnikéw spalin takich jak dwutlenek siarki, siarko-
wodor, dwutlenek wegla, kwas fosforowy, fosgen, chlorowodoér, chlor, fluorowodér, amoniak,
tlenki azotu i inne. Roztwor taki dziata silnie korozyjnie, zwlaszcza w temperaturze panujacej w
kanale spalin, na materiat $cian kanatu, przedostaje si¢ do $ciany przez szczeliny powstate w wa-
rstwie izolacyjnej, ktora pokryta jest $ciana kanatu.

Celem wynalazku jest kanat spalin z wewngtrzng warstwa izolacyjna chronigca material
scian kanatu przed korozja przy przeptywajacych kanatem spalinach, o temperaturze wyzszej
od 100°C.

Cel ten osiagnigto wedlig wynalazku za pomoca warstwy hydroizolacyjne;j z elastomeru
przylegajacej do wewnetrznej powierzchni kanatu spalin, ktéra to warstwa z elastomeru jest po-
kryta warstwa pianki z modyfikowanego poliuretanu, a ktérej zadaniem jest zabezpieczenie war-
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stwy elastomeru przed temperatura ponad 100°C, jakq maja spaliny. Korzystnie stosunek
grubosci hydroizolacyjnej warstwy elastomeru do grubosci warstwy pianki z modyfikowane-
go poliuretanu ma si¢ jak 1 do 3+20. W szczeg6lnym rozwiagzaniu grubos$¢ hydroizolacyjne;j
warstwy elastomeru miesci si¢ w granicach 2+15 milimetréw. Korzystnie warstwa pianki z
modyfikowanego poliuretanu nalozona na zewng¢trzna powierzchni¢ elastomeru i do niej przy-
legajaca o grubosci 20 do 100 milimetréw, z kolei na zewngtrznej powierzchni jest pokryta
warstwa epoksydowej farby z dodatkiem platkowanego szkla, lub korzystnie warstwa pianki z
modyfikowanego poliuretanu jest pokryta warstwa niespienionego poliuretanu o grubosci 0,5
do 10 milimetréw. Mozna réwniez warstwg pianki z modyfikowanego poliuretanu pokry¢
warstwg epoksydowego lakieru. .

Przedmiot wynalazku w przykladzw wykonama przedstawiono na rysunku, na ktérym po-
kazano poprzeczny przekrdj sciany kanalu spalin z wewngtrzna warstwa izolacyjna.

W przykladzie wykonania $ciana 1 kanatu spalin ma ceramiczne wylozenie 2 po wewnetrz-
nej stronie $ciany kanalu. Na powierzchni¢ wylozenia 2 jest natozona siatka Rebitza 3, na ktora
jest natozona hydroizolacyjna warstwa elastomeru 4 o grubosci od 2 do 15 milimetréw. Hydroi-
zolacyjna warstwa elastomeru 4 jest pokryta warstwa pianki modyfikowanego poliuretanu o gru-
bosci 10 do 125 milimetréw, chronigc warstwe elastomeru 4 przed przegrzaniem przez spaliny,
ktérych temperatura jest wigksza od 100°C. W przykladzie wykonania warstwa pianki mody-
fikowanego poliuretanu 5 jest pokryta ochronng warstwg 6, ktora stanowi epoksydowa farba z
dodatkiem plaktowanego szkla lub warstwa grubosci od 0, 5 do 10 milimetréw niespienionego
poliuretanu lub tez epoksydowy lakier.

Zastosowanie, korzystne, ale nie niezbedne, siatki Rebitza 3 ma za zadanie skuteczniej
zwiaza¢ hydroizolacyjna warstwg elastomeru z ceramicznym wylozeniem 2 kanatu. Taki sam
zestaw warstw izolacyjnych wedtug wynalazku nadaje si¢ do stosowania w celu ochrony betonu,
a takze konstrukeji stalowych. Hydroizolacyjna warstwa elastomeru 4 chroni przed przenika-
niem agresywnych skladnikéw spalin wywolujacych korozje materialéw $cian kanahi. Ze
wzgl¢du na nieodpornosé warstwy elastomeru 4 na temperature przewyzszajaca 100°C, warstwe
elastomeru 4 chroni termicznie warstwa pianki modyfikowanego poliuretanu S o grubo$ci cztery
do dziesigciu razy wigkszej od grubo$ci warstwy hydroizolujacej elastomeru 4. Chodzi o to, ze
temperaturg spalin utrzymuje si¢ w kanale spalin w przemystowych kotlach powyzej temperatu-
ry wytracania si¢ ze spalin wody 1 aby ta nie gromadzifa si¢ na §cianach kanatu i nie tworzyla z
rozpuszczonymi w niej agresywnymi substancjami roztworu wywotujacego korozje materiatu
$ciany kanatu. Ze wzgledu na mozliwo$¢ przenikania agresywnych zwiazkéw chemicznych wy-
stepujacych w spalinach przez warstwe pianki z modyfikowanego poliuretanu, warstwe t¢ usz-
czelnia sie dodatkowo stosujac warstwe 6. - ‘

Warstwy izolacyjne wedlug wynalazku maja zastosowanie nie tylko w nowych budow-
lach, ale takze w juz uprzednio eksploatowanych. W tym przypadku warstwa elastomeru stanowi
ekran przeciwwilgociowy 1 ekran chronigcy material przed substancjami agresywnymi przeni-
kajacymi ze spalin, ale takze warstwa ta chroniac $ciany przed przenikaniem wilgoci zapobiega
rozpuszczaniu si¢ W tej wodzie agresywnych substancji, ktére odlozyly na $cianach w czasie, gdy
$ciana nie byla jeszcze chroniona omawianymi warstwami. Tak chronione sg wylozenia cerami-
czne, ale takze beton 1 konstrukcje stalowe.
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