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1. Segment regenerujacy odsrodkowego
urzadzenia do regeneracji osnowy ze zuzytej
masy formierskiej lub rdzeniowe;j, zawierajacy
zesyp umieszczony w cylindrycznej obudowie,
wewnatrz ktérej zamocowany jest obrotowo w
osi symetrii wal napedowy z nasadzonym na 1
nim wirnikiem tarczowym, znamienny tym, ze
wewnatrz obudowy (1) na podparciu (2) umiesz- |
czona jest obwodnica pierscieniowa (6), ktorej
powierzchnia wewngtrzna ma ksztatt okreslony
przez zarys spirali logarytmicznej, a tarcza wirni-
ka (5) ma krzywoliniowy przekroj podhuzny,
utworzony przez dwie krzywe, z ktérych pier- [—
wsza, charakteryzujaca ksztalt tarczy od osi obro- |
tu do punktu przegigcia, jest opisana réwnaniem
stopnia wyzszego od 1, za$ druga, charaktery-
zujaca ksztalt tarczy od punktu przegigcia do
krawedzi obrzeza ma przebieg prosto lub
krzywoliniowy, przy czym styczna do niej jest
nachylona do ptaszczyzny poziome;j pod
katem > 30°,
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Segment regenerujacy odsrodkowego urzadzenia
do regeneracji osnowy ze zuzytej masy formierskie;
lub rdzeniowe}

Zastrzezenia patentowe

1. Segment regenerujacy odsrodkowego urzadzenia do regeneracji osnowy ze zuzytej
masy formierskiej lub rdzeniowej, zawierajacy zesyp umieszczony w cylindrycznej obudowie,
wewnatrz ktérej zamocowany jest obrotowo w osi symetrii wal napgdowy z nasadzonym na nim
wirnikiem tarczowym, znamienny tym, z¢ wewnatrz obudowy (1) na podparciu (2) umieszczo-
na jest obwodnica pierscieniowa (6), ktérej powierzchnia wewngtrzna maksztalt okreslony przez
zarys spirali logarytmicznej, a tarcza wirnika (5) ma krzywoliniowy przekroj podiuzny, utworzo-
ny przez dwie krzywe, z ktorych pierwsza, charakteryzujaca ksztalt tarczy od osi obrotu do pun-
ktu przegigcia, jest opisana réwnaniem stopnia Wyzszego od 1, za$ druga, charakteryzujaca
ksztalt tarczy od punktu przegigcia do krawedzi obrzeza ma przebieg prosto lub krzywoliniowy,
przy czym styczna do niej jest nachylona do plaszczyzny poziomej pod katem = 30°.

2. Segment wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze kat nachylenia tworzacej obrzeza wirnika
tarczowego (5) jest rowny katowi wejscia ziarn masy do obwodnicy pierscieniowe) (6).

* * %

Przedmiotem wynalazku jest segment regenerujacy mechanicznego urzadzenia odsrodko-
wego do suchej regeneracji osnowy ze zuzytej masy formierskiej lub rdzeniowej, znajdujacy za-
stosowanie w odlewnictwie.

Regeneracja mas formierskich lub rdzeniowych polega na usunigciu czgsci metalicznych,
rozdrobnieniu spieczonych grudek ziarn piasku, cze$ciowym usunigciu pylow, a przede wszy-
stkim na oddzieleniu zuzytego materialu wigzacego z powierzchni ziarn osnowy oraz usunigciu
tego materialu wraz z niepozadanymi zanieczyszczeniami Z masy.

Znane z polskiego opisu patentowego nr 131 820 urzadzenie do mechanicznej regeneracji
piasku z zuzytej masy formierskiej posiada korpus w ksztalcie walca usytuowanego pionowo,
wewnatrz ktorego w jego osi symetrii zamocowany jest wat obrotowy z zamocowanymi na nim
talerzami. Talerze w ilosci co najmniej dwoch posiadaja ksztalt odwréconego stozka, ktorego
tworzaca nachylona jest do plaszczyzny podstawy pod katem od 0° do 15°,ana powierzchni we-
wnetrznej zamocowane s nakiadki o ksztalcie rozwinigtej spiral, ktore nadaja kierunek prze-
mieszczania sie ziarna do momentu uderzenia o pobocznicg korpusu. W dolne;j czgsci korpusu
usytuowany jest odpylacz kaskadowy, w ktérym oddziela si¢ od czystego piasku frakcje pylasta i
zanieczyszczenia.

i Ponadto znany jest z czasopisma , Przeglad Odlewnictwa” nr 5 z 1993 r. str. 164, regenera-
tor odérodkowy typu RTL 10, ktéry sktada si¢ z kilku identycznych cylindrycznych segmentow
regeneracyjnych, utozonych w pionowy stos na podstawie, zawierajacej silnik elektryczny z
przekladnia oraz wysyp regeneratu. Wewnatrz regeneratora umocowane s na wspolnym wale
wirniki tarczowe, ktorych liczba jest rowna liczbie se gmentow. Wirnik jest tarcza o ksztalcie roz-
wartego ku gorze stozka, ktérego powierzchnia boczna jest nachylona pod katem 15° do plasz-
czyzny poziomej, a powierzchnia robocza wirnika ma wystepy 0 ksztalcie fragmentu spirali.
Masa podawana od gory w poblize osi obrotu przemieszcza si¢ ku zewnetrznej krawedzi wirnika,
trac 0 jego powierzchnig i o specjalne wystepy 1jest wyrzucana z wirnika, uderzajac o ptaska po-
wierzchnig¢ boczna segmentu. Nastgpnie masa zostaje podana w poblize osi obrotu nastgpnego
wirnika za pomoca zesypu i operacja zostaje powtorzona tyle razy ile jest wirnikoéw. Oddzielo-
ny material wiazacy zostaje odprowadzony do instalacji odpylajacej. Regenerator ten znajduje
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zastosowanie do regeneracji piaskow ze zuzytych mas z bentonitem, z mas samoutwardzalnych
ze szklem wodnym i do niektérych mas z zywicami.

Segment regenerujacy zawierajacy zesyp umieszczony w cylindrycznej obudowie,
wewnatrz ktorej zamocowany jest obrotowo w osi symetrii wat napedowy z nasadzonym na nim
wirnikiem tarczowym charakteryzuje si¢ tym, ze wewnatrz obudowy na podparciu umieszczona
jest obwodnica pierscieniowa, ktérej powierzchnia wewngtrzna ma ksztalt okreslony przez zarys
spirali logarytmiczne;j. Tarcza wirnika ma krzywoliniowy przekréj podhuzny, utworzony przez
dwie krzywe, z ktérych pierwsza, charakteryzujaca ksztalt tarczy od osi obrotu do punktu prze-
gigcia, jest opisana réwnaniem stopnia wyzszego od 1, za$ druga, charakteryzujaca ksztatt tarczy
od punktu przegigcia do krawgdzi obrzeza ma przebieg prosto lub krzywoliniowy, przy czym sty-
czna do niej jest nachylona do plaszczyzny poziomej pod katem >30°. Kat nachylenia tworzacej
obrzeza wirnika tarczowego jest réwny katowi wejscia ziarn masy do obwodnicy pierscieniowe;.

Zaleta segmentu, wedtug wynalazku, jest to, ze prowadzony w nim proces regeneracji
umozliwia w bardzo duzym procencie odzysk czystego piasku, nadajacego si¢ do powtdrnego
uzycia. Dzigki zastosowaniu obwodnicy pierécieniowej z wyprofilowana wngka, pozwalajacej
na wyeliminowanie udarowego dzialania czastek masy po zgjsciu z powierzchni tarczy wirnika,
nie nastgpuje-kruszenie ziarn osnowy, ktére wystepuje w znanych urzadzeniach.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykladowym wykonaniu na rysunku, ktory
przedstawia pélwidok i1 polprzekréj segmentu.

" Segment regenerujacy posiada ¢ylindryczng obudowe 1 z kohierzami i w czgsci dolnej
wewngtrzne podparcie 2, na ktérym zainstalowane jest w ost symetrii tozysko 3 z zamocowanym
obrotowo watem 4 z nasadzonym na nim wirnikiem tarczowym 5. Wewnatrz obudowy 1 na pod-
parciu 2 umieszczona jest obwodnica pierscieniowa 6, ktérej powierzchnia wewnetrzna ma
ksztalt okreslony przez zarys spirali logarytmicznej o rownaniu r, = r,,¢-*"¥, gdzie r, - promies
spirali, r,, - promieri piasty, poczatkowy promieri rozwiniecia spirali, ¢ - kat rozwiniecia spirali,
Y - kat pomigdzy styczna do spirali w danym punkcie, a normalna do promienia wodzacego. Tar-
cza wirnika 5 ma krzywoliniowy przekréj podhuzny, utworzony przez dwie krzywe, z ktérych
pierwsza, charakteryzujaca ksztalt tarczy od osi obrotu wirnika 5 do punktu przegigcia, jest opi-
sanarownaniem z = 4,62 x?, a druga, charakteryzujaca ksztatt tarczy od punktu przegiecia do kra-
wedzi obrzeza ma przebieg prostoliniowy o kacie nachylenia do plaszczyzny poziome;j
wynoszacym 30°. Rowniez wewnatrz obudowy 1 nad wirnikiem tarczowym 5 zainstalowany jest
stozkowy zesyp 7 masy. W dolnej i gornej czesci watu 4 znajduja sie wystepy do polaczenia z na-
stgpnym segmentem regenerujacym lub z napgdem. Wysoko$é polozenia obwodnicy pierscie-
niowej 6 wzgledem wirnika tarczowego 5 jest regulowana za pomocg podkiadek regulacyjnych 8
1amortyzujacych 9. Urzadzenie odsrodkowe do regeneracji osnowy ze zuzytej masy skiada sie
co najmniej z jednego segmentu regeneracyjnego napedzanego od dotu silnikiem elektrycznym.
Na gornej czgdci segmentu zainstalowana jest pokrywa z zasypem i kréécem do podtaczenia in-
stalacji odciagowej, a w dolnej - wysyp regeneratu. Uprzednio przygotowana zuzyta masa for-
mierska podawana jest do wewnatrz segmentu poprzez zasyp i spada grawitacyjnie na zesyp 7 i
dalej do srodkowej czgsci wirnika tarczowego 5. Ziarna masy przemieszczaja si¢ po powierzchni
tarczy wirnika 5 od srodka na zewnatrz po torze krzywoliniowym. Na skutek tarcia nastgpuje
réwnomierne oczyszczanie catej powierzchni ziarn osnowy z otoczki materiatu wigzacego oraz
ich zaokraglanie. Nastepnie ziarna wyrzucane z tarczy w kierunku obwodnicy pierscieniowej 6
przelatuja szczeling pomigdzy tarcza a obwodnica i wpadaja do jej wngki. Przemieszczajace sic
po powierzchni wngki ziarna masy sa oczyszczane poprzez $cieranie i ocieranie z materiatu
wigzacego i kierowane do wysypu albo do nastgpnego segmentu, gdzie nastepuje analogiczny
proces regeneracji. Oddzielony materiat wiaZacy strumieniem powietrza zostaje odprowadzony
poprzez kréciec w pokrywie do instalacji odpylajace;.
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