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PL 180541 B1

Glowica napedowa gérniczego kom-
bajnu $cianowego zawierajaca korpus przy-
twierdzony do ramienia kombajnu, zespot
napgdowy w postaci silnika, przekladni pla-
netarnej i jarzma, do ktérego mocowany jest
organ frezujacy, znamienna tym, ze glowica
polaczona jest z ramieniem (1) kombajnu po-
przez czes¢ kadiuba elektrycznego silnika na-

- pedowego (5), przy czym silnik napedowy (5)

jest rownoczesnie umieszczony wewnatrz kor-
pusu (2) i obrotowego jarzma (3) znajdujacych
si¢ w piadcie organu frezujacego (4), zas na
kadlubie silnika napedowego (5) umieszczone
jest fozysko toczne (13) stanowiace ruchowe
podparcie dla obrotowego jarzma (3).
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Glowica napedowa gorniczego kombajnu Scianowego

Zastrzezenie patentowe

Glowica napedowa gdérniczego kombajnu §cianowego zawierajaca korpus przytwierdzony
do ramienia kombajnu, zespot napedowy w postaci silnika, przektadni planetarnej i jarzma, do
ktérego mocowany jest organ frezujacy, znamienna tym, ze glowica polaczona jest z ramieniem (1)
kombajnu poprzez czg¢é¢ kadtuba elektrycznego silnika napgdowego (5), przy czym silnik napg-
dowy (5) jest réwnoczesnie umieszczony wewnatrz korpusu (2) i obrotowego jarzma (3) znaj-
dujacych sie w piaécie organu frezujacego (4), za$ na kadlubie silnika napedowego (5)
umieszczone jest fozysko toczne (13) stanowiace ruchowe podparcie dla obrotowego jarzma (3).

* ok ok

Przedmiotem wynalazku jest glowica napgdowa gériczego kombajnu scianowego znaj-
dujaca zastosowanie w kopalniach wegla kamiennego, w ktdrych stosuje si¢ wybieranie wegla sy-
stemami $cianowymi z frezujacym kombajnem Scianowym jako maszyng urabiajaco-tadujaca.

W powszechnie stosowanych kombajnach §cianowych obroty organu frezujacego wymu-
szane sg obrotami silnika elektrycznego, przekazywanymi na organ poprzez przektadni¢ mecha-
niczna. Zaréwno przekladnia jak i silnik zabudowane sa w ramieniu kombajnu scianowego.
Niedogodnoscia takich rozwiazan konstrukcyjnych jest to, ze rami¢ kombajnu oprocz funkcji
przemieszczania organu w plaszczyznie pionowej, wykorzystywane jest rOwniez jako reduktor.

Z polskiego opisu patentowego nr 166 443 znane jest rami¢ kombajnu gérniczego stano-
wigce zespot napgdowy organu urabiajacego do dwukierunkowego urabiania. W rozwiazaniu
tym, korpus ramienia kombajnu podzielony na komory usytuowane posobnie wzdtuz jednej
plaszczyzny od strony organu urabiajacego, ma w komorze przylegajacej do silnika napedowego
osadzony wymienny modut zawierajacy wielodrozna przekladni¢ obiegowa z nieruchomym jarz-
mem, zamykajacym pierwsza komore przekladniowa od strony organu urabiajacego. Wewnatrz
nieruchomego jarzma jest utozyskowany tocznie wat, na ktérym jest osadzone koto stoneczne,
zazgbiajace sig z satelitami. Satelity s3 osadzone w jarzmie za pomoca o0si. Jarzmo od strony silni-
ka elektrycznego ma czop z nasadzonym kolem wewngtrznie uzgbionym oraz pierwszym kotem
zmianowym. We wngce pierwszej komory przektadniowej, na wystepie pokrywy, jest osadzone
drugie kolo zmianowe zazebiajace si¢ z pierwszym, przy czym drugie kolo jest osadzone
wspolosiowo z kotem zgbatym, ktére jest osadzone na czopie pokrywy zamykajace;j. Koto zebate
ma powierzchnig walcowa, po ktdrej $lizgaja si¢ pierscienie uszczelniajace. Pomigdzy kotem ze-
batym a drugim kolem zmianowym jest pierscien oporowy. Naped z silnika elektrycznego jest
doprowadzany do pierwszej komory. Obroty walu silnika napedowego sa przenoszone na koto
stoneczne wielodrozne;j przekladni planetarnej o statych osiach. Po redukeji w tej przektadni ob-
roty s3 przenoszone na kota zmianowe, przelozenie ktorych moze by¢ zmieniane poprzez dobor
odpowiedniej pary kot spetniajacej warunek stalej odlegtosci migdzyosiowej. Obroty z kota
zmianowego sg przenoszone poprzez sprzegto na ciag walcowych kot zgbatych, ktérych ilosé de-
cyduje o dlugosci ramienia. Obroty z ostatniego kota zgbatego ciagu sa przenoszone na przeklad-
ni¢ planetarng i dalej na watl wyj$ciowy ramienia.

Istota glowicy napgdowej wedtug wynalazku jest to, Ze jest ona potaczona z ramieniem ko-
mbajnu poprzez czgs¢ kadtuba elektrycznego silnika napedowego, przy czym silnik napedowy
Jest rtéwnoczesnie umieszczony wewnatrz korpusu glowicy i wewnatrz jarzma, znajdujacych si¢
w piascie organu frezujacego. Na kadlubie silnika umieszczone jest tozysko toczne stanowiace
podparcie dla obrotowego jarzma.

Zaletg rozwiazania wedtug wynalazku jest prosta i zwarta konstrukcja glowicy, uzyskana
dzigki temu, Ze zrezygnowano z przektadni i silnika umieszczonych w ramieniu kombajnu i
przeniesiono te elementy do piasty organu. Rami¢ wykorzystywane jest w tym rozwigzaniu
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jako element stuzacy do przemieszczania organu w plaszczyznie pionowej i do mocowania
w nim konica silnika napedowego. Silnik w tym przypadku jest jednoczesnie elementem napgdo-
wym i mocujgcym.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykladzie wykonania na rysunku przedsta-
wiajacym glowice w przekroju poprzecznym.

Glowica mocowana jest do ramienia 1 kombajnu i zawiera korpus 2 oraz obrotowe jarz-
mo 3 umieszczone w piascie organu frezujacego 4. Zespot napgdowy glowicy sklada si¢ z ele-
ktrycznego silnika napedowego 5, na ktérego wale 6 osadzone jest kolo centralne 7, ktore
sprz¢gnigte jest z kolami satelitarnymi 8 przekladni planetarnej wspoélpracujacej z wiencem 9,
umieszczonym w korpusie 2. Korpus 2 zawiera przytwierdzong do niego na stale tulejg zamy-
kajaca 10, ktora zespolona jest z tuleja 11, osadzona na jarzmie 3. Tuleja 11 zaopatrzona jest w
kwadratowa koficowke, na ktorej zamocowany jest organ frezujacy 4. Obrotowe jarzmo 3 utozy-
skowane jest w glowicy za pomoca pary tozysk tocznych 12 i 13, przy czym tozysko 12 umiesz-
czone jest pomiedzy jarzmem 3, a korpusem 2 glowicy, zas tozysko 13 umieszczone jest na
kadhubie silnika S, stanowiac ruchowe podparcie dla jarzma 3. Umieszczenie silnika 5 wewnatrz
korpusu 2 i jarzma 3 oraz czgsciowo wewnatrz ramienia 1 kombajnu, powoduje iz silnik 5 jest
jednoczesnie elementem napgedowym i mocujacym. Szczelno$¢ uktadu pomigdzy nieruchomym
korpusem 2, a obrotowym jarzmem 3 zapewniona jest poprzez uszczelnienie 14 typu Goetze,
umiejscowionym migdzy tulejami 101 11.
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