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Urzadzenie zraszajace do frezujacych organdw $limakowych

Zas trzezenie patentowe

Urzadzenie zraszajace do frezujacych organéw §limakowych zawierajace korpus potaczo-
ny roziacznie z obrotowym organem urabiajacym, wyposazone w nieobrotows, rurg doprowadzajaca,
ciecz pod cisnieniem do komory rozdzielczej, a nastgpnie poprzez kanaty osiowo-promieniowe
usytuowane w korpusie do wylotowych otworéw rozmieszczonych w tym korpusie, znamienne
tym, ze w korpusie (1) umieszczony jest rozdzielacz (5) w postaci tozyska sktadajacego sie z cze-
sci nieruchome;j (6) i czg¢sci ruchome;j (7), ktorego wewnetrzna przestrzen usytuowana pomiedzy
biezniami czesci (6) 1 czesci (7) tworzy komorg rozdzielcza (9) polaczona z co najmniej dwoma
osiowymi kanatami sterujacymi (12) znajdujacymi si¢ w nieruchomej czgesci (6) rozdzielacza (5), a
ponadto rozdzielacz (5) dociskany jest do korpusu (1) za pomoca tarczy dociskowej (11) o sferoi-
dalnej powierzchni dociskowej.

* kX

Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie zraszajace do frezujacych organéw $limako-
wych, znajdujace zastosowanie w gérnictwie, a zwlaszcza w kopalniach wegla kamiennego.
Urzadzenie umozliwia praktyczng realizacje w kombajnach scianowych tak zwanego wodnego
sektorowego zraszania wewngtrznego.

Znany jest z polskiego opisu patentowego nr 139 631 uktad doprowadzania cieczy pod cis-
nieniem do obracajacej si¢ czgsci maszyny, a zwlaszcza glowicy wrebiarki. W uktadzie tym reali-
zowane jest sektorowe sterowanie doplywem cieczy dostarczanej do glowicy przez otwor
osiowy. Komora rozdzielcza ma ksztatt cylindrycznej komory pierécieniowe]j otaczajacej
wspolosiowo otwor w rurze doprowadzajacej ciecz chtodzaca i ograniczona jest cylindrycznym
wspolosiowym plaszczem w postaci nieruchomej tulei. Do komory pierécieniowej, w co naj-
mniej jednej plaszczyZnie osiowej dotaczaja przesunigte w kierunku osiowym co najmniej dwa
otwory promieniowe. Obracajaca si¢ czg§¢ maszyny jest szczelnie prowadzona na nieruchomym
plaszczu komory pierscieniowej. Zar6wno komora rozdzielacza jak i osiowe doprowadzenie s3
unieruchomione. Do tej komory dolaczone sg promieniowo skierowane otwory w obracajace;j
si¢ czg$ci maszyny, ktdre zaleznie od uksztattowania i rozwiazania konstrukcyjnego, w czasie
catego obrotu 0 360° lub czgsci tego obrotu znajdujace;j si¢ w jedne;j linii z promieniowymi otwo-
rami cylindrycznej komory pierScieniowej. W ten sposéb realizowane jest doprowadzenie wody
do poszczegblnych sektoréw obwodu tub do catego obwodu glowicy wrebiarki.

Istota urzadzenia zraszajacego wedlug wynalazku jest to, ze w korpusie zamocowanym do
obrotowego wahu organu urabiajacego umieszczony jest rozdzielacz w postaci tozyska. Rozdzie-
lacz ten sklada si¢ z czgsci nieruchomej i ruchomej, a wewnetrzna przestrzen usytuowana pomie-
dzy jego biezniami tworzy komoreg rozdzielcza. Komora ta potaczona jest z co najmniej dwoma
osiowymi kanalami sterujacymi, znajdujacymi si¢ w nieruchome;j czeéci rozdzielacza. Ponadto
rozdzielacz dociskany jest do korpusu za pomoca tarczy dociskowe;j o sferoidalnej powierzchni
dociskowe;j. '

Zaleta urzadzenia zraszajacego wedlug wynalazku jest prosta konstrukcja i duza nieza-
wodno$¢ dzialania. Urzadzenie jest przystosowane do zainstalowania w juz istniejacych
frezujacych organach $limakowych.

Urzadzenie wedlug wynalazku jest przedstawione w przykladzie wykonania na rysunku,
naktérym fig. 1 przedstawia urzadzenie w przekroju wzdluznym, a fig. 2 - urzadzenie w przekro-
Ju poprzecznym.

Urzadzenie zraszajace do frezujacych organéw §limakowych zawiera cylindryczny obro-
towy korpus 1, ktéry zamocowany jest za pomocg potaczenia gwintowego2, do obrotowego or-
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ganu urabiajacego 3, przedstawionego na rysunku fragmentarycznie. Wewnatrz organu
urabiajacego 3 umieszczona jest osiowo nieobrotowa rura 4, doprowadzajaca pod ciSnieniem
ciecz chtodzaca do wnetrza korpusu 1. Na koniec rury 4, znajdujacy si¢ w korpusie 1, nasadzony
jest rozdzielacz 5, majacy postaé tozyska ztozonego z czg¢sci nieruchomej 6 i czgsci ruchomej 7,
potaczonych elementami tocznymi 8. Przestrzeri wewngtrzna rozdzielacza 5 znajdujaca sig po-
miedzy biezniami czgsci nieruchomej 6 i ruchome;j7 tworzy komorg rozdzielcza 9 dla doprowa-
dzanej cieczy. Rozdzielacz 5 umieszczony jest w gniezdziel0 wykonanym w korpusiel i
dociskany jest do niego za pomoca tarczy dociskowej 11, wkrecanej do gniazda 10 i majace;j sfe-
roidalng powierzchnie dociskowa. Komora rozdzielcza 9 potaczona jest osiowymi kanalami
sterujacymi 12 wykonanymi w czgéci nieruchomej 6 rozdzielacza$S z osiowo-promieniowymi
kanatami 13, wydrazonymi w korpusie 1. Kanaty 13 w kieruku promieniowym sg zaslepione, zas
w kierunku osiowym ich wyloty zakoficzone sa przytaczami 14, rozmieszczonymi symetrycznie
wzgledem osi obrotu na czotowej czgsci korpusu 1. Kanaty 13 poprzez przylaczal4 potaczone sa
z przewodami elastycznymi, nieuwidocznionymi na rysunku, za pomocg ktorych ciecz
chtodzaca rozprowadzana jest do odpowiednich sektoréw organu urabiajacego.

Zasada dzialania urzadzenia jest nastepujaca. Woda zraszajaca organy urabiajace dostar-
czana jest pod cisnieniem, poprzez nieruchoma rurg 4 do komory rozdzielczej 9 rozdzielacza 5.
Nastepnie poprzez osiowe kanaly sterujace, naprzemiennie zamykane i otwierane na skutek ob-
rotu korpusu 1 wraz z czeécia 3, wzgledem nieruchomej czgsci 6 rozdzielacza 5, woda przedosta-
je sig do osiowo-promieniowych kanatéw 13, znajdujacych si¢ w korpusie 1, po czym wydostaje
sie nazewnatrz poprzez przewody elastyczne mocowane do korpusu 1 za pomoca przylaczy 14.

Przekroj A-B

11

Fig.2
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