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1. Organ urabiajgco-ladujacy kom-
bajnu $cianowego zawierajacy czes¢ tadu-
jaca oraz tarcze odcinajaca i walcowg czgéé
skrawajaca, zaopatrzone w noze skrawaja-
ce, znamienny tym, ze wewnatrz walco-
wego szkieletu skrawajacego (9), przy-
twierdzonego do tarczy odcinajacej (8),
umieszczony jest beben ladujacy (12), ktory
sprzegniety jest od wewnatrz z przekladnia
obiegowg (11), zamocowang do tarczy od-
cinajacej (8) za pomocg sworzni (9).
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Organ urabiajaco-tadujacy kombajnu scianowego

Zastrzezenia patentowe

1. Organ urabiajgco-tadujacy kombajnu Scianowego zawierajacy czgs¢ tadujaca oraz tar-
cze odcinajaca i walcowa czes$¢ skrawajaca, zaopatrzone w noze skrawajace, znamienny tym,
ze wewnatrz walcowego szkieletu skrawajacego (9), przytwierdzonego do tarczy odcinajacej
(8), umieszczony jest begben tadujacy (12), kiéry sprzegniety jest od wewnatrz z przekiadnig
obiegowg (11), zamocowang do tarczy odcinajacej (8) za pomoca sworzni (9).

2. Organ wedlug zastrz. 1, znamienny tym, Ze tarcza odcinajaca (8) polaczona jest po-
przez tuleje (7) z jarzmem (6), umieszczonym wewnatrz glowicy ramionowej organu.

3. Organ wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze beben tadujacy (12) wyposazony jest w
platy tadujace (13) rozmieszczone na zewngtrznej czgsci jego pobocznicy.

* % %

Przedmiotem wynalazku jest organ urabiajaco-tadujacy kombajnu $cianowego znajduja-
cy zastosowanie w gornictwie, zwlaszcza w kopalniach wegla kamiennego, w ktdrych stosuje
si¢ wybieranie wegla systemami §cianowymi z frezujacym kombajnem $cianowym jako ma-
szyng urabiajaco-fadujaca. Organ urabiajacy umozliwia skrawanie calizny weglowej i fado-
wanie wegla na srodki odstawy.

Znane i dotychczas stosowane organy urabiajaco-tadujace sa w przewazajacej czgsci or-
ganami $limakowymi. Realizacja funkcji skrawania i ladowania mozliwa jest z uwagi na
ksztalt organu, ktéry wykonany jest w formie krotkiego przenosnika Srubowego. Uchwyty
nozowe zamocowane na koncach platéw $limaka zaopatrzone sa w noze, ktérymi urabiana
jest calizna weglowa. Wegiel oddzielany od calizny tadowany jest platami, ktére osadzone sa
na piascie organu.

Znany z polskiego opisu patentowego nr 73 953 organ urabiajaco-tadujacy stosowany w
kombajnie scianowym sklada si¢ z rury zaopatrzonej w czolowe elementy tnace i roboczego
$§limaka z nozami, przy czym $limak roboczy od strony powierzchni nie fadujacej ma drugi
pomocniczy $§limak. Pomocniczy $limak zamocowany jest jedng wzdtuzna krawedzig do ro-
boczego slimaka, a druga wzdtuzna krawedzig do pobocznicy rury, tworzac w przekroju po-
przecznym z obydwu $limakow uklad o postaci tréjkata prostokatnego.

Znany jest z polskiego opisu patentowego nr 149 301 organ urabiajacy kombajnu Scia-
nowego realizujacy réwniez funkcje tadowania urobku. Organ ten utworzony jest z piasty o
ksztalcie obrotowej bryly osadzonej na napedowym wale kombajnu wqglowego do ktérej to
piasty od czola jest przytwierdzona tarcza odcinajaca. Wzdhuz piasty do jej zewnetrznej po-
wierzchni zamocowane ladujace platy zwinigte wokol piasty srubowo. Tarcza odcinajaca 1
krawgdzie tadujacych platéw sa zaopatrzone w nozowe uchwyty. Platy tadujace wyposazone
sa w lemiesze stanowiace wypuklosc na ich transportujacej powierzchni oraz w odktadnie w
formie powierzchni rozcmgaj qce] sie¢ wzdtuz wysok0s01 adujacego plata.

Przedstawione rozquama konstrukcyjne organéw urabiajaco-tadujacych pozwalaja na
obrdt uchwytoéw skrawajacych i platéw tadujacych tylko z jednakows predkoscia obrotowa.
Na podstawie badan oraz eksploatacji skrawajacych organéw $limakowych stwierdzono, ze
aby zachodzita prawidlowa realizacja procesu skrawania i tadowania, predkosci te powinny
by¢ rézne.

Istota organu wedtug wynalazku jest to, ze wewnatrz walcowego szkieletu skrawajace-
go, przytwierdzonego do tarczy odcinajacej, umieszczony jest bgben ladujacy. Beben ten
sprzegnigty Jest od wewnatrz z przekladnig obiegowa zamocowang do tarczy odclnajqcej za
pomoca sworzni. Tarcza odcinajaca polaczona jest poprzez tuleje z jarzmem umieszczonym
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wewnatrz glowicy ramionowej organu. Ponadto beben wyposazony jest w platy tadujace roz-
mieszczone na zewngtrznej czesci jego pobocznicy.

Zaletg organu wedlug wynalazku jest to, ze uzyskano przy zwartej konstrukcji catosci
rézne obroty czesci skrawajacej i czgsci tadujace;j.

Wynalazek jest przedstawiony w przyktadzie wykonania na rysunku przedstawiajacym
glowice ramionowa kombajnu w przekroju poprzecznym.

Glowica ramionowa kombajnu $cianowego zawiera ulozyskowany w niej obrotowo wat
1 oraz ramie poprzeczne 2 polaczone poprzez pierscien posredniczacy 3 z pokrywa 4 ramienia
glowicy. Na wale 1 osadzona jest przektadnia planetarna 5, ktdra sprzggnigta jest z jarzmem
6, umieszczonym wewnatrz glowicy ramionowej. Na jarzmie 6 osadzona jest tuleja 7, posia-
dajaca kwadratowg konicowke, do ktdrej zamocowana jest tarcza odcinajaca 8 polaczona z
walcowym szkieletem skrawajacym 9. Tarcza odcinajagca 8 wraz ze szkieletem 9 stanowig
element skrawajacy organu i wyposazone sg w nie uwidocznione na rysunku noze skrawajace.
Tarcza odcinajaca 8 od wewnetrznej strony glowicy wyposazona jest w sworznie 10, na kto-
rych zamocowana jest i zabezpieczona §rubami przekladnia obiegowa 11. Kola satelitarne
przektadni 11 obtaczaja si¢ po wiencu zg¢batym wykonanym bezposrednio na pokrywie 4 ra-
mienia glowicy. Jednoczesnie kola satelitarne przekladni 11 sprzggnigte sa z bebnem laduja-
cym 12, umieszczonym wewnatrz walcowego szkieletu skrawajacego 9, poprzez uzgbienie
wewngtrzne naci¢te na wewnetrznej walcowej czesci bebna 12. Beben tadujacy 12 zaopatrzo-
ny jest w przyspawane do niego platy ladujace 13 i ulozyskowany jest obrotowo, za pomoca
tozyska tocznego 14, na zewnetrznej powierzchni pokrywy 4 ramienia glowicy oraz pierscie-
nia posredniczacego 3. Zadaniem przekladni obiegowej 11, umieszczonej wewnatrz bgbna
fadujacego 12, jest zwigkszenie obrotow bgbna 12 wzgledem obrotow szkieletu skrawajacego
9. Rezultat ten uzyskuje si¢ przez sprzezenie przekladni obiegowej 11 z tarcza odcinajaca 8,
ktora stanowi element napedowy dla przekladni 11. Przekladnia obiegowa smarowana jest
olejem dostarczanym z gléwnego obiegu, a szczelnosé ukladu zapewniona jest przez odpo-
wiednie uszczelnienie, przy czym komora przektadni 11 uszczelniona jest za pomoca uszczel-
nienia 15 typu Goetze.
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