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@ Efuzor wlotowy hydrocyklonu sktadajg-
cy si¢ z dyszy wlotowej, kanalu spiralnego,
czgsci cylindrycznej i lopatek kierujacych,
w ktéorym wewngtrzna §ciana dyszy wlotowej
o przekroju prostokatnym lub okraglym jest
usytuowana stycznie do cze$ci cylindrycznej,
znamienny tym, Ze kanal spiralny (2) w prze-
kroju prostopadtym do osi jest krzywa spiralng
logarytmiczna o poczatku w punkcie stycznosci
czesei cylindrycznej (4) z wewngtrzng $ciang
dyszy wlotowej (1), rozwijajaca si¢ wokél cze-
sci cylindrycznej (4) w zakresie katowym od 0°
do 360° w kierunku przeciwnym do kierunku
wlotu nadawy, za$ Yopatki kierujace (3), ktére
umieszczone sa wewnatrz kanahu spiralnego (2)
uksztaltowane s3 wedlug tej samej krzywej
spiralnej logarytmicznej korzystnie z zakresu
katowego od 0° do 90° i rozmieszczone s3 sy-
. 'metrycznie wok6t czgscl cylmdxycznej (4) oraz
skierowane sa rozwarciem przeciwnie do kie-
runku wlotu nadawy.
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Efuzor wlotowy hydrocyklonu

Zastrzezenie patentowe

Efuzor wlotowy hydrocyklonu skladajacy sie z dyszy wlotowej, kanatu spiralnego,
czgéci cylindrycznej i topatek kierujacych, w ktérym wewngtrzna §ciana dyszy wlotowe;j
o przekroju prostokatnym lub okraglym jest usytuowana stycznie do czgsci cylindrycznej,
znamienny tym, Ze kanat spirainy (2) w przekroju prostopadtym do osi jest krzywa spiralng
logarytmiczna o poczatku w punkcie styczno$ci czgsci cylindrycznej (4) z wewngtrzng Sciang
dyszy wlotowej (1), rozwijajaca si¢ wokot czesei cylindrycznej (4) w zakresie katowym od 0°
do 360° w kierunku przeciwnym do kierunku wlotu nadawy, za$ lopatki kierujace (3), ktére
umieszczone sa wewnatrz kanatu spiralnego (2) uksztaltowane sg wedlug tej samej krzywej
spiralnej logarytmicznej korzystnie z zakresu katowego od 0° do 90° i rozmieszczone sg sy-
metrycznie wokoét czgsci cylindrycznej (4) oraz skierowane sg rozwarciem przeciwnie do kie-
runku wlotu nadawy.

* % %

Przedmiotem wynalazku jest efuzor wlotowy hydrocyklonu stuzacy do doprowadzania
nadawy w postaci hydromieszaniny do czgSci cylindrycznej hydrocyklonu. Hydrocyklony
stosowane s3 do wzbogacania, klasyfikacji lub odwadniania drobnoziarnistych surowcéw
mineralnych i do odzysku surowcéw z drobnoziarnistych odpadéw przemystowych. Techno-
logiczny proces rozdzialu nadawy w hydrocyklonach, realizowany jest w polu dziatania sity
odérodkowe;j.

Znany jest z polskiego opisu patentowego nr 45 322 hydrocyklon, ktéry zawiera w cze-
Sci cylindrycznej prowadnice spiralng (efuzor wlotowy), umieszczona na wewngtrznej $cianie
naczynia. Prowadnica ta w przekroju osiowym stanowi odcinek §ruby dwuzwojowej o bardzo
matym skoku, zas w przekroju prostopadtym do osi jest ona spirala zbiezna ku $rodkowi.

Znany jest rowniez z polskiego opisu patentowego nr 103 934 hydrocyklon do rozdzie-
lania cieklych mieszanin, ktéry zaopatrzony jest w efuzor wlotowy stanowiacy piercieniowy
kanat wykonany na wewngtrznej powierzchni czeéci cylindrycznej hydrocyklonu. Kanat ma
ksztalt linii Srubowej o dlugosci jednego skoku, a jej poczatek stanowi przedtuzenie krééca
wlotowego.

Z kolei znane jest z polskiego opisu patentowego nr 164 895 urzadzenie do oddzielania
substancji od osrodka cieklego lub gazowego za pomoca sit odérodkowych, ktére zaopatrzone
jest w efuzor wlotowy. W efuzorze tym rozciagajaca si¢ wokot osi przestrzen do wywoltywa-
nia ruchu obrotowego jest spiralna, a ponadto w przestrzeni tej umieszczone sa lopatki
kierujace.

W znanych hydrocyklonach intensywne zuzycie wewnetrznej powierzchni czgsci cyhn-
drycznej wystepuje w poblizu otworu dyszy wlotowej, ktéry moze by¢ prostokatny lub okra-
gly. Nagle zwickszenie powierzchni przekroju kanatu doprowadzajacego nadawe do czgsci
cylindrycznej wywoluje efekt niszczacy $ciany wewngtrzne hydrocyklonu i zmniejsza jego
wydajnos¢.

Istota efuzora wlotowego wedlug wynalazku jest to, ze kanal spiralny w przekroju pro-
stopadtym do osi jest krzywa spiralna logarytmiczng o poczatku w punkcie stycznodci czesci
cylindrycznej z wewngtrzng Sciang dyszy wlotowej, rozwijajaca si¢ wokoét czeéci cylindrycz-
nej w zakresie katowym od 0° do 360° i w kierunku przeciwnym do kierunku wlotu nadawy.
Wewnatrz kanatu spiralnego umieszczone sa opatki kierujace, ktére uksztaltowane sq wedtug
tej samej krzywej spiralnej logarytmicznej korzystnie z zakresu katowego od 0° do 90°.
Lopatki kierujace rozmieszczone sg symetrycznie wok6t czgsci cylindrycznej i skierowane sa
rozwarciem przeciwnie do kierunku wlotu nadawy.
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Zaleta efuzora wlotowego wedtug wynalazku jest znaczne poprawienie warunkéw pracy
hydrocyklonu polegajace na zwigkszeniu jego trwatosci i zapewnieniu efektywnego wykorzy-
stania doprowadzanej energii. Hydrocyklon z efuzorem wlotowym wedhig wynalazku cha-
rakteryzuje si¢ znacznym wzrostem wydajnosci (25%) i wzrostem technologicznych wskazni-
kéw rozdziatu nadawy. Ponadto efuzor wlotowy moze byé wytworzony z tanich materiatow,
mniej odpornych na $cieranie.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przyktadzie wykonania na rysunku w prze-
kroju prostopadtym do osi.

Efuzor wlotowy hydrocyklonu skiada si¢ ze znanej dyszy wlotowej 1 o geometrycznym
profilu konfuzora lub prostki, spiralnego kanatu 2, w ktérym umieszczone sa fopatki kierujace
3 i czgsci cylindryczne 4. Profil geometryczny spiralnego kanahu 2 przebiega wedlug krzywej
spiralnej logarytmicznej, ktéra w przekroju prostopadtym do osi jest przedstawiona jako spi-
ralna logarytmiczna o poczatku w punkcie stycznoSci czgéci cylindrycznej 4 z wewnetrzng
Sciang dyszy wlotowej 1. Spiralna logarytmiczna rozwija si¢ wokoét czesci cylindrycznej 4
w zakresie katowym od 0° do 360° i w kierunku przeciwnym do wlotu nadawy. Lopatki kie-
rujace 3 rozmieszczone sa symetrycznie wokdt czesci cylindrycznej 4 i uksztattowane sa we-
dhug tej samej spiralnej logarytmicznej, korzystnie z zakresu katowego od 0° do 90° oraz skie-
rowane s rozwarciem przeciwnie do kierunku wplywu nadawy. Hydromieszaning sktadajaca
si¢ z drobnoziamistych surowcéw, doprowadza si¢ rurociagiem pod ciénieniem do czesci
cylindrycznej 4 hydrocyklonu poprzez dysze wlotowa 1, kanat spiralny 2 i lopatki kierujace 3.
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