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go zawierajace korpus, magnes trwaly, nabiegunnik
z wielokrawedziowymi wystepami, ciecz ferroma-
gnetyczna oraz tulejg¢ kolnierzowa osadzong na wale
pionowym, znamienne tym, Ze pomiedzy kohie-
rzem (2a) i korpusem. (4) usytuowana jest obudowa
uszczelnienia (5), w ktorej umieszczona jest co naj-
mniej jedna para spolaryzowanych osiowo magnesow
trwatych (6) i (7) w ten spos6b, ze magnes (6) skiero-
wany jest biegunem (S) wzgledem czola kohie-
1za (2a), a magnes (7) skierowany jest biegunem (N)
wzgledem tego czola lub tez, bieguny (S) i (N) skie-
rowane sa odwrotnie, za§ wielokrawgdziowe wyste-
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kolierza (2a) bezposrednio pod biegunami magné-
séw (6) i (7), tworzac wraz z czg$cig koierza (2a)
nabiegunniki, a ponadto powierzchnie czolowe kohie- ;

rza (2a) i obudowy (5) uszczelnione sa dodatkowo za

pomoca uszczelnienia labiryntowego (10), usytuowa-

nego w obudowie (5) i kohierzu (2a) po zewngtrznej
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Uszczelnienie ferromagnetyczne walu pionowego

Zastrzezenia patentowe

1. Uszczelnienie ferromagnetyczne watu plonowego zawierajace korpus, magnes trwa-
1y nabiegunnik z \melokrawgdzmwyml wystqparm ciecz ferromagnetyczng oraz tulejq kot-
nierzows osadzona na wale pionowym, znamienne tym, ze pomigdzy kotnierzem (2a) i kor-
pusem (4) usytuowana jest obudowa uszczelnienia (5), w ktorej umieszczona jest co najmniej
jedna para spolaryzowanych osiowo magneséw trwatych (6) i (7) w ten spos6b, ze magnes (6)
skierowany jest biegunem (S) wzgledem czola kolnierza (2a) a magnes (7) skierowany _]est
biegunem (N) wzgledem tego czota lub tez, bieguny (S) i (N) skierowane sg odwrotnie, zas
wielokrawedziowe wystepy (8) rozmieszczone s na powierzchni czolowej koinierza (2a)
bezposrednio pod biegunami magneséw (6) i (7), tworzac wraz z czgscig kolnierza (2a)
nabiegunniki, a ponadto powierzchnie czotowe kotnierza (2a) i obudowy (5) uszczelnione
sa dodatkowo za pomoca uszczelnienia labuyntowego (10), usytuowanego w obudowie (5)
i kotnierzu (2a) po zewngtrznej stronie magnesow (6) i (7).

2. Uszczelnienie ferromagnetyczne watu pionowego zawierajace korpus, magnes trwaty,
nabiegunnik z wielokrawedziowymi wystgpami, ciecz ferromagnetyczng oraz tulej¢ komierzo-
wa osadzong na wale pionowym, znamienne tym, ze pomi¢dzy kolnierzem (2a) i korpusem (4)
usytuowana jest obudowa uszczelnienia (5), w ktérej umieszczony jest co najmniej jeden
spolaryzowany promieniowo magnes trwaly (13), a korzystnie umieszczona jest para spolary-
zowanych promieniowo magneséw trwatych (13) i (14), ktére zwrocone sa ku sobie jedno-
imiennymi biegunami (S) lub (N), za$ wielokrawedziowe wystgpy (15) rozmieszczone sg na
powierzchni czotowej obudowy uszczelnienia (5) lub na powierzchni czolowej kotnierza (2a)
w bezposrednim sasiedztwie magnesow (13) i (14) oraz pomi¢dzy nimi, tworzac wraz z czgscig
obudowy (5) lub kohierza (2a) nabiegunniki, a ponadto powierzchnie czolowe kotnierza (2a)
i obudowy (5) uszczelnione sa dodatkowo za pomoca uszczelnienia labiryntowego (10), usytu-
owanego w obudowie (5) i kolnierzu (2a) po zewnetrznej stronie magneséw (13) 1 (14).

* K ok

Przedmiotem wynalazku jest uszczelnienie ferromagnetyczne watu pionowego, znaj-
dujace zastosowanie w urzadzeniach pracujacych w srodowisku gazowym lub w warunkach
wysokiej prozni.

Znane jest z ksigzki H.H. Buchter pt. ,Industrial sealing technology”, wydanej przez
John Willey & Sons, N. York, 1979 (str. 407, rys. 7.20), uszczelnienie ferromagnetyczne
watu, ktore sklada si¢ z osadzonych w komorze dtawnicowej dwdch pierscieniowych nabie-
gunnikéw, oddzielonych osiowo spolaryzowanym pier§cieniowym magnesem trwalym.
Szczeliny zawarte pomigdzy nabiegunnikami i wykonanymi na wale wielokrawgdziowymi
wystgpami s3 wypeinione ciecza ferromagnetyczng, utrzymywana polem magnetycznym.

Znane jest z opisu patentowego SU 1 173 121 uszczelnienie ferromagnetyczne watu
pionowego, ktore sklada si¢ z magnesu trwalego i nabiegunnikéw umieszczonych w obudo-
wie oraz z tulei kolnierzowej, osadzonej na wale. Jeden z nabiegunnikéw i kolnierz tulei maja
stozkowe powierzchnie boczne o tym samym nachyleniu. Szczeliny zawarte pomigdzy nabie-
gunnikami stozkowymi kolnierza i jednego z nabiegunnikéw oraz miedzy drugim nabiegun-
nikiem i tuleja, wypelnione sa ciecza ferromagnetyczna, utrzymywang w tych szczelinach
przez pole magnetyczne, wytwarzane przez magnes trwatly.

Istotg uszczelnienia wedtug wynalazku jest to, ze pomi¢dzy kolnierzem tulei kotnierzo-
wej a korpusem usytuowana jest obudowa uszczelnienia. W obudowie tej umieszczona jest co
najmniej jedna para spolaryzowanych osiowo magnesow trwatych, przy czym jeden z magne-
sow skierowany jest biegunem S wzglgdem czota kotnierza tulei, a drugi biegunem N wzgle-
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dem tego czola lub odwrotnie. Wielokrawgdziowe wystgpy rozmieszczone s3 na powierzchni
czotowej kolnierza bezposrednio pod biegunami magnesow, tworzac wraz z czescia kolnie-
rza nabiegunniki. Ponadto, powierzchnie czotowe kotnierza i obudowy uszczelnione sa do-
datkowo za pomoca uszczelnienia labiryntowego, usytuowanego w obudowie uszczelnienia
i kolnierzu po zewnetrznej stronie magnesow.

W innej wersji wykonania wynalazku w obudowie uszczelnienia umieszczony jest co
najmniej jeden spolaryzowany promieniowo magnes trwaly, a korzystnie para magnesow
trwatych spolaryzowanych promieniowo. Magnesy zwrécone sa ku sobie jednoimiennymi
biegunami S lub N. Wielokrawedziowe wystgpy rozmieszczone sg na powierzchni czolowej
obudowy uszczelnienia lub na powierzchni czolowej kotnierza tulei w bezposrednim sa-
siedztwie magnes6w oraz pomigdzy nimi.

Wynalazek jest przedstawiony w przykladzie wykonania na rysunku w pétprzekroju
osiowym, na ktérym fig. 1 przedstawia uszczelnienie z magnesami spolaryzowanymi osiowo,
a fig. 2 - uszczelnienie z magnesami spolaryzowanymi promieniowo.

Na uszczelnianym wale pionowym 1 osadzona jest tuleja kolnierzowa 2 zaopatrzona
w kolnierz 2a, a wat 1 ulozyskowany jest za pomoca fozyska tocznego 3, umieszczonego
w korpusie 4. Pomigdzy korpusem 4 a kolnierzem 2a umieszczona jest obudowa uszczelnie-
nia 5, zawierajaca pare pierécieniowych magnesow trwatych 6 i 7 spolaryzowanych osiowo.
Magnes 6 usytuowany jest biegunem S wzgledem czota kolnierza 2a, a magnes 7 usytuowany
jest biegunem N wzgledem tego czola lub tez usytuowanie magnesow moze by¢ odwrotne.
Na powierzchni czotowej kotnierza 2a, bezposrednio pod powierzchniami czotowymi magne-
sow 6 i 7, znajduja si¢ wielokrawedziowe wystepy 8. W szczelinach pomigdzy wystgpami 8
a powierzchniami czolowymi magneséw 6 i 7 znajduje si¢ ciecz ferromagnetyczna 9. Czgsé
kolnierza 2a wraz z wielokrawedziowymi wystepami 8, stanowig w tym przypadku nabiegun-
niki (fig. 1). Szczelno§é calego ukladu zwigkszona jest dodatkowo przez zastosowanie
uszczelnienia labiryntowego 10, usytuowanego w czgéci zewngtrznej kotnierza 2a i obudowy
uszczelnienia 5 za magnesami 6 i 7. Ponadto, tuleja 2 uszczelniona jest wzgledem watu 1 za
pomoca pierscieni uszczelniajacych 11 typu ,,0”. Obudowa uszczelnienia 5 jest réwniez
uszczelniona wzgledem korpusu 4 za pomoca pierscienia uszczelniajacego 12 typu ,,0”.

W innej odmianie wykonania wynalazku w obudowie uszczelnienia 5 umieszczony jest
co najmniej jeden pierécieniowy magnes trwaly spolaryzowany promieniowo, a korzystnie
para magnes6w trwatych 13 i 14 spolaryzowanych promieniowo. Magnesy 13 i 14 usytuowa-
ne sa wzgledem siebie w ten sposéb, ze zwrécone sa one ku sobie biegunami jednoimiennymi
Nlub S. o

W odmianie tej wielokrawedziowe wystepy 15 usytuowane sa na powierzchni czotowej
obudowy uszczelnienia 5 (fig. 2) lub na powierzchni czolowej kolnierza 2a (co nie jest uwi-
docznione na rysunku), w bezposrednim sasiedztwie magneséw 13 i 14 oraz migdzy nimi.
W uszczelnieniu tym nabiegunniki sa utworzone przez wielokrawgdziowe wystepy 1 czgs¢
obudowy uszczelnienia 5 lub przez wielokrawgdziowe wystepy i cz¢$¢ kolnierza 2a.

W warunkach eksploatacji uszczelnienia wedtug wynalazku, zamknigty obw6d magne-
tyczny utworzony jest przez obudowg uszczelnienia 5, magnesy trwate 6 1 7 (lub 13 1 14),
kolnierz 2a i ciecz ferromagnetyczng 9. Obwod ten utrzymuje ciecz ferromagnetyczng 9
w szczelinach utworzonych pomiedzy wielokrawedziowymi wystgpami 8 na powierzchni
czolowej kolnierza 2a i powierzchniami czolowymi magnesow trwatych 6 i 7, albo w szczeli-
nach pomiedzy wielokrawedziowymi wystgpami 15 na powierzchni czotowej obudowy 5
a powierzchnia czotows kolnierza 2a, tworzac bariery uszczelniajace dla czynnika roboczego.
Zastosowanie dodatkowego uszczelnienia labiryntowego 10, usytuowanego w czgsci ze-
wnetrznej kohierza 2a i obudowy 5, zapewnia wigksza szczelno$¢ ukladu.
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