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@ ~ Sposéb ngmoszenia powloki na powierzchnig implantéw biomedycznych na drodze ele-
ktroforezy zawiesiny hydroksyapatytu w alkoholu przy napigciu korzystnie 5 - 10V, znamien-
ny tym, Ze zawiesing stanowig czastki wegla i hydroksyapatytu o $rednicy ponizej 0,5 ym
w alkoholu, przy czym stosunek ilo$ciowy czastek wegla do czastek hydroksyapatytu wynosiod 1:
ldol:5,a zawartos¢ fazy statej w alkoholu wynosi 3 - 5% wagowych, zas$ elektroforez¢ prowa-
dzi sig korzystnie przez okres 20 - 30 sekund, a otrzymana powloke poddaje si¢ suszeniu.
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Sposéb nanoszenia powloki
na powierzchni¢ implantéw biomedycznych

Zastrzezenie patentowe

Spos6b nanoszenia powloki na powierzchnig implantéw biomedycznych na drodze ele-
ktroforezy zawiesiny hydroksyapatytu w alkoholu przy napigciu korzystnie 5 - 10V, znamienny
tym, ze zawiesing stanowia czastki wegla i hydroksyapatytu o érednicy ponizej 0,5 pum w alkoho-
lu, przy czym stosunek ilosciowy czastek wegla do czastek hydroksyapatytu wynosiod1:1do1:5,
a zawartos¢ fazy stalej w alkoholu wynosi 3 - 5% wagowych, za$ elektroforezg prowadzi sie ko-
1zystnie przez okres 20 - 30 sekund, a otrzymana powloke poddaje si¢ suszeniu.

* ok %k

Przedmiotem wynalazku jest spos6b nanoszenia powloki na powierzchni¢ implantéw bio-
medycznych, wykonanych zwlaszcza z materiatu weglowego.

Znany jest z polskiego opisu patentowego nr 170046 sposob nanoszenia powlok hydro-
ksyapatytowych na metalowe implanty medyczne, ktdry polega na tym, ze na 0CZYySZCzZong
i odtluszczona powierzchnie metalu nanosi si¢ warstwg kwaséw krzemowych, kt6ra po wysusze-
niu wygrzewa si¢ w temperaturze 700°C. Na tak przygotowana powierzchnig nanosi si¢ warstwe
hydroksyapatytu poprzez elektroforezg jego zawiesiny w alkoholu, przy czym elektroforeze pro-
wadzi si¢ korzystnie przy napieciu 5 - 10V w czasie 0,5 - 5 minut, po czym otrzymana powloke
suszy si¢, a nastepnie wygrzewa w temperaturze 700 - 800°C korzystnie przez 5 - 15 minut.

Sposob nanoszenia powloki na powierzchni¢ implantéw biomedycznych, wedhig wynala-
zku, polega na tym, e na odttuszczona powierzchnie implantu nanosi si¢ powloke droga elektro-
forezy zawiesiny czastek wegla i hydroksyapatytu o srednicy ponizej 0,5 um w alkoholu, przy
czym stosunek ilosciowy czastek wegla do czastek hdyroksyapatytu wynosiod 1:1do1:5,aza-
wartos¢ fazy stalej w alkoholu wynosi 3 - 5% wagowych. Elektroforezg prowadzi si¢ korzystnie
przy napigciu 5 - 10V w czasie 20 - 30 sekund, a otrzymana, powloke poddaje si¢ suszeniu.

Spos6b, wedtug wynalazku, pozwala otrzymaé Jednorodna powloke, bedaca mieszaning
czastek hdyroksyapatytu i wegla, ktéry wspélosadzajac si¢ z hydroksyapatytem w spos6b bar-
dziej uporzadkowany laczy si¢ z nim, przyczyniajac si¢ do lepszej adhezj i calej powloki do
podioza, a wspétosadzone z weglem czastki hydroksyapatytu nadaja implantowi wiasciwosci
bioaktywne.

Przyktad I Plytk¢ biokompozytu wegiel-wegiel odttuszcza si¢ w alkoholu etylowym
iumieszcza sig jako katode w wannie elektroforetycznej, wypetnionej Zawiesing czastek wegla
i hydroksyapatytu w etanolu, a anode stanowi plytka z blachy nierdzewnej, przy czym stosunek
wegla do hydroksyapatytu wynosi 1 : 1, a zawartosé czesci stalych w zawiesinie wynosi 5% wa-
gowych. Elektroforezg prowadzi sig przy napigciu 10V przez 20 sekund, po czym ptytke wyjmu-
je si¢ z wanny i suszy na powietrzu.

Przyktad II. Tkaning weglowa w formie gotowego implantu odthuszcza si¢ w alkoholu
etylowym i umieszcza jako katode w wannie elektroforetycznej, wypelnionej zawiesina czastek
wegla i hydroksyapatytu w etanolu, przy czym stosunek wegla do hydroksyapatytu wynosi 1 : 3,
a zawartos¢ czgsci statych w zawiesinie wynosi 3% wagowych. Anodg uformowana, z blachy
nierdzewnej o ksztalcie identycznym jak implant taczy si¢ z dodatnim biegunem zrédta pradu,
a katode z ujemnym biegunem. Elektroforeze prowadzi si¢ przez 30 sekund przy napieciu 10V,
po czym tkaning wyjmuje si¢ z wanny i suszy na powietrzu.
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