PL 182321 B1

RzeczPosPoLTA (1) OPIS PATENTOWY O PL ()182321

POLSKA

© B1
(D Intcr’

@ Numer zgloszenia: 318709

C04B 18/06
Urzad Patentowy @ Data zgloszenia: 26.02.1997 8822 gg;:)g
Rzeczypospolitej Polskiej B09B 3/00

Domieszka uszczelniajaca do betonu

@ Uprawniony z patentu:

Akademia Gérniczo-Hutnicza
im. Stanistawa Staszica, Krakéw, PL

Zgloszenie ogloszono:

31.08.1998 BUP 18/98

@ Twércy wynalazku:
Jan Malolepszy, Krakéw, PL
Witold Brylicki, Krakéw, PL
Jan Deja, Krakow, PL

O udzieleniu patentu ogloszono:

31.12.2001 WUP 12/01
Pelnomocnik:

Kopta Barbara, Akademia Gorniczo-Hutnicza
im. Stanistawa Staszica

Domieszka uszczelniajaca do betonu, zawierajaca lignosulfonian sodowo - wapniowy
lub sodowy wilosci 0 - 20% masowych, znamienna tym, Ze stanowi ja rozdrobniony do po-
wierzchni whasciwej powyzej 300 m?¥kg wg Blaine'a odpad powstajacy przy odsiarczaniu
gazow spalinowych w ztozach fluidalnych cyrkulujacych.



Domieszka uszczelniajaca do betonu

Zastrzezenie patentowe

Domieszka uszczelniajaca do betonu, zawierajaca lignosulfonian sodowo - wapniowy
lub sodowy w ilosci 0 - 20% masowych, znamienna tym, ze stanowi ja rozdrobniony do po-
wierzchni whasciwej powyzej 300 m*kg wg Blaine’a odpad powstajacy przy odsiarczaniu
gazéw spalinowych w zlozach fluidalnych cyrkulujacych.
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Przedmiotem wynalazku jest domieszka uszczelniajaca do betonu, znajdujaca zastoso-
wanie przy produkcji betonéw o zwigkszonej szczelnosci stosowanych zwlaszcza w budowni-
ctwie hydrotechnicznym, w budowach podziemnych oraz w gérnictwie.

Whikanie wody wglab betonu odbywa si¢ gtéwnie poprzez pory kapilarne. Proces ten
moze odbywaé sie przy cinieniu naturalnym jak i podwyzszonym. Woda zawiera czgsto
zwiazki chemiczne, wywotujace korozj¢ stwardniatego betonu. Powoduje to obnizenie wy-
trzymatosci betonu jak i jego szczelnosci.

W przypadkach koniecznych stosuje si¢ dodatki uszczelniajace beton takie jak bentonit,
krzemionka aktywna, popioly lotne, maczki mineralne, siarczanoglinian czterowapniowy.
Dziataja one na beton na drodze fizycznej lub fizykochemicznej. Inna grupg $rodkow uszczel-
niajacych beton stanowig substancje hydrofobowe takie jak zywice silikonowe i emulsje bitu-
miczne.

Z polskiego opisu patentowego nr 118 833 znane jest tworzywo cementowe 0 zwigkszo-
nej wodoszczelnosci stanowigce zaczyn cementowy o nastgpujacym skladzie: - 100% wago-
wo cementu portlandzkiego

- 50% wagowo wody

- 3 - 5% wagowo w przeliczeniu na sucha masg 25 - 30% roztworu wodnego akrylanu
magnezu lub jego kopolimeru z kwasem maleinowym albo zawiesiny wodne] poliakrylanu
magnezu

1 - 5% wagowo w przeliczeniu na suchg masg 25% roztworu wodnego tréjelanoloaminy.

Znany jest réwniez z polskiego opisu patentowego nr 148 783 srodek do uszczelniania
przegréd betonowych sktadajacy sig z 40 - 75% wagowych cementu portlandzkiego, 15 - 45%
wagowych piasku kwarcowego odmiany krystalicznej o, 5 - 20% wagowych weglanéw pier-
wiastkéw alkalicznych, 1 - 8% wagowych kwas6w grupy hydrokarboksylowe;j i 1 - 6% wago-
wych krzemionki bezpostaciowej. Z polskiego opisu patentowego nr 167 580 znany jest takze
srodek uszczelniajacy do betonu, ktéry stanowi zmielony do powierzchni wiasciwej powyzej
200 m2/kg zuzel konwertorowy, zawierajacy wagowo: 38 - 42% Ca0, 25 - 28% tlenkéw ze-
laza, 13 - 15% SiO,, 8 - 10% MgO, S - 7% MnO, 4 - 5% Al,0, 0,2 - 0,5% TiO,, 0,4 - 0,6%
P,0s, 0,05 - 0,2% S g 0,01 - 0,1% Na,O oraz 0,02 - 0,15% K,0 z dodatkiem lignosulfonianu
sodowo-wapniowego w ilosci 0 - 20% wagowych w stosunku do ilosci zuzla konwertorowego.

Istota wynalazku jest domieszka uszczelniajaca do betonu, ktéra stanowi, rozdrobniony
do powierzchni wiasciwej 300 m*kg wg Blainea, odpad powstajacy przy odsiarczaniu gazow
spalinowych w zlozach fluidalnych cyrkulujacych zmieszany z lignosulfonianem sodowo -
wapniowym lub sodowym w ilosci 0 - 20% wagowych. Domieszka ta zawiera W swoim
sktadzie tlenek wapniowy, zdehydratyzowane mineraly ilaste oraz anhydryt. Tlenek wapnio-
wy zawarty w produktach odsiarczania reguluje powoli z woda, zwigkszajac swoja objetos¢ i
w efekcie uszczelnia beton. Ponadto w $rodowisku alkalicznym zdehydratyzowane mineraly
ilaste wchodza w reakcje chemiczna z wodorotlenkiem wapniowym i z anhydrytem. Po-
wstajace produkty hydratacji w postaci uwodnionych krzemianow wapniowych, etryngitu
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i hydrograntéw dodatkowo uszczelniajg beton poprzez zmniejszenie ilosci por6w kapilarnych.
Powoduje to zmniejszenie nasiakliwosci, wzrost wodoszczelnosci oraz zwigkszenie wytrzy-
matosci betonu. Lignosulfonian polepsza urabialnosé i zwigksza plynno$¢ mieszanki betono-
wej, co réwniez korzystnie wplywa na wodoszczelnosé betonu.

Przyktad 1. Odpad powstajacy w cieptowni ,,Zeran” przy odsiarczaniu gazow spa-
linowych w ztozach fluidalnych cyrkulujacych, zawierajacy masowo Si0, - 43,4%, CaO -
21,54% MgO - 2,12%, Fe,0; - 4,28%, ALO; - 12,18%, TiO, - 0,58%, SO;-13,95% 1 S2 -
0.36%, zmielono do powierzchni wiasciwej 500 m¥keg. Przygotowano nast¢pnie dwie mie-
szanki betonowe klasy B 25 jedng bez dodatku uszczelniajacego, druga z dodatkiem uszczel-
niajacym w ilosci 5% w stosunku do masy betonu. Po 28 dniach dojrzewania betondéw w
warunkach laboratoryjnych oznaczono ich wtasciwosci, ktére przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1
Klasa Wytrzymato$¢ na $ciskanie Nasiakliwo$é Stopien wodoszczelno$ci
betonu [MPa] [% masowe] wg PN-88/B-06250
B 25 bez dodatku 32,2 5,1 W6
B 25 z dodatkiem 34,1 4.5 W10

Przyktad 2: Odpad jak w przykladzie 1 zmieszano z lignosulfonianem sodowo -
wapniowym w proporcji masowej 15 : 1. Przygotowano nastepnie dwie mieszanki betonowe
klasy B 25, jedna nie zawierata zadnych dodatkéw, do drugiej wprowadzono dodatek uszczel-
niajacy w ilosci 4% w stosunku do masy cementu. Po 28 dniach dojrzewania betonéw w wa-
runkach laboratoryjnych oznaczono ich wlasciwosci, ktére przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2
Klasa Wytrzymato$¢ na $ciskanie Nasiakliwosé Stopien wodoszczelno$ci
betonu [MPa] [% masowe] wg PN-88/B-06250
B 25 bez dodatku 322 5,1 W 6
B 25 z dodatkiem 36,2 4,1 w12
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