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@ Sposéb wytwarzania powltoki ochronnej na podiozu metalowym, polegajacy na przy-
gotowaniu pokrywanej powierzchni przez oczyszczenie znanymi sposobami, a nastgpnie
naniesieniu warstwy fosforanowej powloki przez dziatanie na to podioze kwasnym roz-
tworem wodnym, zawierajacym co najmniej jeden kation dwuwartosciowego metalu i jony
fosforanowe, znamienny tym, Ze naniesiong powlok¢ fosforanowa infiltruje si¢ zolem
metyloaminoalkoksysilanu poprzez zanurzenie w alkoholowym roztworze metyloaminoal-
koksysilanu, sporzadzonym w ten sposéb, aby stezenie zolu wzgledem krzemu wynosito
1,5 - 5,5% wagowych, a lepko$é 2 -3 cP, po czym podloze wynurza si¢ z roztworu ko-
rzystnie ze stata predkoscia.



Spos6b wytwarzania powtoki ochronnej na podlozu metalowym

Zastrzezenie patentowe

Sposob wytwarzania powloki ochronnej na podlozu metalowym polegajacy na przy-
gotowaniu pokrywanej powierzchni przez oczyszczenie znanymi sposobami, a nastgpnie na-
niesieniu warstwy fosforanowej powloki przez dziatanie na to podloze kwasnym roztworem
wodnym, zamerajqcym co na_]mmej jeden kation dwuwartos$ciowego metalu i jony fosfora-
nowe, znamienny tym, ze namesmnq powtoke fosforanows infiltruje si¢ zolem metyloami-
noalkoksysﬂanu poprzez zanurzenie w alkoholowym roztworze metyloaminoalkoksysilanu,
sporzadzonym w ten sposob, aby st¢zenie zolu wzgledem krzemu wynosito 1,5 - 5,5% wago-
wych, a lepkosé 2 -3 cP, po czym podloze wynurza si¢ z roztworu korzystnie ze statg predko-
§cia.
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Przedmiotem wynalazku jest spos6b wytwarzania powloki ochronnej na podlozu meta-
lowym, majacej na celu podwyzszenie wlasciwosci antykorozyjnych, zwlaszcza blach ze stali,
stosowanych w przemysle motoryzacyjnym, lotniczym, okretowym i innych.

Dotychczas powloki ochronne typu fosforanowego na podtozu metalowym sa wytwa-
rzane metoda zanurzeniowa lub natryskows. Powloki te otrzymuje si¢ poprzez fosforanowa-
nie uprzednio oczyszczonych powierzchni metali wodnymi kwasnymi roztworami, ktore za-
wierajg jony metali, jony fosforanowe oraz srodki utleniajace. Stanowig one podpowloke pod
lakierowanie lub stuzg do czasowej ochrony przed korozja np. podczas sktadowania blach.

Powloki fosforanowe sg powlokami krystalicznymi i porowatymi wigc nie stanowia dla
podloza metalicznego dobrego zabezpieczenia antykorozyjnego, zwlaszcza jesli wilgotnosé
miejsca, w ktdrym sg przechowywane, jest wysoka. Przy stosowaniu warstwy fosforanowej
jako powloki pod warstwe lakierowa przy nakladaniu lakieru nastepuje wzrost temperatury do
okoto 200°C, co prowadzi do dehydratacji fosforanéw, zwigzanej z kontrakcja objetosci. Na-
stepnie, kiedy lakierowany detal znajdzie si¢ zn6w na otwartym powietrzu, w warunkach wil-
goci, nastgpuje rehydratacja warstwy fosforanowej, co wiaze si¢ z dekontrakcja objetosci,
ktéra prowadzi do uszkodzenia warstwy lakierowanej na metalu. Wlasciwosci ochronne po-
wilok fosforanowych polepsza sig, poddajac je dalszej obrobce przez pasywacjg w roztworach
zawierajacych jony cyrkonu, ceru, glinu, miedzi, fluorkowe.

Znany jest z polskiego opisu patentowego nr 164 742 spos6b pasywujacego piukania
uzupelmajqcego powlok fosforanowych na metalach przed lakierowaniem wzglqdme nanie-
sieniem klejéw, kiéry polega na tym, ze fosforanowe powierzchnie metali plucze si¢ wodny-
mi roztworarm, ktére zawieraja fluorocyrkonian glinu i ewentualnie dodatkowo co najmniej
jeden z anionéw: benzoesan, kaprylan, etylokapronian, salicylan.

Z niemieckiego opisu patentowego nr 2 403 022 znany jest roztwér do pasywacji, ktory
zawiera estry kwasu oligo- lub polifosforowego i inozytu oraz rozpuszczalne w wodzie sole
metalu alkalicznego, ewentualnie metalu ziem alkalicznych tych estrow.

Istota sposobu wytwarzania powloki ochronnej, wedlug wynalazku jest to, ze naniesio-
na powloke fosforanows infiltruje si¢ zolem metyloaminoalkoksysilanu poprzez zanurzenie w
alkoholowym roztworze metyloaminoalkoksysilanu, sporzadzonym w ten sposéb, aby steze-
nie zolu wzgledem krzemu wynosilo 1,5 - 5,5% wagowych, a lepkosé 2 -3 cP. Nastepnie
podloze wynurza si¢ z roztworu korzystnie ze stala predkoscia.

Zaleta sposobu, wedlug wynalazku, jest to, Ze utworzona warstwa ma podwyzszone
wlasnosci antykorozyjne. Metyloaminoalkoksysilan penetruje porowata struktur¢ warstwy
fosforanowej i osadza si¢ na $ciankach poréw, ulegajac nastepnie reakcjom hydrolizy i poli-
kondensacji, co prowadzi do zwiazania infiltratu z matryca fosforanows. Obecnos¢ grup
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metylowych nadaje powloce wiasciwosci hydrofobowe, utrudniajac penetracj¢ wody do wne-
trza warstwy fosforanowej, co zdecydowanie zwigksza wilasciwosci antykorozyjne powloki
1 pozwala na przechowywanie metalu z naniesiong powloka w stosunkowo wysokiej wilgot-
nosci przez dluzszy czas.

Przyktad I Plytke z blachy niskoweglowej po oczyszczeniu mechanicznym, od-
tluszczeniu w roztworze alkalicznym, wyplukaniu w wodzie destylowanej, wytrawieniu
w rozcieficzonym kwasie siarkowym, a nastepnie wyptukaniu w wodzie destylowanej wpro-
wadza si¢ do kapieli o temperaturze 75°C zawierajacej HsPOs, ZnH,PO, i H,O o stosunku
Zn:P wynoszacym 1:5. Przy ciagtym mieszaniu plytke przetrzymuje sie w kapieli przez okres
10 minut, po czym po wyjeciu przephukuje si¢ ja woda destylowana i suszy w temperaturze
60°C przez 15 minut. Nastepnie plytke zanurza si¢ na okres 5 sekund w roztworze metylo-
aminoalkoksysilanu w alkoholu etylowym o stezeniu wzgledem krzemu wynoszacym 3%
wagowych i lepkosci 2,5 P, po czym wynurza si¢ ja ze stalq predkoscia 20 cm/min, i pozo-
stawia na powietrzu na 3 tygodnie.

Przyktad IL Plytk¢ z blachy cynkowej po oczyszczeniu mechanicznym, odttusz-
czeniu w pluczce ultradzwigkowej w czterochlorku wegla, wytrawieniu w roztworze kwasu
siarkowego, a nastepnie wyptukaniu w wodzie destylowanej poddaje si¢ fosforanowaniu jak
w przykladzie I, po czym plytke na okres 5 sekund zanurza si¢ w roztworze metyloaminoal-
koksysilanu w alkoholu metylowym o stgzeniu wzgledem krzemu wynoszacym 5% wago-
wych i lepkosci 3,0 cP. Po tym okresie plytke wynurza sig ze stala predkoscia 20 cm/min, a po
wyjeciu z kapieli wstawia si¢ do suszarki o temperaturze 60°C na okres 2 godzin. W obu
przedstawionych przyktadach wytworzono réwnomierne, kryjace powloki o wlasciwosciach
hydrofobowych.
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