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(7 1. Slizgowe uszczelnienie czolowe,
zawierajace elastyczny pierScien uszczel-
niajacy osadzony w gniezdzie obudowy,
zamocowanej na obrotowym  wale,
znamienne tym, ze obrotowy wat (1) zaopa-
trzony jest w odsadzenie (2) wykonane z ma-
triatu ferromagnetycznego, do ktorego czolo-
wej powierzchni z jednej lub obu jego stron
przylegaja wargi (3) elastycznego pierscienia
uszczelniajacego (5), pomigdzy ktorymi osa-
dzony jest magnes trwaly (4), spolaryzowany
‘promieniowo.




Slizgowe uszczelnienie czolowe

Zastrzezenia patentowe

1. Slizgowe uszczelnienie czolowe, zawierajace elastyczny pierscien uszczelniajacy
osadzony w gniezdzie obudowy, zamocowanej na obrotowym wale, znamienne tym, ze ob-
rotowy wat (1) zaopatrzony jest w odsadzenie (2) wykonane z materiatu ferromagnetycznego,
do ktérego czotowej powierzchni z jednej lub obu jego stron przylegaja wargi (3) elastyczne-
go pierscienia uszczelniajacego (5), pomigdzy kt6rymi osadzony jest magnes trwaly (4), spo-
laryzowany promieniowo.

2. Slizgowe uszczelnienie czolowe zawierajace elastyczny pierscien uszczelniajacy osa-
dzony w gniezdzie obudowy, zamocowanej na obrotowym wale, znamienne tym, e obroto-
wy wat (1) zaopatrzony jest w odsadzenie (2) wykonane z materiatu diamagnetycznego lub
paramagnetycznego, do ktérego czolowej powierzchni z obu jego stron przylegajg wargi (3)
elastycznych pierscieni uszczelniajacych (5), a pomigdzy wargami (3) osadzone sa magnesy
trwale (4), spolaryzowane osiowo.

* k%

Przedmiotem wynalazku jest $lizgowe uszczelnienie czolowe shuzace do uszczelniania
elementéw maszyn i urzadzen o ruchu obrotowym.

Znane sg czolowe uszczelnienia $lizgowe stosowane do uszczelnienia elementéw obro-
towych. W typowym rozwiazaniu uszczelnienie czolowe Slizgowe, zwane réwniez mecha-
nicznym, sktada si¢ z dwéch slizgowych pierscieni stalego i ruchomego, sprezyny je dociska-
jacej i elementéw pomocniczych jak obudowy oraz wtérne uszczelki pierécieniowe. Wstepny
docisk ruchomego pierécienia slizgowego do pierscienia nieruchomego realizowany jest za
pomocy elementéw sprezystych w postaci sprezyn srubowych walcowych i stozkowych, tale-
rzowych, falistych, a takze metalowych mieszkéw. Zadaniem tych elementéw jest utrzymanie
styku powierzchni $lizgowych takze przy braku cisnienia czynnika roboczego. Przykladowe
rozwigzania czotowych uszczelnien §lizgowych przedstawione sg W polskich opisach paten-
towych nr 144 622 i nr 165 598.

Niedogodnoscia tych rozwiazan jest ich rozbudowa w kierunku osiowym i duzy stopient
komplikacji konstrukcyjne;.

W szczegblnych przypadkach, przy spadku ci$nienia czynnika roboczego, funkcje za-
mykania szczeliny pomiedzy pierécieniami slizgowymi moze przejmowa¢ sita magnetyczna.

Znane sq z ksiazki H.H.Buchtera , Industrial Sealing Technology", John Wiley a Sons,
N.Y. 1979, str. 205, rys. 2.41, rozwigzania uszczelnies czotowych z dociskiem magnetycznym
pierscieni $lizgowych. W tym przypadku jeden z pierscieni $lizgowych, najczesciej pierscien
nieruchomy osadzony w obudowie, stanowi magnes trwaly, ktory przyciaga pierscien nosny
z osadzonym w nim ruchomym pierécieniem slizgowym, utrzymujac w ten sposéb docisk
wstepny pierscieni i tym samym zapewniajac szczelno$é ukladu.

Istota uszczelnienia wedtug wynalazku, zawierajacego elastyczny pierécien uszczelnia-
jacy osadzony w gniezdzie obudowy, zamocowanej na obrotowym wale jest to, ze obrotowy
wal zaopatrzony jest w odsadzenie wykonane z materiatu ferromagnetycznego, do ktérego
czotowej powierzchni z jednej lub obu jego stron przylegaja wargi elastycznego pierscienia
uszczelniajacego. Pomigdzy nimi osadzony jest magnes trwaly spolaryzowany promieniowo.
W innym wykonaniu wynalazku odsadzenie na obrotowym wale wykonane jest z materiahy
diamagnetycznego lub paramagnetycznego, a magnesy trwale umieszczone sg pomiedzy war-
gami pierécieni uszczelniajacych, umieszczonych po obu stronach odsadzenia i spolaryzowa-
ne sg osiowo.
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