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Uszczelnienie ferromagnetyczne watu obrotowego

Zastrzezenia patentowe

1. Uszczelnienie ferromagnetyczne watu obrotowego, zawierajace osadzone w komorze
diawnicowej dwa wielokrawgdziowe pierscieniowe nabiegunniki, ciecz ferromagnetyczna umie-
szczona w szczelinach migdzy nabiegunnikami a watem oraz magnes trwaly, znamienne tym, ze
nabiegunniki (6) i (7) osadzone sa w komorze diawnicowej pomigdzy dwoma pierscieniami usta-
lajacymi (11) i (12) oraz oddzielone sa od siebie trzecim pier§cieniem ustalajacym (10), za$ na
walcowej zewngtrznej powierzchni nabie gunnikéw (6) i (7) usytuowane sa magnesy trwale (4) i (5)
spolaryzowane promieniowo, ktére polaczone sa ze soba zwornikiem (8), przy czym jeden z ma-
gnesow jest ustawiony biegunami S-N, a drugi biegunami N-S wzgledem watu 1).

2. Uszczelnienie wedlug zastrz. 1, znamienne tym, ze pierscienie ustalajace (10), (11) i 12)
wykonane sa z materialu diamagnetycznego.

* * *

Przedmiotem wynalazku jest uszczelnienie ferromagnetyczne watu obrotowego znajdujace
zastosowanie zwlaszcza do uszczelniania lozysk tocznych, pracujacych w warunkach wysokiej
prézni.

Znane jest zksigzki F.M.Reuter’a pt. “Dichtungen in der Yerfahrenstechnik”, Resh Yerlag,
1987 /str.272.rys.6.10/ uszczelnienie ferromagnetyczne stuzace do uszczelnienia ozyska tocz-
nego, ktére sklada si¢ z magnesu trwalego spolaryzowanego osiowo, dwoch wielokrawedzio-
wych nabiegunnikéw oraz cieczy ferromagnetycznej. Ciecz ferromagnetyczna umieszczona jest
w szczelinach migdzy nabiegunnikami, a watem i utrzymywana jest w nich przez sity pola mag-
netycznego.

Z polskiego opisu patentowego nr 159 632 znane jest uszczelnienie ferromagnetyczne
walu obrotowego, ktére zawiera osadzone w komorze dlawnicowej dwa wielokrawedziowe pier-
scieniowe nabiegunniki, oddzielone osiowo spolaryzowanym magnesem trwatym. W szczeli-
nach po stronie wielokrawedziowej powierzchni pobocznic nabiegunnikéw znajduje sie ciecz
ferromagnetyczna. Uszczelnienie to charakteryzuje si¢ tym, ze w nabiegunnikach i w osadzonej
ponizej nich na uszczelnianym wale tulei, wykonane sa, réwnolegle do osi watu, cylindryczne
pierscieniowe przestrzenie. Przestrzenie te przesunigte sa promieniowo wzgledem siebie i skoja-
Izone sq wraz z powstatymi przez ich wykonanie ramionami tak, ze w przestrzeniach nabiegunni-
k6w sa usytuowane ramiona tulei, a w przestrzeniach tulei s3 usytuowane ramiona nabiegunnikow.

Istota uszczelnienia wedtug wynalazku, zawierajacego osadzone w komorze dlawnicowe;j
dwa pierscieniowe wielokrawedziowe nabiegunniki, ciecz ferromagnetyczna umieszczona
w szczelinach migdzy nabiegunnikami a uszczelnianym watem oraz magnes trwaty, jestto, ze na-
biegunniki osadzone sa w komorze diawnicowej pomigdzy dwoma pierscieniami ustalajacymi
oraz oddzielone sg od siebie trzecim pierscieniem ustalajacym. Na walcowej zewngtrznej powie-
rzchni nabiegunnikéw umieszczone sg magnesy trwale spolaryzowane promieniowo, ktére
polaczone s ze soba zwornikiem. Jeden z magnesow jest ustawiony biegunami N-S, a drugi bie-
gunami S-N wzgledem uszczelnianego wahu. Pierécienie ustalajace usytuowane w komorze
diawnicowej wykonane sa z materiatu diamagnetycznego.

Zaleta uszczelnienia wedug wynalazku jest znaczne wzmocnienie pola magnetycznego
W poréwnaniu ze znanymi rozwigzaniami oraz uproszczenie ich konstrukcji.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykladzie wykonania na rysunku przedsta-
Wwiajacym uszczelnienie w przekroju osiowym.

Na wale | osadzone jest w obudowie 3 tozysko toczne 2. W komorze dlawnicowej wykona-
nej w obudowie 3, usytuowanej w bezposrednim sasiedztwie tozyska 2, osadzone s pomig¢dzy
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dwoma pierécieniami 111 12, dwa pierScieniowe wielokrawedziowe nabiegunniki 6 1 7, ktore od-
dzielone sg od siebie trzecim piercieniem ustalajacym 10. Na zewngtrznych walcowych powie-
rzchniach nabiegunnikéw 6 i 7 umieszczone sg dwa pierécieniowe magnesy trwale 4 15
spolaryzowane promieniowo, przy czym jeden z magnesow jest ustawiony biegunami N-S, a
drugi biegunami S-N wzgledem watu 1. Magnesy trwate 4 i 5 po swojej zewngtrznej stronie
polaczone s3 zwornikiem 8, usytuowanym w komorze dtawnicowej pomigdzy pierscieniami 11112.
W szczelinach po stronie wielokrawgdziowych wewnetrznych powierzchni nabiegunnikéw 617
znajduje sig ciecz ferromagnetyczna 9. Pierécienie ustalajace 10, 11, 12 wykonane sa z materiatu
diamagnetycznego, a ich zadaniem jest utrzymanie magnesow trwatych 415, nabiegunnikow 617
oraz zwornika 8 we wlasciwym potozeniu. W pierscieniach 10, 111 12 wykonane sa gniazda dla
pierécieni uszczelniajacych 13114 0 przekroju kolowym. Zadaniem tych pierscieni jest zapobie-
ganie przeciekom czynnika roboczego przez powierzchnie docisku pomigdzy pier$cienia-
mi 10, 11, 12, magnesami 4135, nabiegunnikami 6 i 7, zwornikiem 8 i wewnetrzna powierzchnig
obudowy 3. Ponadto potozenie uszczelnienia wzgledem lozyska 2 jest ustalone wzdluznie za po-
moca pierécienia dystansowego 15, ktory umieszczony jest w komorze dlawnicowej w bezposred-
nim sasiedztwie fozyska 2.

Jednoczeénie uszczelnienie wraz z tozyskiem 2 ustalone jest wzdhiznie w obudowie 3
za pomoca pierscienia osadczego 16, ktéry zapewnia rowniez wzajemny docisk elementow
- uszczelnienia.

W warunkach pracy uszczelnienia wedlug wynalazku, zamkniety obwod magnetyczny
utworzony jest przez magnesy trwale 415, wielokrawedziowe nabiegunniki 6 1 7, zwornik 8,
ciecz ferromagnetyczna 9 i wat 1. Ciecz ferromagnetyczna 9 znajdujaca si¢ w szczelinach pomig-
dzy nabiegunnikami 6 i 7 a walem l utrzymywana jest w nich przez sity pola magnetycznego, Za-
pewniajac tym samym szczelno$c.






	Bibliography
	Claims
	Drawings
	Description
	Abstract

