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Srodek do rafinacji cieklego aluminium lub jego stopéw zawierajacy 45 - 75% wagowych
kriolitu oraz 18 - 32% wagowych fluorku glinowego, znamienny tym, ze zawiera wagowo: bo-
raks w ilosci 8 - 15%, chlorek amonowy w ilosci 8 - 15% oraz weglan sodowy wilosci 8 -15%.



Srodek do rafinacji cieklego aluminium lub jego stopoéw

Zastrzezenie patentowe

Srodek do rafinacji ciekle go aluminium lub jego stopéw zawierajacy 45 - 75% wagowych
kriolitu oraz 18 - 32% wagowych fluorku glinowego, znamienny tym, ze zawiera wagowo: bo-
raks wilosci 8 - 15%, chlorek amonowy w ilo$ci 8 - 15% oraz weglan sodowy w iloci 8 -15%.

* * *

Przedmiotem wynalazku jest Srodek do rafinacji cieklego aluminium lub jego stopéw, usu-
wajacy wapn i magnez, znajduja zastosowanie w odlewnictwie i metalurgii.

Obecnie wigkszos¢ stopéw odlewniczych produkuje si¢ z aluminium uzyskiwanego z prze-
tapiania zZtomo6w, a otrzymany metal zawiera na og6t nadmiar magnezu i wapnia, co wymaga zna-
cznej redukcji ich zawartosci lub nawet catkowitej eliminacji z cieklego metalu.

Dotychczas z cieklych stopéw aluminium magnez usuwa si¢ w ten sposéb, ze wdmuchuje
si¢ substancje na bazie AICl;, AlF;1innych soli, w wyniku czego tworza si¢ z magnezem chlorki i
fluorki, ktére unosza si¢ ku powierzchni kapieli, skad sg zbierane i oddzielane od aluminium.

Znany z opisu patentu nr 174 496 srodek do usuwania magnezu ze stopoéw aluminium za-
wiera wagowo: 55 - 90% szesciofluorokrzemianu sodu, 4 - 30% fluorku aluminium, 3 - 20% tlen-
ku aluminium oraz 3 - 10% azotanu potasu.

Inny znany z opisu patentu nr 180 213 srodek do redukcji magnezu z cieklego aluminium
lub jego stopdéw zawiera wagowo: 20 - 70% kriolitu , 20 - 60% fluorku glinowego, 5 - 25% fluor-
ku litowego oraz 5 - 25% weglanu litowego. Skutecznosé znanych srodkéw jest bardzo rézna, a
tworzace si¢ zgary s trudne do zagospodarowania, gdyz wymagaja do tego celu specjalnych
urzadzen. Istota srodka do rafinacji ciektego aluminium lub jego stopow, zawierajacego 45 - 75%
wagowych kriolitu oraz 18 - 32% wagowych fluorku glinowego jest to, ze zawiera wagowo: bo-
raks w ilosci 8 - 15%, chlorek amonowy w ilo$ci 8-15% oraz weglan sodowy w ilosci 8 - 15%.

Zaleta srodka wedlug wynalazku jest to, ze dodanie odpowiedniej jego ilosci do ciektego
metalu powoduje usuni¢cie nadmiaru wapnia i magnezu, co pozwala uzyska¢ metal lub stop o
zalozonym lub wymaganym norma skladzie. Ponadto $rodek ten charakteryzuje si¢ niska lepko-
Scia co powoduje, ze powstaje niewielka ilos¢ zgaréw.

Przyktad I. Srodek dorafinacji zawiera wagowo: 48% kriolitu, 22% fluorku glinowego,
8% chlorku amonu, 12% weglanu sodowego oraz 10% boraksu. Zastosowanie §rodka w ilosci
4,2% wagowych w stosunku do masy wsadu aluminiowego, uzyskanego z przetopienia ztoméw,
spowodowalo catkowitg eliminacj¢ magnezu po 40 minutach, a wapnia po 60 minutach.

Przyktad I Srodek do rafinacji zawiera wagowo: 50% kriolitu, 19% fluorku glinowe-
g0, 11% chlorku amonu, 8% weglanu sodowego oraz 12% boraksu. Zastosowanie $rodka w ilogci
2% wagowych w stosunku do masy wsadu aluminiowego, uzyskanego z przetopienia ztoméw,
spowodowalo obnizenie stgzenia magnezu o 72%, a wapnia 0 65% juz po 30 minutach w stosun-
ku do ich pierwotnej zawartosci.
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