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1. Uszczelnienie czolowe z cieczg fer-
romagnetyczna zawierajace magnes trwaly,
nabiegunniki umieszczone w obudowie oraz
ciecz ferromagnetyczng wypelniajaca szcze-
liny pomigdzy nabiegunnikami a czotlowymi
powierzchniami kolnierza na wale, zna-
mienne tym, ze w gniezdzie obudowy (3)
umieszczona jest suwliwie wzgledem kohie-
rza (2) oprawa uszczelnienia (4), a magnesy
trwale (6) spolaryzowane sa promieniowo
i rozmieszczone sa wraz z nabiegunnikami
(5) po obu stronach kokierza (2), a ponadto
w oprawie uszczelnienia (4) umieszczone sa
pierscienie $lizgowe (7), ktérych czolowe
powierzchnie stykajg si¢ z powierzchniami
czotowymi kohierza (2) z obu jego stron.




Uszczelnienie czolowe z ciecza ferromagnetyczna

Zastrzezenia patentowe

1. Uszczelnienie czolowe z ciecza ferromagnetyczna zawierajace magnes trwaly, nabie-
gunniki umieszczone w obudowie oraz ciecz ferromagnetyczna wypelniajaca szczeliny po-
miedzy nabiegunnikami a czolowymi powierzchniami kolnierza na wale, znamienne tym, Ze
w gniezdzie obudowy (3) umieszczona jest suwliwie wzgledem kolnierza (2) oprawa uszczel-
nienia (4), a magnesy trwale (6) spolaryzowane s3 promieniowo i rozmieszczone sa wraz
z nabiegunnikami (5) po obu stronach kolnierza (2), a ponadto w oprawie uszczelnienia (4)
umieszczone sg pierScienie slizgowe (7), ktorych czolowe powierzchnie stykaja si¢ z po-
wierzchniami czolowymi kolnierza (2) z obu jego stron.

2. Uszczelnienie wedlug zastrz.1, znamienne tym, Ze oprawa uszczelnienia (4) pola-
czona jest z obudowa (3) za pomocg elastycznych mieszkow (9).

3. Uszczelnienie wedlug zastrz. 1, znamienne tym, Zze oprawa uszczelnienia (4) osa-
dzona jest suwliwie w obudowie (3) i1 uszczelniona jest wzgledem obudowy (3) za pomocs
pierscienia typu ,,0" (10).

* ok k

Przedmiotem wynalazku jest uszczelnienie czolowe z ciecza ferromagnetyczna znajdu-
jace zastosowanie do uszczelniania walow obrotowych maszyn i urzadzen.

Znane z ksiazki pt. ,,Uplotnienija i uplotnitielnaja technika - sprawocznik", Izd. Maszi-
nostrojenije, Moskwa 1986 (str.404, rys.11.37) uszczelnienie ferromagnetyczne czolowe,
sklada si¢ z magnesu trwalego spolaryzowanego osiowo, dwoch nabiegunnikéw w ksztalcie
litery L i cieczy ferromagnetycznej, ktora utrzymywana jest przez pole magnetyczne w szcze-
linach pomigdzy nabiegunnikami, a czotowymi powierzchniami kolnierza na wale.

Istotq uszczelnienia wedlug wynalazku, zawierajacego magnes trwaly, nabiegunniki
umieszczone w obudowie oraz ciecz ferromagnetyczng wypelniajaca szczeliny pomigdzy na-
biegunnikami, a czolowymi powierzchniami kolnierza na wale jest to, Ze w gniezdzie obudo-
wy umieszczona jest suwliwie wzgledem kolnierza oprawa uszczelnienia. Magnesy trwate
spolaryzowane sa promieniowo i rozmieszczone sa wraz z nabiegunnikami po obu stronach
kolierza. Ponadto w oprawie uszczelnienia umieszczone sa pierscienie $lizgowe, ktorych
czolowe powierzchnie stykaja sig¢ z powierzchniami czotowymi komierza. Korzystnie oprawa
uszczelnienia polaczona jest z obudowa uszczelnienia za pomoca elastycznych mieszkow lub
osadzona jest w niej suwliwie i uszczelniona wzgledem niej za pomoca pierscienia typu ,,0”.

Zaleta uszczelnienia wedlug wynalazku jest mozliwoéé dopuszczenia wiekszego bicia
promieniowego watu w poréwnaniu z typowa konstrukcja uszczelnienia z ciecza ferroma-
gnetyczng. Ponadto zastosowanie mieszkow lub uszczelki typu ,,0” zapewnia niewrazliwo$é
uszczelnienia na odchylenia ksztattu koierza.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykladzie wykonania na rysunku, na kto-
rym fig. 1 przedstawia przekroj przez uszczelnienie z zastosowaniem elastycznych mieszkéw,
a fig. 2 - przekrdj z zastosowaniem suwliwego polaczenia oprawy z obudowa.

Na wale 1 zaopatrzonym w kohnierz 2, ktéry wykonany jest z materiatu o dobrej przeni-
kalno$ci magnetycznej, osadzona jest obudowa uszczelnienia 3. W gniezdzie obudowy 3, wo-
kot kotnierza 2 umieszczona jest dwuczeSciowa oprawa uszczelnienia 4, wykonana z mate-
rialu diamagnetycznego. Wewnatrz tej oprawy, po obu stronach czotowych powierzchni kot-
nierza 2 umieszczone sa pomigdzy nabiegunnikami 5 magnesy trwate 6 spolaryzowane pro-
mieniowo. W oprawie 4 osadzone sa réwniez po obu stronach kolnierza 2 pierscienie $lizgo-
we 7, ktorych powierzchnie czolowe stykaja si¢ z powierzchniami czolowymi kotnierza 2.
Zadaniem pierScieni $lizgowych 7 jest utrzymanie pewnego dystansu pomigdzy nabie-
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gunnikami 5 a powierzchniami czolowymi kolnierza 2 i utworzenie w ten sposob szczeliny,
ktéra wypelniona jest ciecza ferromagnetyczna 8. Oprawa uszczelnienia 4 korzystnie polaczo-
na jest z obudowa 3 za pomoca elastycznych mieszkéw 9, rozmieszczonych po obu stronach
oprawy 4 albo oprawa 4 korzystnie osadzona jest w gmezdzw obudowy 3 suwliwie
i wowczas uszczelniona jest wzgledem niej za pomoca pierscienia typu ,,0” 10. W przypadku
zastosowania mieszkow 9, ktore zapewniaja suwliwe usytuowanie oprawy 4 wzgledem kot-
nierza 2, dodatkowo zabezplecza]q one oprawg 4 przed obrotem wzgledem watu 1. W przy-
padku zastosowania suwliwego polaczenia oprawy 4 z obudowa 3, polaczenie takie zapewnia
rowniez suwliwe usytuowanie oprawy 4 wzgledem kolnierza 2.

Podczas pracy uszczelnienia wedlug wynalazku, ciecz ferromagnetyczna 8, znajdujaca
si¢ w szczelinach pomigdzy nabiegunnikami 5 a powierzchniami czotowymi kolnierza 2 po
obu jego stronach, utrzymywana jest w nich przez sily pola magnetycznego, wytwarzanego
przez magnesy trwale 6, zapewniajac tym samym szczelnosé uktadu.
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