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Spos6b usuwania cieczy z mokrych materiatéw drobnoziarnistych, zawierajacych
uptynniacz w fazie cieklej, polegajacy na umieszczeniu ich w formie o okreslonym ksztalcie i
zestaleniu przez zamrozenie do temperatury nizszej niz temperatura topnienia-krzepnigcia
uplynniacza, znamienny tym, ze ksztaltki zestalonych w znany spos6b materialéw drob-
noziamistych poddaje si¢ prasowaniu przez ciagle zwigkszanie wywieranego nacisku od war-
tosci sity odpowiadajacej wartoéci ci$nienia atmosferycznego do wartosci sily, korzystnie
wigkszej 0 0,1%-5% od wartosci sity odpowiadajacej cisnieniu punktu rownowagi fazy
cieklej i fazy stalej uptynniacza.



Sposéb usuwania cieczy z mokrych materiatéw
drobnoziarnistych

Zastrzezenie patentowe

Sposéb usuwania cieczy z mokrych materialéw drobnoziaristych, zawierajacych uptyn-
niacz w fazie cieklej, polegajacy na umieszczeniu ich w formie o okreslonym ksztalcie i zestaleniu
przez zamrozenie do temperatury nizszej niz temperatura topnienia-krzepnigcia uptynniacza, zna-
mienny tym, ze ksztaltki zestalonych w znany spos6b materialéw drobnoziarnistych poddaje sig
prasowaniu przez ciagle zwigkszanie wywieranego nacisku od wartosci sity odpowiadajacej war-
tosci ciSnienia atmosferycznego do wartosci sily, korzystnie wigkszej 0 0,1%-5% od wartosci sity
odpowiadajacej ciSnieniu punktu rownowagi fazy cieklej i fazy stalej uptynniacza.

* ok ok

Przedmiotem wynalazku jest sposéb usuwania cieczy z mokrych materiatéw drobnoziarni-
stych, znajdujacy zastosowanie do surowcow i potproduktéw przemystowych w postaci zawiesi-
ny drobnoziarnistego materiatu statego w cieczy, zwlaszcza do odwadniania szlaméw, osadow
oraz paliw statych w tym torfu. '

Usuwanie wody z surowcow i pétfabrykatow jest stosowane w celu zmniejszenia ich cigza-
ru dla ufatwienia transportu i obnizenia jego kosztéw, a w przypadku paliw, dla zwigkszenia ich
wartosci opatowe;.

Znane sa rozne sposoby usuwania cieczy zmokrych materiatéw drobnoziarnistych, prowa-
dzone metodami mechanicznymi, chemicznymi oraz metodami cieplnymi jak réwniez ich kom-
binacja. W zalezno$ci od uziarnienia materiatu, usuwanie cieczy odbywa sie w jednym lub kilku
etapach. W przypadku materiatu drobno uziarnionego usuwanie cieczy odbywa si¢ poprzez pod-
danie materiatu zaggszczeniu, filtrowaniu z rwnoczesnym wyciskaniem cieczy oraz suszeniu
przez odparowanie pozostalej cieczy.

Wadag znanych sposob6w jest przede wszystkim ich duza energochtonnoséé, ponadto nie-
moznos¢ ich stosowania do materiatéw dyspersyjnych takich jak na przyktad torf, z uwagi na
jego niska temperaturg zaplonu.

Znany jest takze z polskiego opisu patentowego nr 112 758 sposob usuwania cieczy z wy-
robéw ceramicznych, zawierajacych uptynniacz w postaci fazy cieklej, ktéry polega na tym, ze
po zalaniu masy ceramicznej do formy okreslonego ksztattu zestala sig ja poprzez zamrozenie do
temperatury nizszej niz temperatura topnienia-krzepnigcia plynnej masy ceramicznej. Tak zesta-
lona masg poddaje si¢ procesowi sublimacji w prozni w zakresie cisniefi od 10 Tr do 107 Tr (13
do 0,000133 Pa), a najkorzystniej w zakresie 5 x 10~ do 10 Tr (0,60 do 0,013 Pa). Po zakoncze-
niu sublimacji zestalonego uptynniacza wyréb ceramiczny ogrzewany jest pod proznia do tem-
peratury otoczenia od 20 do 25°C (293-298 K), a nastepnie ewakuowany z komory lub w niej
pozostaje, gdy komora sublimacyjna przystosowana jest jednoczesnie do wypalania ceramiki.

Sposb usuwania cieczy z mokrych materiatéw drobnoziarnistych, wedtug wynalazku, za-
wierajacych uptynniacz z fazie cieklej, polegajacy na umieszczeniu ich w formie o okreslonym
ksztalcie i zestaleniu przez zamroZenie do temperatury nizszej niz temperatura topnienia-krzep-
nigcia, charakteryzuje si¢ tym, ze ksztattki zestalonych w znany sposéb materiatéw drobnozia-
mistych poddaje si¢ prasowaniu przez ciagle zwigkszanie wywieranego nacisku od wartosci
sily odpowiadajacej wartosci cisnienia atmosferycznego do wartosci sity, korzystnie wigkszej
0 0,1%-5% od wartosci sity odpowiadajacej ci$nieniu punktu réwnowagi fazy cieklej i fazy
stalej uptynniacza.

Rozwiazanie, wedlug wynalazku cechuje prostota. Umozliwia ono zwigkszenie procento-
wej zawartosci materiatu suchego w masie surowca, a ponadto jest energooszczedne.
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Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przyktadach wykonania.

Sposob wedtug wynalazku, zastosowano do usuwania wody ze szlamow uzyskanych w cza-
sie mokrego odpylania gazéw gardzielowych pieca szybowego w Hucie Miedzi ,,Glogow” zawie-
rajacych okolo 20-30% wody. Szlamy te, po umieszczeniu w formach o okreslonym ksztalcie,
zestala si¢ przez zamrozenie w temperaturze -20°C (253°K). Nastepnie uzyskane ksztattki zesta-
lonego szlamu poddaje si¢ prasowaniu w prasie przez zwigkszanie ci$nienia od wartosci ci$nienia
atmosferycznego az do osiagnigcia ci$nienia ok. 1860 atm. W tych warunkach zamrozona w szla-
mie woda zmienia stan skupienia ze statego na ciekly i wyplywa poza prasowany material, ktory
jako cenne zrodio otowiu, poddaje si¢ dalszej przerdbce w piecach wahadlowo-obrotowych dla
odzyskania otowiu.

W innym przykladzie, sposob, wedtug wynalazku, zastosowano do usuwania wody z torfu,
ktéry jest paliwem o niezmiernie wysokiej zawartosci wody siggajacej ok. 60%. Torf zestala sig¢
przez zamrozenie go do -20°C (253°K), a nastgpnie poddaje si¢ go prasowaniu w prasie, przy
ciagle zwigkszanym nacisku od wartosci sity odpowiadajacej wartosci ci$nienia atmosferyczne-
g0, az do osiagnigcia sity nacisku odpowiadajacej cisnieniu ok. 1900 atm, w wyniku czego uzy-
skuje sig¢ produkt zawierajacy ok. 10% wody.
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