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rialu magnetycznego.

1. Uszczelnienie ferromagnetyczne dla
polaczen spoczynkowych, zawierajace mag-
nes trwaly, wielokrawedziowe nabiegunniki
i ciecz ferromagnetyczna, znamienne tym,
Ze magnes trwaly (4) zamocowany jest w jed-
nym kolnierzu (2) wykonanym z materiatu
magnetycznego, a nabiegunniki (5) i (6) wy-
konane s3 w tym samym koknierzu (2), na
jego czotowej powierzchni i w bezposrednim
sasiedztwie magnesu (4) z obu jego stron, zas
ciecz ferromagnetyczna (8) znajduje sic w
szczelinach pomigdzy nabiegunnikami (5)
i (6), a czolowa powierzchnig drugiego
komierza (1), wykonanego réwniez z mate-




Uszczelnienie ferromagnetyczne dla potaczen spoczynkowych

Zastrzezenia patentowe

1. Uszczelnienie ferromagnetyczne dla polaczef spoczynkowych, zawierajace magnes
trwaly, wielokrawedziowe nabiegunniki i ciecz ferromagnetyczna, znamienne tym, ze mag-
nes trwaly (4) zamocowany jest w jednym kotnierzu (2) wykonanym z materialu magnetycz-
nego, a nabiegunniki (5) i (6) wykonane sa w tym samym kolierzu (2), na jego czolowe;j
powierzchni 1 w bezposrednim sasiedztwie magnesu (4) z obu jego stron, za$ ciecz ferro-
magnetyczna (8) znajduje si¢ w szczelinach pomiedzy nabiegunnikami (5) i (6), a czolowa
powierzchnia drugiego kotnierza (1), wykonanego réwniez z materiatu magnetycznego.

2. Uszezelnienie ferromagnetyczne dla polaczen spoczynkowych, zawierajgce magnes
trwaly, wielokrawgdziowe nabiegunniki, zwornik i ciecz ferromagnetyczna, znamienne tym,
ze magnes trwaly (4) wraz z wielokrawedziowymi nabiegunnikami (§) i (6) umieszczony jest
w oprawie uszczelnienia (9), ktéra zamocowana jest ciasno w jednym kotnierzu (2) od strony
jego powierzchni czolowej, zas W drugim kolnierzu (1) umieszczony jest zwornik (10), wyko-
nany z materiatu magnetycznego, ktéry osadzony jest ciasno na jego czotowej powierzchni,
a ciecz ferromagnetyczna (8) znajduje si¢ W szczelinach pomigdzy nabiegunnikami (S) i (6),
a zwornikiem (10).

* * ¥

Przedmiotem wynalazku jest uszczelnienie ferromagnetyczne dla polaczen spoczynko-
wych, roziacznych, znajdujacych zastosowanie zwlaszcza w budowie aparatury chemicznej
lub w urzadzeniach prézniowych.

Znane jest z opisu patentowego SU nr 1 668 791 uszczelnienie spoczynkowe z ciecza
ferromagnetyczna, ktore zawiera pokrywe i kolnierz wykonane z materialu magnetycznego,
magnes trwaly, wielokrawedziowy nabiegunnik, zwornik i ciecz ferromagnetyczng, utrzymy-
wang silami pola magnetycznego w szczelinie pomigdzy powierzchnia czotowa koknierza,
a nabiegunnikiem.

Istota uszczelnienia ferromagnetycznego dla potaczen spoczynkowych wedtug wynalaz-
ku, zawierajacego magnes trwaly, wielokrawedziowe nabiegunniki i ciecz ferromagnetyczna,
jest to, ze magnes trwaly zamocowany jest W jednym kotnierzu wykonanym z materialu mag-
netycznego, a nabiegunniki wykonane sa w tym samym kolnierzu na jego czolowej powierz-
chni i w bezposrednim sasiedztwie magnesu z obu jego stron. Ciecz ferromagnetyczna
znajduje si¢ w szczelinach pomigdzy nabiegunnikami a czolowa powierzchnig drugiego
konierza, wykonanego réwniez z materiatu magnetycznego.

W drugiej odmianie wynalazku, zawierajacego magnes trwaly, wielokrawgdziowe na-
biegunniki, zwornik i ciecz ferromagnetyczna, istota jest to, ze magnes trwaly wraz z wielo-
krawedziowymi nabiegunnikami umieszczony jest w oprawie uszczelnienia, ktora
zamocowana jest ciasno w jednym kohnierzu od strony jego powierzchni czotowej, za$ w dru-
gim kolnierzu umieszczony jest zwornik, wykonany z materialu magnetycznego, ktéry osa-
dzony jest ciasno na jego czolowej powierzchni. Ciecz ferromagnetyczna znajduje si¢ w
szczelinach pomigdzy nabiegunnikami a zwornikiem.

Zaletg, uszczelnienia wedlug wynalazku jest latwy montaz i demontaz polaczenia spo-
czynkowego. W trakcie montazu uszcezelnienia mozliwy jest obrét kolnierzy wzgledem siebie,
co stanowi dodatkowg zalete tego rozwiazania.
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Uszczelnienie dla polaczen spoczynkowych wedhig wynalazku jest przedstawione w
przykiadzie wykonania na rysunku, na ktérym fig. 1 przedstawia przekr6j wzdluzny przez
uszczelnienie dla kolnierzy wykonanych z materiatu magnetycznego, a fig. 2 - ten sam prze-
kréj dla kotnierzy wykonanych z materiahu dimagnetycznego.

Uszczelnienie skiada si¢ z elementéw rurowych zaopatrzonych w kotnierze 1 i 2, ktére
wykonane s z materialu magnetycznego. Koknierze 1 i 2 stykaja si¢ ze sobg powierzchniami
czolowymi, a ich wzajemne polozenie wzgledem siebie ustalone jest za pomoca tulei cen-
trujacej 3, umieszczonej w wybraniach komierzy 1i 2. Jeden z kohierzy, na rysunku kohierz
2, zaopatrzony jest w wybranie usytuowane na jego powierzchni czotowej, w ktérym zamoco-
wany jest magnes trwaty 4. Po obu stronach magnesu 4, w bezposrednim jego sasiedztwie, w
kotnierzu 2 na jego czolowej powierzchni wykonane s3 wielokrawedziowe wystepy, stano-
wigce wielokrawedziowe nabiegunniki 5 i 6. W kotnierzu 2 umieszczony jest pierécien dhugo-
dystansowy 7, ktéry okresla wielko§é szczelin pomigdzy nabiegunnikami 5 i 6 a gladka
powierzchnig czolows drugiego kolnierza 1. W szczelinach tych znajduje si¢ ciecz ferro-
magnetyczna 8.

W innym wykonaniu uszczelnienia, kohierze 1 i 2 wykonane sg z materiatu dimagne-
tycznego, a w jednym z nich, na rysunku w kotnierzu 2, osadzona jest ciasno oprawa uszczel-
nienia 9, w kt6rej zamocowany jest magnes trwaly 4 wraz z nabiegunnikami 5 i 6. W drugim
kolnierzu 1, w odpowiednim jego wybraniu na czolowej powierzchni, osadzony jest ciasno
zwornik 10, wykonany z materialu magnetycznego. W szczelinach pomiedzy nabiegunnikami
5 16 a zwornikiem 10 znajduje sig ciecz ferromagnetyczna 8. Ponadto nabiegunniki 5 i 6 usz-
czelnione sa dodatkowo wzgledem oprawy uszczelnienia 9 za pomocsg pierscieni uszczel-
niajacych o przekroju kotowym 11, ktére osadzone sg w nabiegunnikach 5 i 6, za$ oprawa
uszczelnienia 9 jest uszczelniona wzgledem kolnierza 2 za pomoca pierscieni uszczel-
niajacych 12, osadzonych w kohierzu 2. Zwornik 9 uszczelniony jest wzgledem kolnierza 1
za pomocy pierscieni uszczelniajacych 13, umieszczonych w kohierzu 1.

W warunkach pracy uszczelnienia, sity pola magnetycznego, wytwarzanego przez mag-
nes trwaly 4, utrzymuja ciecz ferromagnetyczng 8 w szczelinach migdzy kolierzami 1i 2 lub
w szczelinach migdzy kolnierzem 2 a zwornikiem 9, zapewniajac tym samym szczelnos$é
polaczenia.
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