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PL 183531 B1

Uszczelnienie ferromagnetyczne spo-
czynkowe, zawierajace magnes trwaly, wie-
lokrawedziowy nabiegunnik, zwomnik i ciecz
ferromagnetyczna, znamienne tym, ze ma
pare magnesow trwatych (5), spolaryzowa-
nych promieniowo, a kazdy z magnesow
umieszczony jest w wytoczeniach kotierzy
(1) i (7), przy czym jeden z magnesow jest
zwrocony biegunem S, a drugi biegunem N
w strong zwornika (4), skiadajacego si¢ z
dwéch czesci i umieszczonego na zewnatrz
pary magneséw (5) pomigdzy kolnierzami
(1) i (7), za$ ciecz ferromagnetyczna (8)
znajduje si¢ w szczelinie pomigdzy wielo-
krawedziowym nabiegunnikiem (6), ktéry
wykonany jest na powierzchni czolowej
jednego z kotnierzy (1) lub (7), a gladka
powierzchnia czolowa drugiego kolnierza

(7) lub (1).
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Uszczelnienie ferromagnetyczne spoczynkowe

Zastrzezenie patentowe

Uszczelnienie ferromagnetyczne spoczynkowe, zawierajace magnes trwaly, wielokra-
wedziowy nabiegunnik, zwomnik i ciecz ferromagnetyczna, znamienne tym, Ze ma parg ma-
gneséw trwalych (5), spolaryzowanych promieniowo, a kazdy z magneséw umieszczony jest
w wytoczeniach kotierzy (1) i (7), przy czym jeden z magnesow jest zwrocony biegunem S, a
drugi biegunem N w strone zwornika (4), skladajacego si¢ z dwoch czesci i umieszczonego na
zewnatrz pary magnesow (5) pomigdzy kolnierzami (1) i (7), za$ ciecz ferromagnetyczna (8)
znajduje sig¢ w szczelinie pomigdzy wielokrawedziowym nabiegunnikiem (6), ktory wykonany
jest na powierzchni czolowej jednego z kotnierzy (1) lub (7), a gtadka powierzchnia czotowa
drugiego kohierza (7) lub (1).
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Przedmiotem wynalazku jest uszczelnienie ferromagnetyczne spoczynkowe, znajdujace
zastosowanie do uszczelniania polaczen konierzowych, pokryw zbiornikéw i innych w apa-
raturze chemicznej i urzadzeniach techniki prézniowe;.

Znane jest z opisu patentowego SU nr 1 668 791 uszczelnienie spoczynkowe z ciecza
ferromagnetyczna, ktére zawiera pokrywe i kolnierz wykonane z materialu magnetycznego,
magnes trwaly, wielokrawedziowy nabiegunnik, zwornik i ciecz ferromagnetyczna, utrzymy-
wang silami pola magnetycznego w szczelinie pomigdzy powierzchnia czolowa kohierza, a
nabiegunnikiem.

Istota uszczelnienia ferromagnetycznego spoczynkowego wedtug wynalazku, zawieraja-
cego magnes trwaly, wielokrawedziowy nabiegunnik, zwornik i ciecz ferromagnetyczna, jest
to, Ze ma par¢ magneséw trwatych, spolaryzowanych promieniowo, a kazdy z magneséw
umieszczony jest w wytoczeniach kohierzy, przy czym jeden z magneséw jest zwrécony bie-
gunem S, a drugi biegunem N w stron¢ zwornika, skladajacego si¢ z dwdch czesci i umiesz-
czonego na zewnatrz magneséw pomiedzy kotnierzami. Ciecz ferromagnetyczna znajduje si¢
w szczelinie pomigdzy wielokrawgdziowym nabiegunnikiem, wykonanym na powierzchni
czolowej jednego z kotnierzy, a gladka powierzchnia czolowg drugiego kotnierza.

Zaleta uszczelnienia wedlug wynalazku jest latwy montaz i demontaz polaczenia spo-
czynkowego.

Uszczelnienie ferromagnetyczne spoczynkowe wedlug wynalazku przedstawione jest w
przykladzie wykonania na rysunku w przekroju wzduznym.

Uszczelnienie sklada sig z rurowych elementéw z kolnierzami 1 i 7, ktére wykonane sa
z materialu magnetycznego i zwrocone sa do siebie powierzchniami czotowymi. Odleglo$é
pomigdzy tymi powierzchniami ustalona jest za pomoca tulei dystansowej 3, umieszczonej w
wytoczeniach usytuowanych w kotnierzach 1 i 7 od strony wewnetrznej potaczenia spoczyn-
kowego. Na czotowych powierzchniach obu kotnierzy 1 i 7 znajduja sie drugie wytoczenia, w
ktérych umieszczone sa magnesy trwale 5, tworzace parg spolaryzowana promieniowo i la-
czacy je zwornik 4, przy czym magnes umieszczony w kolnierzu 1 zwrdcony jest biegunem N
w strong zwornika 4, a magnes umieszczony w kolnierzu 7, zwrocony jest biegunem S w
strong tego zwornika. Ze wzgledéw funkcjonalnych zwornik 4 wykonany jest jako dwucze-
Sciowy i umieszczony jest na zewnatrz pary magneséw 5, pomiedzy kotierzami 1 i 7. Gniaz-
do 2, ktére wykonane jest w zworniku 4, utatwia zdjecie zwornika 4 dla roztaczenia kotnierzy
11i7. Na wolnej powierzchni czolowe;j jednego z kotnierzy 1 lub 7, poza wytoczeniami zawie-
rajacymi magnesy 5 i tuleje 3, wykonane sa, wielokrawedziowe wystepy tworzace wraz z cze-
Scig komierza wielokrawedziowy nabiegunnik 6 .W szczelinach pomiedzy nabiegunnikiem,
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wykonanym w przykladzie w kotnierzu 7, a gladka powierzchnia czolowa drugiego kolnierza
1 znajduje sig ciecz ferromagnetyczna 8.

Zamknigty obw6d magnetyczny utworzony jest przez magnesy trwate 5, nabiegunnik 6,
zwornik 4, ciecz ferromagnetyczng 8 oraz komhierze 11 7.

W warunkach pracy uszczelnienia, sily pola magnetycznego wytwarzanego przez ma-
gnesy trwale 5, utrzymuja ciecz ferromagnetyczng 8 w szczelinie pomigdzy nabiegunnikiem 6
na powierzchni czolowej kolnierza 7, a ptaska powierzchnig czotowa kolnierza 1, zapewnia-
jac tym samym szczelno$¢ potaczenia.



183 531

/

. 4— \ ‘
o |

. VN

Departament Wydawnictw UP RP. Naklad 50 egz.
Cena 2,00 z1.

—)
0 1l 7
\ [gﬁ N
ST

ol o lo |uloe




	Bibliography
	Claims
	Drawings
	Description
	Abstract

