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Uszczelnienie spoczynkowe z ciecza
ferromagnetyczna, zawierajace  magnes
trwaly, wielokrawedziowe nabiegunniki
i ciecz ferromagnetyczna, znamienne tym,
ze magnes (4) trwaly spolaryzowany jest

promieniowo i umieszczony jest pomiedzy

dwoma wielokrawgdziowymi nabiegunni-
kami (3) i (7), usytuowanymi w gniezdzie
(5), ktére utworzone jest przez czotowe po-

wierzchnie kolnierzy (1) i (9) wykonanych
z materialu magnetycznego oraz przez

boczne powierzchnie tulei ochronnej (10) i
pierécienia dystansowego (6), a wielokra-
wedziowe nabiegunniki (3) i (7) Zaopatrzo-
ne s3 W wystepy usytuowane po obu ich
stronach czotowych, za$ ciecz ferromagne-
tyczna (2) znajduje si¢ w szczelinach po-
migdzy powierzchniami czolowymi kolnie-
rzy (1) i (9), a wielokrawgdziowymi nabie-
gunnikami (3) i (7) z obu ich stron.
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Uszczelnienie spoczynkowe z ciecza ferromagnetyczng

Zastrzezenie patentowe

Uszczelnienie spoczynkowe z ciecza ferromagnetyczna, zawierajace magnes trwaly,
wielokrawedziowe nabiegunniki i ciecz ferromagnetyczna, znamienne tym, Zze magnes (4)
trwaly spolaryzowany jest promieniowo i umieszczony jest pomigdzy dwoma wielokrawe-
dziowymi nabiegunnikami (3) i (7), usytuowanymi w gniezdzie (5), ktére utworzone jest
przez czotowe powierzchnie kolnierzy (1) i (9) wykonanych z materialu magnetycznego oraz
przez boczne powierzchnie tulei ochronnej (10) i pierscienia dystansowego (6), a wielokrawe-
dziowe nabiegunniki (3) i (7) zaopatrzone sa w wystepy usytuowane po obu ich stronach
czotowych, za$ ciecz ferromagnetyczna (2) znajduje si¢ w szczelinach pomigedzy powierzch-
niami czotowymi kolnierzy (1) i (9), a wielokrawedziowymi nabiegunnikami (3) i (7) z obu
ich stron.
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Przedmiotem wynalazku jest uszczelnienie spoczynkowe z ciecza ferromagnetyczna,
znajdujace zastosowanie do uszczelniania polaczen kotnierzowych, pokryw zbiornikéw i in-
nych polaczeni, wykorzystywanych zwlaszcza w aparaturze chemicznej i urzadzeniach techni-
ki prézniowe;.

Znane jest z opisu patentowego SU nr 1 668 791 uszczelnienie spoczynkowe z ciecza
ferromagnetyczna, ktore zawiera pokrywe i kolnierz wykonane z materiatu magnetycznego,
magnes trwaly, wielokrawgdziowy nabiegunnik, zwornik i ciecz ferromagnetyczna, utrzymy-
wang sitami pola magnetycznego w szczelinie pomigdzy powierzchnia czolowa kotnierza,
a nabiegunnikiem. :

Istota uszczelnienia spoczynkowego wedlug wynalazku, ktre zawiera magnes trwaly,
wielokrawgdziowe nabiegunniki i ciecz ferromagnetyczna, jest to, ze magnes trwaly jest
spolaryzowany promieniowo i umieszczony jest pomigdzy dwoma wielokrawedziowymi na-
biegunnikami usytuowanymi w gniezdzie, ktére utworzone jest przez czolowe powierzchnie
kolnierzy, wykonanych z materiatu magnetycznego i przez boczne powierzchnie tulei ochron-
nej i piercienia dystansowego. Wielokrawgdziowe nabiegunniki zaopatrzone s3 w wystepy
usytuowane po obu ich stronach czolowych, za$ ciecz ferromagnetyczna znajduje sig
w szczelinach pomigdzy wielokrawgdziowymi nabiegunnikami, a powierzchniami czotowymi
obu kolnierzy. '

Zaleta uszczelnienia wedtug wynalazku jest prosta konstrukcja, ulatwiajace montaz
i demontaz polaczenia spoczynkowego.

Uszczelnienie spoczynkowe z ciecza ferromagnetyczng jest przedstawione w przykla-
dzie wykonania na rysunku w przekroju wzdhuznym

Uszczelnienie sklada si¢ z elementéw rurowych zaopatrzonych w kohierze 1 i 9, ktore
wykonane s z materialu magnetycznego i polaczone sa ze soba za pomoca plaskiego pier-
Scienia mocujacego 8. Pomigdzy powierzchniami czolowymi kotnierzy 1 i 9, po ich skrajnej
stronie usytuowany jest pierscien dystansowy 6, a po ich stronie wewnetrznej znajduje sie
tuleja ochronna 10. Powierzchnie czotowe kolnierzy 1 i 9 oraz powierzchnie boczne pierécie-
nia dystansowego 6 i tulei ochronnej 10 tworzq zamknigte gniazdo 5. W gniezdzie tym
umieszczone sa dwa wielokrawgdziowe nabiegunniki 3 i 7, a pomigdzy nimi umieszczony jest
magnes trwaly 4, spolaryzowany promieniowo. Wielokrawedziowe nabiegunniki 3 i 7 za-
opatrzone sa w wielokrawgdziowe wystepy wykonane na ich czolowych powierzchniach
z obu stron. Pomigdzy tymi wystgpami oraz w szczelinach pomiedzy wielokrawedziowymi
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nabiegunnikami 3 i 7, a plaskimi powierzchniami czolowymi kotnierzy 1 i 9, znajduje si¢
ciecz ferromagnetyczna 2. Wielko$é tych szczelin ustalona Jest za pomoca pierscienia dystanso-
wego 6. Zamknigty obwéd magnetyczny utworzony jest przez magnes trwaly 4, nabiegunniki 3 i
7, ciecz ferromagnetyczna 2 oraz wykonane z materialu magnetycznego, kolnierze 11 9.

W warunkach pracy uszczelnienia, sily pola magnetycznego, wytwarzanego przez ma-
gnes trwaly 4, utrzymuja ciecz ferromagnetyczna 2 w szczelinach pomiedzy koierzami 11 9,
a nabiegunnikami 3 i 7, zapewniajac tym samym szczelno$é polaczenia. Ponadto w trakcie
montazu polaczenia mozliwy jest wzgledny obrét kotnierzy 119 na powierzchni wewnetrznej
pierscienia 6, co stanowi dodatkows zalete tego rozwiazania.
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