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Uklad do pomiaru i wizualizacji zuzycia energii
@ elektrycznej przez Zrédia $wiatla zawierajacy tor
pomiarowy zasilany ze Zrédia napigcia stalego lub
jednofazowo ze #rédia napigcia zmiennego, a utwo-
rzony z przetwornika pomiarowego pradu potaczo- o
nego szeregowo z badanym zZrédiem $wiatla, ktory
poprzez blok przetwarzania polaczony jest z blo-
kiem wizualizacji wynikéw pomiaru, znamienny
tym, 7e zawiera co najmniej jeden dodatkowy tor
pomiarowy (Al, A2,.., A,) zasilany ze Zrédia napi¢-
cia (U), przy czym co najmniej jeden z dodatkowych
toréw pomiarowych (Al, A2,.., A;) zawiera odpo- T 1 T ] ]
wiednio regulator pradu (R1, R2,.., Rn), ktory jest & . ap2 gPn
polaczony szeregowo z badanym Zrédlem $wiatla
(21, 22,.., Zn) i przetwornikiem pomiarowym L P
pradu (P1, P2,.., Pn), a blok przetwarzania (BP, BW BW1 w2 BWn
BP1,.., BPn) kazdego toru pomiarowego (A, Al,
A2,., A, =zawiera mna wejsciu przetwomnik
prad/napiecie (1), ktéry poprzez wzmacniacz wstepny
(2), regulator obrotow (3) i wzmacniacz koncowy (4)
polaczony jest z silnikiem (5), sprz¢zonym mecha-
nicznie z blokiem wizualizacji (BW, BW1,..., BWn)
odpowiedniego toru pomiarowego (A, Al, A2,., Ay),
a blok wizualizacji (BW, BW1,.., BWn) kazdego
toru pomiarowego (A, Al, A2,., Ap) ...ooooeieennnn,
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Uktad do pomiaru i wizualizacji zuzycia energii elektrycznej przez zrédta
$wiatla

Zastrzezenie patentowe

Uklad do pomiaru i wizualizacji zuzycia energii elektrycznej przez zrédla $wiatta za-
wierajacy tor pomiarowy zasilany ze Zrédia napigcia statego lub jednofazowo ze Zrédla napig-
cia zmiennego, a utworzony z przetwornika pomiarowego pradu potaczonego szeregowo
z badanym Zrédtem $wiatla, ktory poprzez blok przetwarzania polaczony jest z blokiem wizu-
alizacji wynikéw pomiaru, znamienny tym, ze zawiera co najmniej jeden dodatkowy tor po-
miarowy (Al, A2,.., A)) zasilany ze Zrodla napigcia (U), przy czym co najmniej jeden z do-
datkowych toréw pomlarowych (A1, A2,.., A,) zawiera odpowiednio regulator pradu (R1,
R2,.., Rn), ktory Jest potaczony szeregowo z badanym zrodlem s$wiatta (Z1, Z2,..., Zn)
i przetwornikiem pomiarowym pradu (P1, P2,..., Pn), a blok przetwarzania (BP, BP1,.., BPn)
kazdego toru pomiarowego (A, Al, A2,.., A,) zawiera na wejsciu przetwornik prad/napigcie (1),
ktory poprzez wzmacniacz wstgpny (2), regulator obrotéw (3) i wzmacniacz koficowy (4)
potaczony jest z silnikiem (5), sprz¢zonym mechanicznie z blokiem wizualizacji (BW,
BW]1,..., BWn) odpowiedniego toru pomiarowego (A, Al, A2,., A,), a blok wizualizacji
(BW, BW1,...,, BWn) kazdego toru pomiarowego (A, Al, A2,.., A,) zawiera mechaniczny
wskaznik zuzycia energii elektrycznej (6), korzystnie w postaci wskazowki obrotowej oraz
sprzezony z nim czujnik fotoelektryczny (7), ktéry jest potaczony poprzez licznik impulsow (8)
z wyswietlaczem elektronicznym (9).
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Przedmiotem wynalazku jest uktad do pomiaru i wizualizacji zuzycia energii elektrycz-
nej przez zrodia swiatla, ktore zasilane sg ze Zrédla napigcia statego lub jednofazowo ze 7ré-
dla napigcia zmiennego o stalej amplitudzie, a znajdujacy zastosowanie w dydaktyce oraz w
przemysle o$wietleniowym do testowania i reklamowania nowoczesnych zrodet swiatla.

Znane uklady pomiaru zuzycia energii elektrycznej przez odbiornik wiaczony w sieci
pradu stalego lub w jednofazowym obwodzie pradu zmiennego zawierajg watomierz albo
amperomierz i woltomierz albo odpowiedni licznik energii elektrycznej w ukladzie tarczowe-
go watomierza wyposazony w podzespdt pomiaru pradu, podzespét pomiaru napiecia oraz
podzespét przetwarzania, a takze podzespdt wizualizacji w postaci mechanicznego bebenko-
wego liczydla albo elektronicznego cyfrowego wyswietlacza.

Znane urzadzenia do reklamy Zrodet $wiatta zawieraja dwa oddzielne obwody zasilajace
zrodla $wiatla réznego typu, przez co umozliwiaja potencjalnemu nabywcy poréwnywanie
jasnosci tych zrodet swiatla, usytuowanych w poblizu siebie.

Niedogodnoscia znanych ukiadéw p0m1arowych zuzycia energii, a zastosowanych do
pomiaru zuzycia energii przez zrodta Swiatla réznego typu jest to, ze wymagana jest kazdora-
ZOWO wymlana kolejnego typy zaréwek podczas pomiaru, bez mozliwosci wizualizacji po-
réwnywania uzyskiwanych wynikéw pomiaréw dla Zrodet $wiatla réznego typu, a w przy-
padku znanych urzadzen do reklamy zrodel $wiatla, brak mozliwosci wykazania energoosz-
czednosci poszezegolnych typow zrédet $wiatla.

Istota ukladu, wedtug wynalazku, zawierajacego tor pomiarowy, zasilany ze zrédla na-
pigcia statego lub jednofazowo ze Zrédta napigcia zmiennego, a utworzonego z przetwornika
pomiarowego pradu potaczonego szeregowo z badanym zrodiem $wiatla, ktéry poprzez blok
przetwarzania polaczony jest z blokiem wizualizacji wynikéw pomiaru, polega na tym, ze
zawiera co najmniej jeden dodatkowy tor pomiarowy zasilany ze zrodla napiecia, przy czym
co najmniej jeden z dodatkowych toréw pomiarowych zawiera odpowiednio regulator pradu,
ktory jest polaczony szeregowo z badanym zrédiem $wiatla i przetwornikiem pomiarowym
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pradu, a blok przetwarzania kazdego toru pomiarowego zawiera na wejsciu przetwornik
prad/napigcie, ktory poprzez wzmacniacz wstepny, regulator obrotow i wzmacniacz koncowy
polaczony jest z silnikiem, sprz¢zonym mechanicznie z blokiem wizualizacji odpowiedniego
toru pomiarowego. Blok wizualizacji kazdego toru pomiarowego zawiera mechaniczny
wskaznik zuzycia energii elektrycznej, korzystnie w postaci wskazéwki obrotowej oraz sprze-
zony z nim czujnik fotoelektryczny, ktéry jest polaczony poprzez licznik impulséw z wy-
$wietlaczem elektronicznym.

Uklad do pomiaru i wizualizacji zuzycia energii elektrycznej przez Zrodta $wiatla, we-
dtug wynalazku, umozliwia natychmiastowa oceng wynikow pomiaru poprzez czytelna pre-
zentacje réznicy zuzycia energii przez poszczeg6lne zrodta $wiatla. Ponadto cechuje go pro-
stota rozwigzania.

Rozwiazanie, wedtug wynalazku, jest uwidocznione w przykladowym wykonaniu na
rysunku, na ktérym fig. 1 przedstawia schemat blokowy ukladu, a fig. 2 - schemat blokowy
bloku przetwarzania sprz¢gnigtego z blokiem wizualizacji.

Uklad wedhig wynalazku, zawiera tor pomiarowy A zasilany ze zrédia napi¢cia statego
lub jednofazowo ze zrédia sinusoidalnego napigcia zmiennego U, o stalej amplitudzie, ktory
jest utworzony z przetwornika pomiarowego pradu P polaczonego szeregowo z badanym zr6-
dlem $wiatta Z. Przetwornik pomiarowy pradu P poprzez blok przetwarzania BP polaczony
jest z blokiem wizualizacji BW wynikéw pomiaru.

Ponadto, ukfad zawiera co najmniej jeden dodatkowy tor pomiarowy Al, A2, ...,An za-
silany ze znanego Zrédta napigcia U, przy czym co najmniej jeden z dodatkowych toréw po-
miarowych Al, A2,...,An zawiera odpowiednio regulator pradu R1, R2,...,Rn, ktory jest pota-
czony z jednej strony z badanym Zzrodtem $wiatla Z1, Z2,....Zn a z drugiej strony ze znanym
przetwornikiem pomiarowym pradu P1, P2,....Pn, za$ blok przetwarzania BP, BP1,....BPn
kazdego toru pomiarowego A, Al,...,An zawiera na wejsciu przetwornik prad/napiecie 1, ktory
poprzez wzmacniacz wstgpny 2, regulator obrotow 3 i wzmacniacz koncowy 4 jest polaczony
z silnikiem 5, sprzezonym mechanicznie z blokiem wizualizacji BW, BW1,...,.BWn odpo-
wiedniego toru pomiarowego A, Al,...,An. Blok wizualizacji BW, BW1,...BWn kazdego
toru pomiarowego A, Al,...,An zawiera mechaniczny wskaznik zuzycia energii elektrycznej
6, korzystnie w postaci wskazoéwki obrotowej oraz sprz¢zony z nim czujnik fotoelektryczny 7,
kit6ry jest polaczony poprzez licznik impulséw 8 z elektronicznym wy$wietlaczem alfanume-
rycznym 9. : ) L. .

Dziatanie uktadu, wedlug wynalazku, jest nastgpujace. Zrodta $wiatta Z, Z1,...,Zn réz-
nego typu wlaczane sa do dowolnych toréw pomiarowych A, Al,...,An zasilanych ze zrodia
napiecia stalego lub jednofazowo ze zrodta sinusoidalnego napiecia zmiennego U o stalej am-
plitudzie. Na wyjsciu przetwornika pomiarowego pradu P, P1,..,Pn kazdego czynnego toru
pomiarowego A, Al,.,An pojawia si¢ sygnat proporcjonalny do pradu pobieranego przez
dane zrodto $wiatta Z, Z1,..,Zn, ktory jest rowniez proporcjonalny do mocy czynnej pobiera-
nej przez to zrédlo $wiatta Z, Z1,..,Zn. Sygnat ten jest podawany na wejscie danego bloku
przetwarzania BP, BP1,.,BPn. gdzie jest przetwarzany na sygnal napigciowy za pomocg
przetwornika prad/napigcie 1, a nastgpnie po wzmochieniu we wzmacniaczu wstgpnym 2,
podawany jest na wejécie regulatora obrotow 3. Sygnal wyjsciowy z regulatora 3, po wzmoc-
nieniu we wzmacniaczu koficowym 4, steruje praca silnika elektrycznego 5, ktorego predkos¢
obrotowa jest proporcjonalna do mocy czynnej pobieranej przez dane zrodlo $wiatla Z, Z1,...,Zn.
Silnik elektryczny 5 napedza mechaniczny wskaznik zuzycia energii 6, korzystnie w postaci
obrotowej wskazowki, odpowiedniego bloku wizualizacji BW, BW1,..,.BWn. Z mechanicz-
nym wskaznikiem zuzycia energii 6 sprzegniety jest optycznie czujnik fotoelektryczny 7,
ktory generuje jeden impuls elektryczny na pelny obrot wskaznika 6. Impulsy generowane
przez czujnik fotoelektryczny 7 sq zliczane przez licznik impulséw 8 w czasie trwania pomiaru,
a ich liczba jest wy$wietlana przez elektroniczny wyswietlacz alfanumeryczny 9.

Zmiana nastawy regulatora pradu R1, R2,..,Rn w dodatkowym torze pomiarowym Al,
A2,..An, powoduje zmian¢ pradu pobieranego przez dane zrédlo s$wiatta Z, Z1,...,Zn,
a wiec zmiane zuzywanej przez nie energii elektrycznej, co wplywa na jasno$¢ jego swiecenia.
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Uklad, wedlug wynalazku, umozliwia nie tylko prezentacje energooszczednosci nowo-
czesnych zrodel $wiatla, ale réwnoczesnie prezentacj¢ parametréw ich §wiatla, zwlaszcza ja-
snosci.
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