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Uszczelnienie czolowe ferromagnetyczne,
zawierajace magnesy trwale, wielokrawedziowe
nabiegunniki, zwornik i ciecz ferromagnetyczna,
znamienne tym, ze magnesy trwate (7) i (8) sa
spolaryzowane promieniowo i umieszczone sa
razem z wielokrawedziowymi nabiegunnikami
(2)1(3) po obu stronach kotnierza (6), wykonane-
g0 z materialu magnetycznego i znajdujacego sie
na wale (1), przy czym magnesy trwale (7) i (8)
osadzone sa w laczacym je zworniku (11), a ciecz
ferromagnetyczna (5) znajduje sie w szczelinach
pomigdzy nabiegunnikami (2) i (3), a powie-
rzchniami czotowymi kohierza (6).
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Uszczelnienie czotowe ferromagnetyczne

Zastrzezenie patentowe

Uszczelnienie czotowe ferromagnetyczne, zawierajace magnesy trwale, wielokrawedziowe
nabiegunniki, zwornik i ciecz ferromagnetyczna, znamienne tym, Ze magnesy trwate (7)1 (8) sa
spolaryzowane promieniowo i umieszczone s razem z wielokrawedziowymi nabiegunnikami
(2) i (3) po obu stronach kotnierza (6), wykonanego z materialu magnetycznego i znajdujacego
sie na wale (1), przy czym magnesy trwate (7) 1 (8) osadzone sa w faczacym jezworniku (11),
a ciecz ferromagnetyczna (5) znajduje si¢ w szczelinach pomigdzy nabiegunnikami (2) i(3), apo-
wierzchniami czotowymi kolnierza (6).

* kX

Przedmiotem wynalazku jest uszczelnienie czotowe ferromagnetyczne, znajdujace zasto-
sowanie do uszczelniania waléw obrotowych maszyn i urzadzen.

Znane jest z opisu patentowego SU nr 838 223 uszczelnienie ferromagnetyczne czotowe,
ktére sklada sie z dwoch magneséw trwalych, spolaryzowanych osiowo i dwdch wielokrawe-
dziowych nabiegunnikéw, osadzonych w pierscieniu ustalajacym stanowigcym zwornik oraz
z kolnierza z umocowanym pierécieniem $lizgowym. Ciecz ferromagnetyczna utrzymana jest
przez sily pola magnetycznego w szczelinach pomigdzy nabiegunnikami, a powierzchnia
czotowa pierscienia $lizgowego.

Istota uszczelnienia czolowego ferromagnetycznego wedlug wynalazku, zawierajacego
magnesy trwate, wielokrawedziowe nabiegunniki, zwornik i ciecz ferromagnetyczna, jest to, ze
magnesy trwale sa spolaryzowane promieniowo i umieszczone sg razemz wielokrawedziowymi
nabiegunnikami po obu stronach kotnierza, wykonanego z materialu magnetycznego i znajdujacego
sie na wale. Magnesy trwate osadzone sa w faczacym je zworniku, a ciecz ferromagnetyczna znajduje
sie w szczelinach pomigdzy wielokrawedziowymi nabiegunnikami, a powierzchniami czotowymi
kolnierza usytuowanego na wale.

Zaleta uszczelnienia wedhug wynalazku jest dopuszczenie wigkszego bicia promieniowe-
go wahu niz w przypadku typowego uszczelnienia ferromagnetycznego. :

" Uszczelnienie czolowe ferromagnetyczne wedtug wynalazku jest przedstawione w przykladzie
wykonania na rysunku w przekroju osiowym.

Wat 1 zaopatrzony jest w kolnierz 6 wykonany z materiatu magnetycznego. Na wale 1 po
obu stronach kolnierza 6 osadzone s wielokrawegdziowe, pierscieniowe nabiegunniki 2 i 3, kt6-
rych wielokrawgdziowe wystepy usytuowane sa po obu stronach czotowych powierzchni kotnie-
rza 6, a w szczelinach pomigdzy tymi wystepami znajduje si¢ ciecz ferromagnetyczna 5. Na
zewnetrznych, cylindrycznych powierzchniach nabiegunnikéw 2 i 3 umieszczone sg spolaryzo-
wane promieniowo magnesy trwate 7 i 8, ktore potaczone sa ze soba nad kolnierzem 6 za pomoca
zwornika 11. Zwornik 11 ustala potozenie magnesow 7 i 8 oraz nabiegunnikéw 2 i3 wzgledem
kolnierza 6, zapewniajac odpowiednie szczeliny pomigdzy nabiegunnikami 2 i 3, a powierzch-
niami czolowymi kolnierza 6. Zwornik 11, magnesy trwale 7 i 8 oraz nabiegunniki 2 i 3 umiesz-
czone sa w gniezdzie obudowy 12, osadzonej na wale 1. Gniazdo to zamknigte jest z jedne;j strony
za pomoca pierécieniowej pokrywy 9, nasuwanej na wat 1. Obudowa 12 uszczelniona jest wzgle-
dem pokrywy 9 za pomoca pierécienia uszczelniajacego 10, za$ nabiegunniki 2 i 3 uszczelnione
sa w gniezdzie obudowy 12 za pomoca pierscieni uszczelniajacych 4.

Zamkniety obw6d magnetyczny utworzony jest przez magnesy trwate 7 i 8, nabiegunniki
213, zwornik 11, ciecz ferromagnetyczna 5 oraz kotierz 6. W warunkach pracy uszczelnienia
sily pola magnetycznego, wytwarzanego przez magnesy trwate 7 i 8, utrzymujg ciecz ferromag-
netyczna 5 w szczelinach pomiedzy nabiegunnikami 2 1 3, a powierzchniami czotowymi kotnie-
rza 6, zapewniajac tym samym szczelnos¢.
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