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Segment obudowy wyrobiska gorniczego

Zastrzezenia patentowe

Segment obudowy wyrobiska gémiczego, sktadajacy si¢ ze stojakéw, stropnicy i spa-
gnicy polaczonych ze soba poprzez uklad ciggiet i tacznik $rodkowy, a ponadto zawierajacy
mechanizm prowadzacy, ktérego ciggla sa polaczone ze stropnica i spagnica, znamienny
tym, z¢ mechanizm prowadzacy jest utworzony z dwéch par ciggiet korbowodowych (7, 8)
i (7', 8") oraz z korb (9) i (10), przy czym korby (9) i (10) jednymi koficami polaczone sa
przegubowo z lacznikiem Srodkowym (5), a drugimi koficami polaczone sa przegubowo z
oboma parami ciggiet korbowodowych (7, 8) oraz (7', 8").
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Przedmiotem wynalazku jest segment obudowy wyrobiska gorniczego, zwlaszcza §cia-
nowego.

Znana jest z polskiego zgloszenia patentowego nr P-306 924 obudowa gérnicza, ktéra
sklada si¢ ze spagnicy, stropnicy, stojakéw hydraulicznych, posadowionych na spagnicy
i podpierajacych od przodu stropnicg oraz zawiera uklad stabilizujaco-prowadzacy w postaci
dwdch przestrzennych czworobokéw przegubowych (mechanizméw korbowodowych), utwo-
rzonych z ciggiel i polaczonych z elementem dystansowym (tacznikiem §rodkowym) oraz
z parami ciggiet koordynujacych, ktére polaczone sa obrotowo ze spagnica i stropnica za po-
moca przegubOw, a drugimi konicami polaczone sa z elementami taczacymi w postaci dwoch
wodzikéw. Elementy faczace wspélpracujg z prowadnicami zwiazanymi trwale z elementem
dystansowym. W rozwiazaniu tym mechanizm podpierajacy, shuzacy do przejmowania obcia-
Zenia, utworzony jest przez dwa czworoboki przegubowe, ktore z jednej strony polaczone sa
Ze spagnica i stropnica, a z drugiej tacznikiem $rodkowym, za§ mechanizm prowadzacy, shu-
zacy do utrzymywania stropnicy w polozeniu réwnolegtym do spagnicy, utworzony jest przez
ciggla koordynujace, wodziki oraz prowadnice na trwale usytuowane w laczniku srodkowym.
W utworzonym w ten sposéb mechanizmie stabilizujaco-prowadzacym ciegta koordynujace
nie mogg przejmowac obcigzenia.

Niedogodnoscia opisanej obudowy gémiczej jest to, ze w pewnych niekorzystnych wa-
runkach, w wyniku zatarcia si¢ wodzika w prowadnicach facznika srodkowego, moze wysta-
pi¢ zablokowanie wodzika, co spowoduje obciazenie ciggie! mechanizmu prowadzacego
i moze doprowadzic¢ do uszkodzenia przeciazonych ciegiel.

Istota segmentu obudowy wyrobiska gorniczego wedtug wynalazku, ktéry sklada sie ze
stojakow, stropnicy i spagnicy potaczonych ze soba poprzez uklad ciegiet i tacznik srodkowy,
a ponadto ktdéry zawiera mechanizm prowadzacy, ktérego ciggta potaczone sa przegubowo ze
spagnica i stropnica, jest to, ze mechanizm prowadzacy jest utworzony z dwéch par ciegiet
korbowodowych oraz z korb, przy czym korby jednymi koficami polaczone sa przegubowo z
tacznikiem $rodkowym, a drugimi konicami potaczone sa przegubowo z oboma parami ciegiet
korbowodowych.

Zaleta segmentu obudowy wedlug wynalazku jest wyeliminowanie blokowania sig cie-
giel mechanizmu prowadzacego i tym samym uwolnienie tych ciegiet od grozby przejecia
przez nie nieprzewidzianych obciazen, co mogloby doprowadzié do uszkodzenia mechanizmu
prowadzacego.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykladzie wykonania na rysunku, ktory
przedstawia schemat geometryczny segmentu obudowy w widoku z boku.

Segment obudowy wyrobiska gérniczego ma do spagnicy 1 i stropnicy 2 zamocowane
po dwie pary ciggiel 3 i 4 oraz 3' i 4' 0 jednakowych dhugosciach, przy czym w kazdej parze
ciggla 3 i 3' oraz 4 i 4' ustawione s wzglgdem siebie réwnolegle, a kazda para polaczona jest
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przegubowo z tacznikiem érodkowym S. Ciegla 3 i 4 oraz 3' i 4' wraz z facznikiem $rodko-
wym 5 i stojakami 6 i 6' tworza mechanizm podpierajacy stropnicy. Jednoczes$nie do spagnicy
11 stropnicy 2 zamocowane sa przegubowo ciggla korbowodowe 7 i 8 oraz 7' i 8', ktérych
drugie kofice potaczone sa przegubowo z korbami 9 i 10, przymocowanymi przegubowo do
tacznika $rodkowego 5.

Podczas rozpierania segmentu obudowy i podczas obciazenia go dziataniem stropu oraz
spagu, na skutek ruchu ciggiet 3 i 4 oraz 3' i 4' wraz z lacznikiem Srodkowym 5 wprawiane sg
w ruch korby 9 i 10 oraz ciggla 7 i 8 razem z cigglami 7' i 8'. Ruch korby 9 i 10 oraz par ci¢-
giel 7i 8 oraz 7' i 8'. zapewnia prowadzenie stropnicy 2 w polozeniu rownolegtym do spagni-
cy 1. Ciggnom 7 i 8 a takze 7' i 8' nie zagraza zablokowanie, poniewaz w kazdych warunkach
jest zapewniony ruch w przegubach laczacych te ciegla z korbami 9 i 10 oraz w przegubach
taczacych korby 9 i 10 z tacznikiem Srodkowym 3.
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