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1. Stanowisko do badania wytrzyma-

@ tosci kotwi gérniczych na wstrzasy goro-
tworu symulowane z zastosowaniem mate-
rialu wybuchowego, a zawierajace blok
badawczy z zabudowanymi kotwami gorni-
czymi umieszczony na podtozu badawczym
oraz tadunki materialu wybuchowego, kto-
rych zapalniki polaczone sg linig strzelnicza
z urzadzeniem strzalowym 1 rejestrujacy
aparatur¢ kontrolno-pomiarowq sprz¢zong
poprzez czujniki z blokiem badawczym
i kotwami, znamienne tym, ze podloze ba-
dawcze stanowia podpory (1), a w bloku ba-
dawczym (3) z zabudowanymi kotwami
goriczymi (4) usytuowane sa otwory
strzalowe (6), korzystnie zbrojone rurami
stalowymi (7), w ktérych umieszczone sg
znane fadunki materiatu wybuchowego (8).
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Stanowisko do badania wytrzymatosci kotwi gérniczych
na wstrzasy gorotworu

Zastrzezenia patentowe

1. Stanowisko do badania wytrzymalosci kotwi gérniczych na wstrzasy goérotworu sy-
mulowane z zastosowaniem materiatu wybuchowego, a zawierajace blok badawczy z zabu-
dowanymi kotwami gorniczymi umieszczony na podiozu badawczym oraz tadunki materiatu
wybuchowego, ktorych zapalniki potaczone s linig strzelnicza z urzadzeniem strzalowym
i rejestrujch aparaturg kontrolno-pomiarowa sprz¢zong poprzez czujniki z blokiem badaw-
czym i kotwami, znamienne tym, Ze podloze badawcze stanowia podpory (1), a w bloku badaw-
czym (3) z zabudowanymi kotwami gérniczymi (4) usytuowane sg otwory strzatlowe (6), ko-
rzystnie zbrojone rurami stalowymi (7), w ktorych umieszczone sa znane fadunki materiatu
wybuchowego (8).

2. Stanowisko wedlug zastrz. 7, znamienne tym, ze jako podpory (1) zawiera korzyst-
nie mur oporowy w ksztalcie litery U.

3. Stanowisko wedlug zastrz. 7, znamienne tym, ze kotwie gornicze (4) sa skierowane
glowicami (5) ku dotowi.

4. Stanowisko wedtug zastrz. 7, znamienne tym, Ze pomig¢dzy blokiem badawczym (3)
a podporami (1) usytuowane sg podktadki amortyzujace (2).

* ok %

Przedmiotem wynalazku jest stanowisko do badania wytrzymatosci kotwi gérniczych na
wstrzasy gorotworu symulowane z zastosowaniem materiatu wybuchowego, a znajdujace za-
stosowanie w badaniach laboratoryjnych.

Znane stanowisko do badania wytrzymatosci kotwi gorniczych na wstrzasy gorotworu
symulowane z zastosowaniem materialu wybuchowego zawiera betonowy blok badawczy
umieszczony na litym podlozu granitowym i zespolony z nim za pomoca badanych kotwi gor-
niczych. Pomigdzy blokiem a podiozem usytuowane sg tadunki materiatu wybuchowego, kt6-
rych zapalniki sa polaczone linig strzelnicza z urzadzeniem strzalowym. Ponadto z blokiem
badawczym i kotwami sprzgZzone sa optycznie i/lub akustycznie i/lub mechanicznie czujniki
rejestrujacej aparatury kontrolno-pomiarowe;.

Stanowisko, wedtug wynalazku, zawierajace blok badawczy z zabudowanymi kotwami
gérniczymi umieszczony na podtozu badawczym oraz ladunki materiatu wybuchowego, kto-
rych zapalniki pofaczone s linia strzelniczg z urzadzeniem strzalowym i rejestrujaca aparatu-
r¢ kontrolno-pomiarowsa sprzgzona poprzez czujniki z blokiem badawczym i kotwami cha-
rakteryzuje si¢ tym, ze podioze badawcze stanowia podpory, a w bloku badawczym z zabu-
dowanymi kotwami gérmiczymi usytuowane sa otwory strzalowe, korzystnie zbrojone rurami
stalowymi, w ktorych umieszczone sa znane fadunki materialu wybuchowego. Ponadto jako
podpory zawiera korzystnie mur oporowy w ksztalcie litery U. Kotwie gdrnicze sa skierowane
glowicamj ku dolowi. Pomiedzy blokiem badawczym a podporami usytuowane sa podkladki
amortyzujace.

Stanowisko do badania wytrzymatosci kotwi gorniczych na wstrzasy gérotworu, wedtug
wynalazku, poprzez zastosowanie podioza badawczego w postaci podpér oraz obcigzenie
kotwi blokiem badawczym umozliwia odzwierciedlenie rzeczywistych warunkéw wspotpracy
kotwi goérniczych i gorotworu, a zastosowanie rur stalowych w otworach strzalowych elimi-
nuje negatywny wplyw gazéw postrzalowych na wyniki badan wytrzymatosci badanych ko-
tew, co w konsekwencji ma wpltyw na dobér odpowiednich kotew do konkretnych warunkéw
geologiczno-gorniczych, a wigc wptywa na poprawe bezpieczenstwa prowadzonych podziem-
nych robét gorniczych.
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Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest w przyktadowym wykonaniu na rysunku, na
ktorym fig. 1 przedstawia stanowisko w przekroju pionowym, a fig. 2 - w widoku z gory
Z wyrwaniem.

Stanowisko, wedtug wynalazku, zawiera podloze badawcze w postaci podpér 1, wyko-
nanych korzystnie jako mur oporowy w ksztalcie litery U. Na podporach 1 usytuowane sa
podktadki amortyzujace 2, na kt6rych umieszczony jest blok badawczy 3. W bloku 3 zabudo-
wane sg kotwie gornicze 4, ktérych glowice 5 sg skierowane ku dotowi. Blok badawczy 3
Wyposazony jest takze w otwory strzalowe 6, korzystnie zbrojone rurami stalowymi 7, w kt6-
rych umieszczone sg znane ladunki materialu wybuchowego 8 zabezpieczone przybitka 9.
Zapalniki tadunkéw materiatu wybuchowego 8 polaczone sg poprzez nie uwidoczniong na
rysunku linig strzelnicza z urzadzeniem strzalowym. Ponadto z blokiem badawczym 3 i ko-
twami 4 sprzezone sq w znany sposob czujniki rejestrujace; aparatury kontrolno-pomiarowej,
nie uwidocznione na rysunku.
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