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Uszczelnienie ferromagnetyczne pofaczenia kotnierzowego

Zastrzezenie patentowe

Uszczelnienie ferromagnetyczne polaczenia kolnierzowego zawierajace magnes trwaly,
wielokrawgdziowy nabiegunnik, zwornik i ciecz ferromagnetyczna usytuowang w szczelinie
pomiedzy nabiegunnikiem, a powierzchnia czotows kolnierza, znamienne tym, Ze magnes
trwaly (5) spolaryzowany osiowo umieszczony jest w przesuwnym zworniku (4), wykonanym
korzystnie z materialu niemagnetycznego, osadzonym na zewngtrznej cylindrycznej po-
wierzchni kotnierzy (1) i (2), za$ ciecz ferromagnetyczna (7) znajduje sie w szczelinie pomig-
dzy nabiegunnikiem (6) wykonanym w jednym z koknierzy (1) lub (2), a gladka powierzchnig
czolowa drugiego kolnierza (1) lub (2).

* k%

Przedmiotem wynalazku jest uszczelnienie ferromagnetryczne potaczenia kolnierzowego
znajdujace zastosowanie zwlaszcza w budowie aparatury chemicznej i urzadzeniach techniki
prézniowe;.

Znane z opisu patentowego SU nr 1 668 791 uszczelnienie ferromagnetyczne do pota-
czen spoczynkowych ma pomiedzy kolnierzem zbiornika, wykonanym z materialu magne-
tycznego i pokrywa usytuowany magnes trwaly, o prostokatnym przekroju poprzecznym oraz
nieruchomy nabiegunnik, ktéry ma na dolnej czolowej powierzchni czotowej usytuowane
wystepy. W szczelinie pomigdzy nabiegunnikiem, a powierzchnia czotowa koierza znajduje sie
ciecz ferromagnetyczna utrzymywana sitami pola magnetycznego.

Istota uszczelnienia ferromagnetycznego polaczenia komierzowego zawierajacego ma-
gnes trwaly, wielokrawgdziowy nabiegunnik, zwornik i ciecz ferromagnetyczng usytuowang
w szczelinie pomigdzy nabiegunnikiem, a powierzchnig czotowa, kolnierza, polega na tym, ze
magnes trwaly spolaryzowany osiowo umieszczony jest w przesuwnym zworniku, wykonanym
korzystnie z materialu niemagnetycznego, osadzony na zewnetrznej cylindrycznej powierzchni obu
koknierzy, zas ciecz ferromagnetyczna znajduje sig w szczelinie pomiedzy nabiegunnikiem wyko-
nanym w jednym z kolnierzy, a gladka powierzchnig czotowa drugiego kotnierza.

Zaletg uszczelnienia wedlug wynalazku jest latwy montaz i demontaz potaczenia
kolnierzowego.

Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest w przyktadzie wykonania na rysunku, ktéry
przedstawia uszczelnienie ferromagnetyczne polaczenia komhierzowego w przekroju wzdhuznym.

Uszczelnienie ferromagnetyczne polaczenia kolnierzowego sklada si¢ z elementéw
rurowych z kolnierzami 1 i 2 wykonanymi z materiatu magnetycznego przy czym od strony
wewnetrznej rur w poblizu ich laczenia jest usytuowana tuleja dystansowa 3. Na zewngtrznej
cylindrycznej powierzchni kotnierzy 1 i 2 jest osadzony przesuwny zwornik 4 wykonany
korzystnie z materiatu niemagnetycznego w ktérym jest umieszczony magnes trwaly 5 spola-
ryzowany osiowo. Na powierzchni czolowej kolnierza 1 wykonane sa wystepy stanowiace
wielokrawedziowy nabiegunnik 6. W szczelinie pomiedzy nabiegunnikiem 6 wykonane;j
w kolnierzu 1, a gladka powierzchnia czotowa kotnierza 2 znajduje sie ciecz ferromagnetyczna 7.

W warunkach pracy uszczelnienia sily pola magnetycznego wytworzone przez magnes
trwaly 5 utrzymuja ciecz ferromagnetyczng 7 w szczelinie pomiedzy nabiegunnikiem 6 na
powierzchni czolowej kotnierza 1, a gladka powierzchnia czolowa kolnierza 2, zZapewniajac
tym samym szczelno$é potaczenia.

Przesunigcie zwornika 4 wraz z magnesem trwatym 5 do géry powoduje przemiesz-
czenie si¢ obwodu magnetycznego poza obszar cieczy ferromagnetycznej, co umozliwia latwy
demontaz polaczenia.
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