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zlozone z zespolu uszczelniajacego ciecza magne-
tyczna i wargowego pierscienia uszczelniajacego skie-
rowanego warga na zewnatrz, w ktérym zespét uszczel-
niajacy zawiera pierécieniowy, spolaryzowany promie- —-
niowo magnes trwaly, krawedziowe nabiegunniki
obejmujace z niewielka obwodowa szczeling po-
wierzchni¢ walu oraz ciecz magnetyczng ktora utrzymy-
wana jest w szczelinach sifami pola magnetycznego,
znamienne tym, ze posiada dwa, odwrotnie spolaryzo-
wane i o jednakowym ksztalcie pierécieniowe magnesy
trwale (4, 5), majace w przekroju poprzecznym postaé
trapezu prostokatmego, z podstawami usytuowanymi
prostopadle do osi walu i skierowanego ostrzem - sta-
nowiacym nabiegunnik - krawgdzi pochylego boku

w strong powierzchni walu (1), przy czym magnesy
trwale (4, 5) oddzielone sg poosiowo przekladka para-
magnetyczng (6) i osadzone w gnieZdzie ferromagne-
tycznego pierécienia nosnego (7), ktéry zamocowany
jest w korpusie (2), natomiast wargowy pierscien

uszczelniajacy (9) osadzony jest na cylindrycznym - —_ .
podtoczeniu pierscienia nosnego (7) i czolowo ostania
zewnetrzny magnes trwaly (5). 1 A 8
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Hybrydowe uszczelnienie fozyska tocznego

Zastrzezenie patentowe

Hybrydowe uszczelnienie lozyska tocznego, zlozone z zespohu uszczelniajacego ciecza
magnetyczng i wargowego pierscienia uszczelniajacego skierowanego warga na zewnatrz,
w ktérym zespét uszczelniajacy zawiera pierécieniowy, spolaryzowany promieniowo magnes
trwaly, krawgdziowe nabiegunniki obejmujace z niewielka obwodowg szczeling powierzchnie
watu oraz ciecz magnetyczna ktéra utrzymywana jest w szczelinach sitami pola magnetyczne-
g0, znamienne tym, ze posiada dwa, odwrotnie spolaryzowane i o jednakowym ksztalcie
pierscieniowe magnesy trwale (4, 5), majace w przekroju poprzecznym posta¢ trapezu prosto-
katnego, z podstawami usytuowanymi prostopadle do osi watu i skierowanego ostrzem - sta-
nowiacym nabiegunnik - krawedzi pochylego boku w strong powierzchni watu (1), przy czym
magnesy trwate (4, 5) oddzielone sg poosiowo przektadka paramagnetyczng (6) i osadzo-
ne w gniezdzie ferromagnetycznego pierscienia nosnego (7), ktéry zamocowany jest w korpu-
sie (2), natomiast wargowy pierscien uszczelniajacy (9) osadzony jest na cylindrycznym pod-
toczeniu pierscienia nosnego (7) i czotowo ostania zewngtrzny magnes trwaly (5).

* ¥ *

Przedmiotem wynalazku jest hybrydowe uszczelnienie Tozyska tocznego, stosowane jako
uszczelnienie ochronne w urzadzeniach wymagajacych duzej pewnosci dzialania.

Znane z amerykanskiego opisu patentowego nr 4.171.818 uszczelnienie lozyska tocznego
stanowi zestaw zlozony z zespotu uszezelniajacego ciecza magnetyczng oraz wargowego pier-
Scienia uszczelniajacego, skierowanego warga na zewnatrz. Zespdt uszczelniajacy zawiera
pierscieniowy, spolaryzowany promieniowo magnes trwaly, oprawe stanowiaca jednoczesnie
nabiegunnik - obejmujacy z niewielka obwodowa szczeling powierzchni¢ wahi. Czynnikiem
uszczelniajacym jest ciecz magnetyczna, ktéra utrzymywana jest silami pola magnetycznego
w szczelinie i w strefie styku wargi pierscienia z walem.

Uszczelnienie wedtug wynalazku stanowi réwniez zestaw zlozony z zespotu uszczelnia-
jacego ciecza magnetyczng i wargowego pierScienia uszczelniajacego. Istota rozwiazania po-
lega na tym, ze zesp6t uszczelniajacy ciecza magnetyczng posiada dwa, odwrotnie spolaryzo-
wane i o jednakowym ksztalcie pierscieniowe magnesy trwale. W przekroju poprzecznym
maja one posta¢ trapezu prostokatnego, z podstawami usytuowanymi prostopadle do osi watu
a skierowanego ostrzem krawedzi pochytego boku - stanowiagcym nabiegunnik - w strong po-
wierzchni walu. Magnesy trwate oddzielone sa poosiowo przektadka paramagnetyczng i osa-
dzone w gniezdzie ferromagnetycznego pierscienia nosnego, ktéry zamocowany jest w korpu-
sie. Wargowy pierscien uszczelniajacy osadzony jest na cylindrycznym podtoczeniu pierscie-
nia no$nego i czolowo oslania zewngetrzny magnes trwaly. Przedstawione rozwigzanie ma
zwarty, technologicznie prosta budowe, cechuje si¢ wysokim stopniem niezawodnosci dziatania.

Uszczelnienie wedtug wynalazku wyjasnione jest opisem przykladowego wykonania,
pokazanego na rysunku w przekroju osiowym.

Czop wyjsciowy watu 1 podparty jest w Sciance korpusu 2 tozyskiem tocznym 3.
Uszczelnienie fozyska tocznego 3 stanowi zestaw dwéch rodzajowo odmiennych uszczelnie:
zespotu uszczelnianego ciecza magnetyczng i wargowego pierScienia uszczelniajacego 9,
skierowanego warga na zewnatrz. Zespdt uszczelniajacy sklada si¢ z dwoch pierscieniowych
magnesow trwalych 4, 5, pierscienia nosnego 7 oraz przektadki paramagnetycznej 6. Magnesy
trwale 4, 5 spolaryzowane sa promieniowo, sq geometrycznie identyczne lecz réznia si¢ usy-
tuowaniem biegunéw: jeden po stronie watu 1 ma biegun S a drugi N. W przekroju poprzecznym
magnesy trwale 4, 5 maja posta¢ trapezu prostokatnego z podstawami usytuowanymi prosto-
padle do osi watu, skierowanego ostrzem krawedzi pochylego boku w strone powierzchni watu 1.
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Magnesy trwale 4, 5 osadzone sa w ferromagnetycznym pier§cieniu nosnym 7, w polozeniach
ostrzami nabiegunnikéw na zewnatrz, w odstepie poosiowym wyznaczonym gruboscia prze-
kiadki paramagnetycznej 6 - pelnia bezposrednio funkcje nabiegunnikéw. Ciecz magnetyczna 8
znajduje sie¢ w szczelinach migdzy biegunami N i S magneséw trwalych 4, 5 a powierzchnig
walu 1. Zamknigty obwéd magnetyczny utworzony jest przez: magnesy trwale 4, 5, pierscien
nosny 7, ciecz magnetyczna 8 i wat 1. '

Na diugosci strefy magnesow 1rwalych 4, 5 pierscien no$ny 7 ma zewngtrzne podtoczenie,
w ktorym osadzony jest wargowy pierscien uszczelma]qcy 9, przylegajacy do czota zewng¢trz-
nego magnesu trwalego 5.

Sila pola magnetycznego utrzymuje pierscien cieczy magnetyczneJ 8 w obu szczelinach
pod ostrzami magneséw trwalych 4, 5 - szczelnie odcmajqc przestrzen lozyskowa. Wargowy
plersmen uszczelmajqcy 9 zabezplecza przed dostawaniem si¢ z zewnatrz do zespotu uszczel-
niajacego drobin zanieczyszczen, mogacych zaklocié skutecznoéé pracy cieczy magnetyczne;.
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