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Uszczelnienie z ciecza magnetyczng dla fo-
zyska tocznego, zawierajace pierscieniowy magnes
trwaly osadzony miedzy nabiegunnikami posia-
dajacymi wielokrawedziowe powierzchnie cylin-
dryczne, ktére obejmuja - od zewnatrz i od we-
wnatrz oraz z niewielka szczeling - ramig tulei
kolnierzowe;j, osadzonej na wale po stronie ze-
wnetrznej uszczelnienia, a ponadto zawierajace ciecz
magnetyczng ktora utrzymywana jest w szczelinach
wielokrawedziowych powierzchni, znamienne tym,
ze jego magnes trwaly (4) spolaryzowany jest
promieniowo i umieszczony w cylindrycznych
gniazdach: osadzonego w korpusie (2) nabiegunnika
zewnetrznego (5) i koncentrycznego z nim nabie-
gunnika wewnetrznego (6), gniazdach wykonanych
od strony lozyska (3) bezposrednio przy wielokra-
wedziowych powierzchniach cylindrycznych (7),
przy czym od strony tozyska (3) magnes trwaly (4)
ostoniety jest piercieniem ustalajacym (10) wykona-
nym z materialu paramagnetycznego, a ktry weisnig-
ty jest miedzy tuleje obu nabiegunnikéw (5, 6).
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Uszczelnienie z cieczq magnetyczna dla tozyska tocznego

Zastrzezenie patentowe

Uszczelnienie z ciecza magnetyczng dla lozyska tocznego, zawierajace pier$cieniowy
magnes trwaly osadzony miedzy nabiegunnikami posiadajacymi wielokrawedziowe po-
wierzchnie cylindryczne, ktére obejmuja - od zewnatrz i od wewnatrz oraz z niewielkg szcze-
ling - ramig tulei kotnierzowe;, osadzonej na wale po stronie Zewngtrznej uszczelnienia,
a ponadto zawierajace ciecz magnetyczng ktéra utrzymywana jest w szczelinach wielokrawe-
dziowych powierzchni, znamienne tym, ze jego magnes trwaly (4) spolaryzowany jest pro-
mieniowo i umieszczony w cylindrycznych gniazdach: osadzonego w korpusie (2) nabiegun-
nika zewngtrznego (5) i koncentrycznego z nim nabiegunnika wewnetrznego (6), gniazdach
wykonanych od strony tozyska (3) bezposrednio przy wielokrawgdziowych powierzchniach
cylindrycznych (7), przy czym od strony tozyska (3) magnes trwaly (4) ostoniety jest pierscie-
niem ustalajacym (10) wykonanym z materiatu paramagnetycznego, a ktéry wcisniety jest
migdzy tuleje obu nabiegunnikéw (5, 6).
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Przedmiotem wynalazku jest uszczelnienie z cieczq magnetyczng dla lozyska tocznego,
stosowane jako uszczelnienie pytochronne w urzadzeniach wymagajacych duzej pewnogci
dziatania.

Znane uszczelnienie z ciecza magnetyczng dla lozyska tocznego przedstawione w ksigz-
ce F.W. Reuter, ,,Dichtungen in der Verfahrenstechnik”, Resch Verlag, 1987 r., na str. 272,
1ys. 6.10 - sktada si¢ z osadzonych w obudowie dwéch pierScieniowych nabiegunnikéw, od-
dzielonych pierscieniowym magnesem trwalym, ktéry spolaryzowany jest osiowo. Na wale
wykonane sg wielokrawedziowe powierzchnie cylindryczne, ktére objete sa z niewielka
szczeling od zewnatrz przez nabiegunniki. W szczeliny te wprowadzona jest ciecz magne-
tyczna, utrzymywana sitami pola magnetycznego.

Znane jest réwniez uszczelnienie przedstawione polskim opisem patentowym nr 159 632,
zawierajace magnes trwaly, spolaryzowany osiowo i osadzony migdzy dwoma pierscieniowymi
nabiegunnikami, rozstawionymi wzdhiz osi walu. Na sasiadujacych ze sobg powierzchniach
czolowych obu nabiegunnikéw wykonane sa wnegki pier§cieniowe o wielokrawedziowych
powierzchniach cylindrycznych. W przestrzenie wnek wprowadzone sg - z niewielkg szczeli-
na - ramiona tulei kotierzowe;, osadzonej na wale. Migdzy cylindrycznymi powierzchniami
ramion i wierzchotkami wielokrawedziowych powierzchni utrzymywana jest ciecz magne-
tyczna, wielomiejscowo przestaniajaca obwodowa szczeling migdzy obracajaca si¢ tuleja
a nieruchomym nabiegunnikiem.

Uszczelnienie wedlug wynalazku réwniez wykorzystuje ciecz magnetyczna ktéra
utrzymywana jest w szczelinach wielokrawedziowych powierzchni dwdch zwartych z magne-
sem trwalym nabiegunnikéw. Nabiegunniki obejmuja ramig tulei kotnierzowej ktéra osadzona
jest na wale po stronie zewngtrznej uszczelnienia. Istota rozwiazania polega na tym, ze ma-
gnes trwaly uszczelnienia - spolaryzowany promieniowo - umieszczony jest w cylindrycznych
gniazdach: osadzonego w obudowie nabiegunnika zewngtrznego i koncentrycznego z nim
nabiegunnika wewngtrznego. Gniazda wykonane s3 od strony lozyska bezposrednio przy
wielokrawedziowych powierzchniach cylindrycznych. Magnes trwaty ostonigty jest od strony
lozyska pierscieniem ustalajacym, wcisnigtym miedzy tuleje obu nabiegunnikow a wykonanym
z materialu paramagnetycznego.

Rozwiazanie cechuje bardzo korzystny, zwarty przebieg linii sit pola magnetycznego,
0 duzym nat¢Zeniu w strefie wielokrawedziowych powierzchni - czego skutkiem jest zwigkszenie
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stopnia szczelnosci. Wykonanie wielokrawedziowego profilu na dostgpnych powierzchniach
dwoch elementdw jest technologicznie proste.

Uszczelnienie wedlug wynalazku wyjasnione jest opisem przykladowego wykonania,
pokazanego na rysunku w przekroju osiowym.

Czop wyjéciowy watu 1 podparty jest w $ciance korpusu 2 lozyskiem tocznym 3.
Uszczelnienie tworza nastepujace elementy: spolaryzowany promieniowo, pierscieniowy ma-
gnes trwaty 4, nabiegunnik zewngtrzny 5, nabiegunnik wewngtrzny 6, tuleja koinierzowa 8
z ramieniem 9, pierécien ustalajacy 10, ciecz magnetyczna 11 i pokrywa 12. Nabiegunniki
zewngtrzny 5 i wewnetrzny 6 maja ksztalty tulei, potaczonych koncentrycznie ze soba przez
weisniete migdzy nimi od strony lozyska tocznego 3 pierscieniowe elementy: magnes trwaly 4
i pierécien ustalajacy 10. Nabiegunnik zewnetrzny 5 osadzony jest w korpusie 2, powierzchnia
czolows dociska lozysko toczne 3 do podtoczenia gniazda. Srednica wewngtrzna nabiegunnika
wewnetrznego 6 jest nieco wigksza od $rednicy watu 1. Bezposrednio na zewnatrz za magne-
sem trwatym 4 w pierscieniowa wneke miedzy nabiegunnikami 5 i 6 wprowadzone jest rami¢ 9
tulei kolnierzowej 8, zamocowanej na wale 1. Na dtugoéci ramienia 9 sasiadujace z nim po-
wierzchnie cylindryczne: zewnetrzna nabiegunnika wewngtrznego 6 i wewngtrzna nabiegun-
nika zewnetrznego 5 uksztaltowane sa wielokrawgdziowo. Wierzchotki wielokrawgdziowych
powierzchni cylindrycznych 7 usytuowane sa w odleglosci niewielkiej szczeliny od po-
wierzchni ramienia 9. Strefy szczelin migdzy wierzcholkami kazdego wystepu a powierzchnia
ramienia 9 przestoniete s pierScieniowa warstewka cieczy magnetycznej 11. Ciecz magne-
tyczna 11 utrzymywana jest w tych strefach oddzialywaniem pola magnetycznego. Od strony
zewnetrznej uszczelnienie zamyka pokrywa 12 zamocowana $rubami do korpusu 2. Powierzchnie
polaczen spoczynkowych zamknigte sg pier§cieniami uszczelniajacymi typu ,,0”, osadzonymi
w rowkowych gniazdach 13 i 14 pierScienia ustalajacego 10, na walcowej 15 i czolowej 16
powierzchni nabiegunnika zewnetrznego 5 oraz na powierzchni 17 przylegania tulei kotnie-
rzowej 8 do watu 1.

Obwéd magnetyczny utworzony przez: magnes trwaly 4, nabiegunnik zewngtrzny 5,
ciecz magnetyczna 11, ramig 9 tulei kolnierzowej 8 i nabiegunnik wewngtrzny 6 jest zwartym,
cechuje si¢ praktycznie znikomym rozproszeniem linii sit pola magnetycznego.
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