rzeczeospoura (12 OPIS PATENTOWY ®PL 187368
- ©®B1

(D) ey’

F16J 15/53

@ Numer zgloszenia: 330020

Urzad Patentowy (22) Datazgloszenia:  30.11.1998
Rzeczypospolitej Polskiej

Magnetyczne uszczelnienle watu

PL 187368 B1

@ Uprawniony z patentu:
Akademia Gomiczo-Hutnicza
Zgloszenie ogloszono: im.Stanistawa Staszica, Krakéw, PL
05.06.2000 BUP 11/00

@ Twoércy wynalazku:
Wiodzimierz Ochonski, Krakéw, PL
Zbigniew Szydto, Krakow, PL
Bolestaw Zachara, Krakéw, PL

O udzieleniu patentu ogloszono:

30.06.2004 WUP 06/04 Pelnomocnik:

Postolek Elzbieta,
Akademia Gérniczo-Hutnicza

1. Magnetyczne uszczelnienie wahu,
@ ktérego kohlnierz ujety jest w dzielonej
obudowie i na obu czolowych powierzch-
niach ma wielokrawedziowe nabiegunniki,
obje¢te z odstgpem szczeliny przez pier-
Scieniowe magnesy trwale osadzone
w obu czesciach obudowy, a szczeliny
przestonigte ma warstewkami cieczy fer-
romagnetycznej, znamienne tym, Ze po-
siada dwa magnesy trwale (3, 4) o prze-
kroju poprzecznym w ksztalcie prostokat-
nej litery ,,C” z krétszym ramieniem dol- VA sl
nym, odwrotnie spolaryzowane promie-
niowo oraz skierowane do siebie ramio- {r I
nami tak, Ze czolami dolnych ramion
obejmujg wielokrawg¢dziowe nabiegunni-
ki (5) a czolami ramion gormych stykaja |  _  / -
si¢ ze sobg na srednicy wigksze) od sred-

nicy zewnetrznej kolnierza (2). 7/ 4/ 5 N 2\_3_ i
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Magnetyczne uszczelnienie watu

Zastrzezenia patentowe

1. Magnetyczne uszczelnienie watu, ktérego kolnierz ujety jest w dzielonej obudowie
i na obu czolowych powierzchniach ma wielokrawedziowe nabiegunniki, objete z odstgpem
szczeliny przez pierécieniowe magnesy trwale osadzone w obu czgsciach obudowy,
a szczeliny przestonigte ma warstewkami cieczy ferromagnetycznej, znamienne tym, ze po-
siada dwa magnesy trwale (3, 4) o przekroju poprzecznym w ksztalcie prostokatnej litery ,,C”
z krétszym ramieniem dolnym, odwrotnie spolaryzowane promieniowo oraz skierowane do
siebie ramionami tak, ze czotami dolnych ramion obejmujg wielokrawedziowe nabiegunniki
(5) a czolami ramion goérnych stykaja si¢ ze soba na Srednicy wigkszej od srednicy zewngtrz-
nej kolnierza (2).

2. Uszczelnienie wedlug zastrz. 1, znamienne tym, ze w przekroju poprzecznym kot-
nierz (2) ma ksztalt litery ,,T”, na ktorej ramieniu pionowym znajduja si¢ wielokrawgdziowe
nabiegunniki (5) a rami¢ poziome wypelnia z luzem przestrzefi wewngtrzng mi¢dzy ramiona-
mi obu magneséw trwalych (3 ,4).

* * %

Przedmiotem wynalazku jest uszczelnienie czolowe watu wykorzystujace jako szczeli-
wo ciecz ferromagnetyczng stosowane zwlaszcza w maszynach i urzadzeniach pracujacych
pod ci$nieniem w $rodowisku gazowym lub w warunkach wysokiej prézni.

Znane jest uszczelnienie przedstawione w polskim opisie zgloszenia wynalazku nr P-306 342,
w kt6rym kolnierz wykonany na wale ujety jest w komorze dlawnicowej dzielonej obudowy.
Na kazdym z obu czolowych powierzchni kolnierza wykonane sa dwa nabiegunniki, w po-
staci dwéch pierscieniowych, koncentrycznych stref z wiclokrawgdziowymi wystgpami.
W obudowie, po obu stronach kolnierza osadzone s3 po dwa pierscieniowe magnesy trwale,
poosiowe spolaryzowane, o $rednicach odpowiadajacych strefom nabiegunnikéw. Magnesy
osadzone po danej stronie kolnierza maja bieguny przeciwnie skierowane. Szczeliny mig-
dzy czolami magneséw trwatych i wielokrawedziowych nabiegunnikéw przeslonigte sa
pier§cieniowymi warstewkami cieczy ferromagnetycznej. Ciecz ferromagnetyczna utrzy-
mywana jest w szczelinach sitami dwéch obwodéw magnetycznych, zamknigtych po kaz-
dej ze stron kotnierza.

Istota uszczelnienia wedlug wynalazku polega na tym, ze kohierz wahu objety jest przez
dwa magnesy trwale majace w przekroju poprzecznym ksztalt prostokatnej litery ,,C”, z krét-
szym ramieniem dolnym. Magnesy trwale sq odwrotnie spolaryzowane w kierunku promie-
niowym oraz skierowane do siebie ramionami tak, ze czotami dolnych ramion obejmujg wie-
lokrawedziowe nabiegunniki wykonane na czolowych powierzchniach kolnierza a czolami
ramion gérnych stykaja si¢ ze soba na srednicy wiekszej od srednicy zewngtrznej kolnierza.

W rozwiazaniu takim wystgpuje jeden, bardzo zwarty obwéod magnetyczny, ktérego tyl-
ko maty odcinek - wyznaczony szerokoscia kotnierza i szczelin - tworza elementy magnetycz-
nie nieaktywne. Uszczelnienie cechuje duza skuteczno$¢ i mozliwo$¢ miniaturyzacji.

Rozwinigcie wynalazku polega na takim uksztaltowaniu kolnierza by w przekroju po-
przecznym miat ksztalt litery ,,T”. Na ramieniu pionowym wykonane sq wielokrawgdziowe
nabiegunniki a rami¢ poziome wypelnia z luzem przestrzefi wewnetrzna miedzy ramionami
obu magnes6w trwatych. W wyniku droga uszczelnienia zostaje znacznie wydtuzona, zwigk-
szone oddziatywanie dlawiace.

Uszczelnienie wedtug wynalazku wyjasnione jest opisem przyktadowego wykonania,
pokazanego na rysunku w przekroju osiowym.
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Wal 1 przeprowadzony jest przez $ciane obudowy urzadzenia, w ktorej uszczelniony
jest on na kolnierzu 2 objetym wngkami dwuczgéciowej obudowy: korpusu 7 i pokrywy 8.
Kolnierz 2 ma w przekroju poprzecznym ksztatt litery ,,T”, na obu powierzchniach ramienia
pionowego wykonane ma nabiegunniki 5 w postaci pier§cieniowej strefy z wielokrawedzio-
wymi wystepami. W korpusie 7 i pokrywie 8 osadzone sq dwa magnesy trwale 3 i 4 0 ,,C"-
owym, prostokatnym przekroju poprzecznym i krétszym ramieniu dolnym, odwrotnie pro-
mieniowo spolaryzowane. Magnesy trwale 3, 4 skierowane sq ramionami do siebie tak, ze
czolami ramion gérnych o biegunach réznoimiennych N i S przylegaja do siebie a czotami
ramion dolnych obejmujg z odstgpem szczeliny nabiegunniki 5. Rami¢ poziome kolnierza 2
wypelnia z niewielkim luzem przestrzenn migdzy magnesami trwalymi 3 i 4. Strefy szczelin
miedzy wierzchotkiem kazdego wystepu w nabiegunnikach 5 a czolowg powierzchnig ramie-
nia dolnego magneséw trwalych 3,4 przestoniete sa pierscieniowa warstewka cieczy ferroma-
gnetycznej 6. Ciecz ferromagnetyczna 6 utrzymywana jest w tych strefach oddzialywaniem
sil pola magnetycznego. Powierzchnie polaczen spoczynkowych w uszczelnieniu zamknigte
sq szczelnie pierScieniami typu ,,0”, magnesy trwale 3 i 4 pierscieniami uszczelniajacymi 9
w gniazdach korpusu 7 i pokrywy 8, natomiast na powierzchni styku korpusu 7 i pokrywy 8
przy pomocy pierscienia uszczelniajacego 10.

Obwod magnetyczny utworzony przez: dwa magnesy trwate 3 i 4, kolnierz 2 z nabie-
gunmka.ml 5 i ciecz ferromagnetyczna 6 jest zwartym, cechuje si¢ praktycznie znikomym roz-
proszeniem linii sit pola magnetycznego.
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