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Uszczelnienie magnetyczne watu

Zastrzezenie patentowe

Uszczelnienie magnetyczne watu, ktérego kolnierz ujety jest w dzielonej obudowie i na
co najmniej jednej czolowej powierzchni ma zespét uszczelniajacy ztozony z pierscienio-
wych, koncentrycznie osadzonych w obudowie magneséw trwalych, zaostrzonych nabiegun-
nikow i cieczy magnetycznej, znamienny tym, Ze po obu stronach kazdego z magnesow trwa-
lych (5) znajduja si¢ nabiegunniki (6) w postaci piercieniowych wystepéw wykonanych
z czolowej powierzchni obudowy (3), magnesy trwate (5) spolaryzowane s3 promieniowo
oraz tak, ze sgsiadujace ze sobg bieguny sa jednoimienne, przy czym kazdy z nabiegunnikéw
(6) zakonczony jest ostrzem oraz wprowadzony jest w obejmujaca go z obwodowg szczeling
pierscieniowg wngke wykonang z powierzchni czotowej kolnierza (4), natomiast ciecz ferro-
magnetyczna (7) znajduje si¢ w kazdej wnece przestaniajac szczeling miedzy zaostrzonym
dnem wneki i ostrzem nabiegunnika (6).

* x %

Przedmiotem wynalazku jest uszczelnienie czolowe walu wykorzystujace jako szczeli-
wo ciecz ferromagnetyczng stosowane zwlaszcza w maszynach i urzadzeniach pracujacych
pod cisnieniem w srodowisku gazowym lub w warunkach wysokiej prézni.

Znane jest uszczelnienie przedstawione w polskim opisie zgloszenia wynalazku nr P-306 342,
w ktérym kolnierz wykonany na wale ujety jest w komorze dtawnicowej, miedzy podtocze-
niami korpusu i pokrywy dzielonej obudowy. Po obu stronach kolnierza znajdujq si¢ zespoly
uszczelniajace, kazdy zlozony z pierscieniowych, koncentrycznie osadzonych w obudowie
magneséw trwatych, nabiegunnikéw i cieczy magnetycznej. Nabiegunniki wykonane s3 na
kolnierzu w postaci pierscieniowych stref z wielokrawedziowymi wystegpami. Pierscieniowe
magnesy trwale, poosiowo spolaryzowane, majq $rednice odpowiadajace strefom nabie-
gunnikéw. Magnesy osadzone po danej stronie kolnierza maja bieguny przeciwnie skierowa-
ne, a szczeliny migdzy nimi i wielokrawegdziowymi nabiegunnikami przestonigte sa pierscie-
niowymi warstewkami cieczy ferromagnetycznej. Ciecz ferromagnetyczna utrzymywana jest
w szczelinach sitami dwoch obwod6w magnetycznych, zamknietych po kazdej ze stron kol-
nierza.

Istota uszczelnienia wedlug wynalazku polega na tym, ze po obu stronach kazdego
z koncentrycznych magneséw trwatych znajdujq si¢ nabiegunniki, w postaci pierscieniowych
wystepéw wykonanych z czolowej powierzchni obudowy. Magnesy trwale spolaryzowane sa
promieniowo -oraz tak, ze sasiadujace ze soba bieguny sa jednoimienne. Kazdy z nabiegunni-
koéw zakoniczony jest ostrzem oraz wprowadzony jest w obejmujaca go z obwodows szczeling
pier$cieniowa wneke, wykonang z powierzchni czolowej kotnierza. Ciecz ferromagnetyczna
znajduje si¢ w kazdej wnece przeslaniajac szczeling migdzy zaostrzonym dnem wngki
i ostrzem nabiegunnika. )

Rozwiazanie posiada znacznie wydhluzong labiryntowa droge przejscia czynnika
uszczelnianego. W zaleznosci od warunkow pracy - przykladowo: réznicy cisnief w prze-
strzeniach oddzielanych uszczelnieniem lub wymaganego stopnia szczelnosci - opisany zesp6t
uszczelniajacy moze by¢ zabudowany po jednej lub obu stronach kotnierza. )

Uszczelnienie wedlug wynalazku wyjasnione jest opisem przykladowego wykonania
pokazanego na rysunku w przekroju osiowym, w ktérym to wykonaniu zesp6t uszczelniajacy
zabudowany jest po jednej stronie kolnierza.

Wat 1 uszczelniony jest w $cianie urzadzenia na kolnierzu 4, objgtym wngkami korpu-
su2 i pokrywy 3 - stanowigcych jego dwuczesciowa obudowg. Po jednej stronie kolnierza 4
zabudowany jest zesp6l uszczelniajacy, zZlozony z magneséw trwatych 5, nabiegunnikéw 6
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i cieczy magnetycznej 7. Piercieniowe magnesy trwale S - osadzone koncentrycznie w po-
krywie 3 - sa spolaryzowane promieniowo oraz kierunkowo przemiennie w magnesach sasia-
dujacych, przylegajace bieguny w sasiadujacych ze soba magnesach trwatych 5 sa wigc jedno-
imienne. Po obu stronach kazdego z magneséw trwalych 5 znajduja si¢ nabiegunniki 6, maja-
ce postaé piercieniowych wystepéw wykonanych z czotowej powierzchni obudowy 3. Konice
nabiegunnik6w 6 s3 symetrycznie zaostrzone. Na powierzchni czolowej kolnierza 4 wykonane
sa pierécieniowe wneki o odpowiadajacych nabiegunnikom 6 wymiarach, zwigkszonych
o obwodowa szczeling. Kolnierz 4 i pokrywa 3 wykonane s z materialéw o dobrej przenikli-
wosci magnetycznej. Pierécieniowe szczeliny miedzy zaostrzonym dnem kazdej wneki
i ostrzem nabiegunnika 6 przeslonigte sa warstewka cieczy ferromagnetycznej 7. Ciecz ferro-
magnetyczna 7 utrzymywana jest w kazdej z tych szczelin oddziatywaniem sit pola magne-
tycznego, ktérego linie zamykaja si¢ w obwodzie: magnes trwaly 5, nabiegunnik 6. Po-
wierzchnia przylegania pokrywy 3 do korpusu 2 zamknigta jest pierscieniem uszczelniajacym
8, typu ,,0".

Jest oczywistym, ze opisane rozwiazanie wedlug wynalazku dotyczy réwniez uszczel-
nienia z dowolna liczba magnes6w trwatych, zabudowanych po jednej lub obu stronach koi-
nierza.
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