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1. Uszczelnienie z ciecza ferromagne-
tyczna dla pokrywy zbiornika zawierajace
magnes trwaly, wielokrawgdziowy nabie-
gunnik i ciecz ferromagnetyczng, znamien-
ne tym, ze magnes trwaly (1) o przekroju
ceowym jest osadzony na zewngtrznej, cy-
lindrycznej powierzchni $ciany (2) i pokry-
wy (3), a ciecz ferromagnetyczna (4) znaj-
duje si¢ w szczelinie pomigdzy wielokra-
wedziowym nabiegunnikiem wykonanym
na powierzchni czolowej $ciany (2) lub
pokrywy (3) a gladka powierzchnia czotowa
$ciany (2) lub pokrywy (3), zas pomigdzy
pokrywg (3) a wewngtrzna cylindryczng
powierzchnia $ciany (2) zbiornika jest usy-
tuowany pierscien uszczelniajacy (5).
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Fig 1



Uszczelnienie z ciecza ferromagnetyczng dla pokrywy zbiornika

Zastrzezenia patentowe

1. Uszczelnienie z ciecza ferromagnetyczng dla pokrywy zbiornika zawierajace magnes
trwaly, wielokrawedziowy nabiegunnik i ciecz ferromagnetyczna, znamienne tym, ze magnes
trwaly (1) o przekroju ceowym jest osadzony na zewnetrznej, cylindrycznej powierzchni écia-
ny (2) i pokrywy (3), a ciecz ferromagnetyczna (4) znajduje si¢ w szczelinie pomigdzy wielo-
krawedziowym nabiegunnikiem wykonanym na powierzchni czolowej $ciany (2) lub pokry-
wy (3) a gladka powierzchnig czolows $ciany (2) lub pokrywy (3), za$ pomigdzy pokrywa (3)
a wewngtrzng cylindryczng powierzchnig $ciany (2) zbiornika jest usytuowany pierécien
uszczelniajacy (5).

2. Uszczelnienie z ciecza ferromagnetyczna dla pokrywy zbiornika zawierajace magnes
trwaly, wielokrawgdziowy nabiegunnik i ciecz ferromagnetyczna, znamienne tym, ze magnes
trwaly (1) o przekroju ceowym jest osadzony na zewnetrznej, cylindrycznej powierzchni Scia-
ny (2) i pokrywy (3), a w przestrzeni pomiedzy magnesem (1) a zewnetrzng powierzchnia
Sciany (2) i pokrywy (3) jest umieszczona wkiadka (6) z materialu niemagnetycznego, przy
czym na jej wewngtrznej cylindrycznej powierzchni sa wykonane gniazda pier§cieni uszczel-
niajacych (7), za$ ciecz ferromagnetyczna (4) znajduje si¢ w szczelinie pomiedzy wielokra-
wedziowym nabiegunnikiem wykonanym na powierzchni czolowej $ciany (2) lub pokrywy (3)
a gladka powierzchnig czolowa $ciany (2) lub pokrywy (3).
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Przedmiotem wynalazku jest uszczelnienie z ciecza ferromagnetyczng dla pokrywy
zbiornika polaczenia kolnierzowego znajdujace zastosowanie zwlaszcza w budowie aparatury
chemicznej i urzadzeniach techniki prozniowej.

Znane z opisu patentowego SU nr 1 668 791 uszczelnienie ferromagnetyczne do pota-
czen spoczynkowych ma pomigdzy kolnierzem zbiornika, wykonanym z materialu magne-
tycznego i pokrywa usytuowany magnes trwaly, o prostokatnym przekroju poprzecznym oraz
nieruchomy nabiegunnik, ktéry ma na dolnej czolowej powierzchni czolowej usytuowane
wystepy. W szczelinie pomigdzy nabiegunnikiem a powierzchnia czotowa kotnierza znajduje
si¢ ciecz ferromagnetyczna utrzymywana silami pola magnetycznego.

Istota uszczelnienia z ciecza ferromagnetyczng dla pokrywy zbiornika zawierajacego
magnes trwaly, wielokrawedziowy nabiegunnik i ciecz ferromagnetyczng polega na tym, ze
magnes trwaly o przekroju ceowym jest osadzony na zewngtrznej, cylindrycznej powierzchni
Sciany i pokrywy, a ciecz ferromagnetyczna znajduje si¢ w szczelinie pomigdzy wielokrawe-
dziowym nabiegunnikiem wykonanym na powierzchni czotowej $ciany lub pokrywy a gladka
powierzchnig czolowa $ciany lub pokrywy, zas pomiedzy pokrywa a wewnetrzna cylindryczna
powierzchnia $ciany zbiornika jest usytuowany pierscien uszczelniajacy. W przypadku wyste-
powania w zbiorniku nadci$nienia wowczas w przestrzeni pomigdzy magnesem a zewnetrzna
powierzchnig sciany i pokrywy jest umieszczona wkladka z materiahy niemagnetycznego, przy
czym na jej wewngtrznej cylindrycznej powierzchni s3 wykonane gniazda pierscieni uszczel-
niajacych. Magnes wraz z wktadka z materiatu niemagnetycznego stanowi zwornik.

Zalety uszczelnienia wedtug wynalazku jest prosta budowa umozliwiajaca fatwy montaz
i demontaz potaczenia.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykladzie wykonania na rysunku, na kt6-
rym fig. 1 przedstawia w przekroju pionowym uszczelnienie z ciecza ferromagnetyczna dla
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pokrywy zbiornika, w ktéorym wystepuje podcisnienie, a fig. 2 - uszczelnienie dla zbiornika,
w ktérym wystegpuje nadcisnienie.

Uszczelnienie stanowi spolaryzowany osiowo magnes trwaly 1 o przekroju ceowym,
osadzony na zewnetrznej, cylindrycznej powierzchni §ciany 2 i pokrywy 3 zbiornika wykona-
nych z materialu o dobrej przenikalnosci magnetycznej. Wielokrawgdziowy nabiegunnik jest
utworzony przez wystgpy usytuowane na pow1erzchn1 czolowej pokrywy 3, a pomlqdzy szcze-
linami nabiegunnika i gladka powierzchnig czotowg $ciany 2 zbiornika znajduje si¢ ciecz fer-
romagnetyczna 4. Pomigdzy pokrywa 3 a wewnetrzna cylindryczng powierzchnig $ciany 2
zbiornika jest usytuowany pierscien uszczelniajacy 5.

W przypadku wystgpowania w zbiorniku nadciénienia wéwczas w przestrzeni pomig¢dzy
magnesem 1 a zewngtrzna powierzchnig $ciany 2 i pokrywy 3 jest umieszczona wkladka 6
z materialu niemagnetycznego, przy czym na jej wewngtrznej cylindrycznej powierzchni sg
wykonane gniazda pierécieni uszczelniajacych 7. Magnes 1 wraz z wkiadka 6 z materiatlu
niemagnetycznego stanowi zwornik.

W warunkach eksploatacji uszczelnienia magnes trwaly 1, pokrywa 3, §ciana 2 zbiorni-
ka oraz ciecz ferromagnetyczna 4 tworza zamknigty obwod magnetyczny. Sily pola magne-
tycznego utrzymujg ciecz ferromagnetyczng 4 w szczelinie pomiedzy wielokrawedziowym
nabiegunnikiem w pokrywie 3 a gladka powierzchnig czolowa $ciany 2 zbiornika, zapewnia-
jac tym samym szczelno$¢ potaczenia.

Pokrywa 3 zbiornika jest utrzymywana w stanie zamknigtym przez sily pola magnetycz-
nego i ewentualnie przez dodatkowe elementy zlaczne. Przesunigcie magnesu trwalego 1
w dét powoduje przemieszczenie si¢ obwodu magnetycznego poza obszar cieczy ferromagne-
tycznej 4 i dzigki temu demontaz potaczenia jest bardzo prosty.
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