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Przepust walu z uszczelnieniem ferromagnetycznym

Zastrzezenia patentowe

1. Przepust walu z uszczelnieniem ferromagnetycznym zawierajacym magnesy trwate,
nabiegunniki i ciecz ferromagnetyczna, znamienny tym, ze wewnatrz wydrazonego watu (1)
s3 usytuowane szeregowo i naprzemianlegle walcowe magnesy trwale (2) spolaryzowane
0siowo, a oddzielone przekladkami (3) z materialu ferromagnetycznego, przy czym wat (1) jest
wykonany z materialu o dobrej przenikalnosci magnetycznej za$ ciecz ferromagnetyczna (4)
mnajduje si¢ w szczelinach utworzonych pomigdzy wewnetrzna powierzchnig obudowy (5)
watu (1), a stanowigcymi nabiegunniki wystgpami (6) usytuowanymi na wale (1).

2. Przepust walu z uszczelnieniem ferromagnetycznym zawierajacym magnesy trwale,
nabiegunniki i ciecz ferromagnetyczna, znamienny tym, ze wewnatrz wydrazonego watu (1)
sq usytuowane szeregowo walcowe magnesy trwale (2) spolaryzowane osiowo i oddzielone
przekladkami (3) z materiatu ferromagnetycznego, przedzielone niemagnetycznymi tulejkami
dystansowymi (8), przy czym wat (1) jest wykonany z materialu o dobrej przenikalnosci ma-
gnetycznej zas ciecz ferromagnetyczna (4) znajduje si¢ w szczelinach utworzonych pomiedzy
wewngtrzng powierzchnia obudowy (S) watu (1), a stanowigcymi nabiegunniki wystepami (6)
usytuowanymi na wale (1).

* % %

Przedmiotem wynalazku jest przepust walu z uszczelnieniem ferromagnetycznym sto-
sowany do uszczelniania waléw obrotowych o niewielkiej $rednicy, w urzadzeniach pracuja-
cych w srodowisku gazowym lub w warunkach wysokiej prézni.

Znany jest z opisu patentowego USA, Int. Cl. F16J15/40, nr 4.526.380 przepust walu
z uszczelnieniem ferromagnetycznym, ktéry sklada si¢ z osadzonych w obudowie dwéch o-
zysk tocznych, dwoch pierscieniowych nabiegunnikéw, oddzielonych osiowo spolaryzowa-
nym magnesem trwalym. Szczeliny zawarte pomigdzy nabiegunnikami i wykonanymi na wale
wielokrawedziowymi wystepami sa wypelnione ciecza ferromagnetyczna.

Istota przepustu wzhu z uszczelnieniem ferromagnetycznym polega na tym, ze wewnatrz
wydrazonego walu s3 usytuowane szeregowo i naprzemianlegle walcowe magnesy trwale spo-
laryzowane osiowo, a oddzielone przekladkami z materiatu ferromagnetycznego, przy czym
wal jest wykonany z materialu o dobrej przenikalno$ci magnetycznej. Ciecz ferromagnetyczna
znajduje si¢ w szczelinach utworzonych pomigdzy wewnetrzng powierzchnig obudowy watu
a stanowigcymi nabiegunniki wystepami usytuowanymi na wale. W innej wersji przepustu watu
pomiedzy szeregowo ustawionymi magnesami trwatymi sg usytuowane przekladki z materialu
ferromagnetycznego przedzielone niemagnetycznymi tulejkami dystansowymi.

Zaleta rozwigzania wedlug wynalazku jest znaczne zmniejszenie gabarytow uszczelnie-
nia w poréwnaniu z tradycyjnym rozwigazaniem.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykladzie wykonania na rysunku, na kto-
rym fig. 1 przedstawia przepust walu z uszczelnieniem ferromagnetycznym z magnesami
w ukladzie NSSN, a fig. 2 - z magnesami w ukladzie NSNS.

Wewnatrz wydrazonego watu 1 sg usytuowane walcowe magnesy trwale 2 spolaryzo-
wane osiowo, ustawione szeregowo i naprzemianlegle, a oddzielone przekladkami 3 z mate-
riatu ferromagnetycznego, przy czym wat jest wykonany z materialu o dobrej przenikalnosci
magnetycznej. Ciecz ferromagnetyczna 4 znajduje si¢ w szczelinach utworzonych pomigdzy
wewnetrzng powierzchniag obudowy 5 watu 1, a stanowiacymi nabiegunniki wystepami 6 usy-
tuowanymi na wale 1. Pakiet magneséw 2 wraz z przekladkami 3 jest dociskany zaslepka 7.
W innej wersji przepustu walu pomiedzy szeregowo ustawionymi magnesami trwatymi 2 sg
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usytuowane przekiadki 3 z materialu ferromagnetycznego przedzielone niemagnetycznymi
tulejkami dystansowymi 8.

W warunkach eksploatacji przepustu watu 1 magnesy trwate 2, przekltadki 3, ciecz fer-
romagnetyczna 4 i wat 1 tworza zamkniete obwody magnetyczne. Sity pola magnetycznego
utrzymujq ciecz ferromagnetyczng 4 w szczelinach pomiedzy wystgpami 6 na wale 1 a obu-
dowg 5, tworzac w ten sposéb bariery dla czynnika uszczelnianego.
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