RzECZPOSPOLITA (1) OPIS PATENTOWY ®PL () 187576
® B1

(D mntcr’
F16J 15/53

@ Numer zgloszenia: 327591

Urzad Patentowy @ Data zgloszenia: 17.07.1998
Rzeczypospolitej Polskiej

Wiélostopniowe uszczelnienie z ciecza magnetyczna dia tozyskowania tocznego watu

@ Uprawniony z patentu:
Akademia Gorniczo-Hutnicza

Zgloszenie ogloszono: im. St. Staszica, Krakéw, PL
31.01.2000 BUP 02/00

@ Twércy wynalazku:
Wiodzimierz Ochonski, Krakow, PL
Zbigniew Szydto, Krakéw, PL
Bolestaw Zachara, Krakéw, PL

O udzieleniu patentu ogloszono:
31.08.2004 WUP 08/04 Pelnomocnik:

Postotek Elzbieta, Akademia

Gérniczo-Hutnicza, Dziat Wdrozen, Licenciji,

Patentow i Eksportu

@ 1. Wielostopniowe uszczelnienie
z ciecza magnetyczng dla lozyskowania
tocznego walu, zabudowane migdzy dwo-
ma lozyskami tocznymi, posiadajace spo- 3 1 4
laryzowany poosiowo pierscieniowy ma- j
gnes trwaly, pola‘czong nieruchomo z obu- . N
dowa dwa zespoly nabiegunnikowe usytu-
owane po jego obu stronach, wielokrawe-
dziowo obejmujace z niewielka szczeling
uszczelniang powierzchni¢ obrotows, oraz
ciecz magnetyczng utrzymywang w szcze-
linach silami pola magnetycznego, zna-
mienne tym, ze kazdy zesp6t nabiegunni- : : ~
kowych tworzy: oprawa (3, 4), oraz prze- \12
miennie osadzone w niej nabiegunniki (6)
i pierscienie §lizgowe (7), przy czym pier-
Scienie $lizgowe (7) wykonane sg z mate-
rialu niemagnetycznego a uszczelniajaca
krawedz w ym nabiegunniku (6) wy-
znacza stozkowa powierzchnia jego otwo-
ru wewngetrznego.
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Wielostopniowe uszczelnienie z ciecza magnetyczng
dla tozyskowania tocznego watu

Zastrzezenia patentowe

1. Wielostopniowe uszczelnienie z ciecza magnetyczna dla lozyskowania tocznego wa-
tu, zabudowane migdzy dwoma lozyskami tocznymi, posiadajace spolaryzowany poosiowo
pierscieniowy magnes trwaly, polaczony nieruchomo z obudowa dwa zespoty nabiegunniko-
we usytuowane po jego obu stronach, wielokrawedziowo obejmujace z niewielka szczeling
uszczelniang powierzchni¢ obrotows, oraz ciecz magnetyczng utrzymywang w szczelinach
silami pola magnetycznego, znamienne tym, ze kazdy zespét nabiegunnikowych tworzy:
oprawa (3, 4), oraz przemiennie osadzone w niej nabiegunniki (6) i pierscienie $lizgowe (7),
przy czym pierscienie §lizgowe (7) wykonane sa z materiatu niemagnetycznego a uszczelnia-
jaca krawedZ w kazdym nabiegunniku (6) wyznacza stozkowa powierzchnia jego otworu we-
wnetrznego.

2. Wielostopniowe uszczelnienie wedlug zastrz. 1, znamienne tym, ze uszczelniang
powierzchni¢ obrotowa stanowi zewngtrzna powierzchnia osadzonej na wale (1) tulei ochron-
- nej (2), na ktérej zamocowane sg tozyska toczne (10), przy czym oprawy (3, 4) i tuleja
ochronna (2) uszczelnione sg przez elastyczne pierécienie ,,0” odpowiednio: wzgledem obu-
dowy i powierzchni watu (1).

3. Wielostopniowe uszczelnienie wedhug zastrz. 1, znamienne tym, ze w kazdym ze-
spole nabiegunniki (6) skierowane sa krawgdziami uszczelniajacymi w stron¢ magnesu trwa-
lego (5) i na obu koncach osadzone maja pierécienie slizgowe (7).

* %k %

Przedmiotem wynalazku jest wielostopniowe uszczelnienie z ciecza magnetyczna dla
lozyskowania tocznego walu, stosowane dla wielkogabarytowych elementéw o ruchu obroto-
wym, zwlaszcza w urzadzeniach pracujacych w srodowisku gazowym lub w warunkach wy-
sokiej pr6zni.

Znane z amerykanskiego opisu patentowego nr 4 526 380 uszczelnienie wielostopnio-
we, zobrazowane przykladem wykonania z fig.1, zabudowane jest migdzy dwoma lozyskami
tocznymi. Posiada spolaryzowany poosiowo pier§cieniowy magnes trwaly, polaczony nieru-
chomo z obudows oraz dwa jednolite nabiegunniki usytuowane po obu stronach magnesu.
Strefa migdzy nabiegunnikami a uszczelniang powierzchnig obrotowg watu uksztaltowana jest
wielokrawedziowo. W szczelinach krawedzi uszczelniajacych znajduje si¢ ciecz magnetycz-
na, utrzymywana sitami pola magnetycznego. .

Rozwigzanie wedlug wynalazku wykorzystuje réwniez jako szczeliwo ciecz magne-
tyczna, ma uklad konstrukcyjny podobny do powyzej opisanego ale zasadniczo wyréznia si¢
budowa wielokrawedziowych nabiegunnikéw. Kazdy - z usytuowanych po obu stronach ma-
gnesu trwalego - zespoléw nabiegunnikowych utworzony jest z: oprawy oraz przemiennie
osadzonych w niej nabiegunnikow i pierscieni §lizgowych. PierScienie $lizgowe wykonane sa
z materialu niemagnetycznego a uszczelniajaca krawedz w kazdym nabiegunniku wyznaczona
jest przez stozkowg powierzchnig jego otworu wewngtrznego. Rozwiazanie takie cechuje wy-
soki stopiefi szczelnoéci wynikajacy z duzego natgzenia pola magnetycznego w plaszczyznach
szczelin oraz prosta technologia wykonania wielokrawedziowego profilu.

Rozwinigcie wynalazku istotnie usprawnia montaz. Lozyska toczne i wszystkie elemen-
ty uszczelnienia osadzone sa na tulei ochronnej, mocowanej na wale. Uszczelniang po-
wierzchnie obrotows stanowi zewngtrzna powierzchnia tulei ochronnej. Oprawy i tuleja
ochronna uszczelnione sg przez elastyczne pierécienie ,,0” odpowiednio: wzglgdem obudowy




187 576 3

i powierzchni wali. Montaz i demontaz polega na nasunigciu lub $ciagnieciu z watu calego
uszczelnienia wraz z tozyskami.

Korzystnym dla jako$ci uszczelnienia jest gdy nabiegunniki w kazdym zespole nabie-
gunnikowym skierowane sa krawedziami uszczelniajacymi w strong magnesu trwalego a na
obu koficach zespoléw osadzone sa pierscienie $lizgowe.

Uszczelnienie wedlug wynalazku wyjasnione jest opisem przykladowego wykonania,
pokazanego na rysunku w przekroju osiowym.

Wat 1 podparty jest w Sciance obudowy dwoma ltozyskami tocznymi 10, mi¢dzy ktéry-
mi zabudowane sa elementy uszczelnienia. £.0zyska toczne 10 osadzone sq pierscieniami we-
wngtrznymi na podtoczeniach tulei ochronnej 2, ktéra nasunieta jest na wat 1 i uszczelniona
wzgledem jego powierzchni dwoma pierscieniami uszczelniajacymi 12, typu ,,0”. Uszczel-
nienie tworzg: spolaryzowany poosiowo, pierScieniowy magnes trwaly 5 oraz dwa jednakowe
zespoly nabiegunnikowe, kazdy zlozony z oprawy 3 lub 4, nabiegunnik6w 6, pierscieni §li-
zgowych 7, cieczy magnetycznej 8 oraz pierécienia ustalajacego 9. Oprawy 3,4 uszczelnione
sq wzgledem powierzchni otworu obudowy dwoma pierscieniami uszczelniajacymi 11, typu
»O”. Magnes trwaly 5 osadzony jest na podtoczeniach czolowych powierzchni obu opraw 3,4,
powierzchnia zewnetrzna nie przylega do obudowy. W gniazdach opraw 3,4 osadzone sa ze-
stawy naprzemian ulozonych: nabiegunnikéw 6 i pierscieni $lizgowych 7, kazdy zestaw na
obu koricach ma pierscien $lizgowy 7. Zestawy docisnigte sq poosiowo do dna gniazda przez
pierScien ustalajacy 9, zamocowany po stronie lozysk tocznych 10. KrawgdZ uszczelniajacq
nabiegunnika 6 tworzy krawedZ stozkowego otworu wewngtrznego, o Srednicy nieco wigkszej
od srednicy zewnetrznej tulei ochronnej 2. W obu zespolach nabiegunnikowych nabiegunniki 6
ulozone sa krawedzig uszczelniajacg w kierunku magnesu trwalego 5. ,

W wyniku dziatania sil pola magnetycznego ciecz magnetyczna 8 utrzymywana jest
W postaci pierscieni migdzy krawedziami nieruchomych nabiegunnikéw 6 i obracajaca sie
powierzchnia tulei ochronnej 2 - cieklych pierscieni przestaniajacych obwodowe szczeliny.
Linie sit pola magnetycznego zwieraja bieguny N i S magnesu trwalego 5 przez oprawy 3,4,
nabiegunniki 6 i tuleje ochronng 2.
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