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@ Wal silnika napedowego zawierajacy

wal prosty z dwoma, opartymi na lozy-
skach, czopami ruchowymi oraz osadzony
na nim wirnik, znamienny tym, ze wat
prosty jest walem pustym (1), wewnatrz
ktérego jest umieszczony wspdlosiowo wat
podatny skretno-gietny (6) o dlugosci wigk-
szej od dlugosci wahlu pustego (1), przy
czym waly (1, 6) sa ze soba na jednym kon-
cu potaczone roztacznie za pomoca znanych
polaczen, a drugi koniec walu podatnego
skretno-gigtnego  (6) zaopatrzory  jest
w czop spoczynkowy (7), na ktérym jest
mocowany nap¢dzajgcy element przekiadni
(9) oraz czop ruchowy (8), ktdry jest usytu-
owany z jednej albo z drugiej strony czopa
spoczynkowego (7).
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Wat silnika napgdowego

Zastrzezenie patentowe

Wat silnika napgdowego zawierajacy wat prosty z dwoma, opartymi na tozyskach, czo-
pami ruchowymi oraz osadzony na nim wirnik, znamienny tym, ze wal prosty jest watem
pustym (1), wewnatrz ktorego jest umieszczony wspdtosiowo wat podatny skretno-gietny (6)
o dlugosci wiekszej od dhugosci watu pustego (1), przy czym waly (1, 6) sg ze soba na jednym
koricu polgczone rozlacznie za pomoca znanych polaczen, a drugi koniec watu podatnego
skretno-gigtnego (6) zaopatrzony jest w czop spoczynkowy (7), na ktérym jest mocowany
napedzajacy element przektadni (9) oraz czop ruchowy (8), ktory jest usytuowany z jednej
albo z drugiej strony czopa spoczynkowego (7).

¥ ok ¥

Przedmiotem wynalazku jest wat silnika napedowego znajdujacy zastosowanie zwlasz-
cza w silnikach napgdowych rotacyjnych, w ktérych wirnik osadzony jest na wale pomiedzy
jego dwoma punktami podparcia, a takze w zespotach napgdowych maszyn gériczych, pracu-
jacych w ograniczonej przestrzeni i w trudnych warunkach ruchowych.

Znane waly silnikéw napedowych rotacyjnych sg wykonywane jako sztywne, proste wa-
ty peine. Wat silnika napgdowego jako jednostki napedowej w zespole napgdowym napedza-
jacym cigzkie maszyny i urzadzenia polaczony jest z watem maszyny napedzanej za pomoca
sprzggiet podatnych lub przektadni planetarnych, ktre obnizaja warto$¢ momentu skrecajace-
go, dziatajacego na wat silnika w czasie jego rozruchu lub w stanach przeciazenia podczas
eksploatacji.

Niedogodnoscia znanych rozwiazan jest to, ze niejednokrotnie nie spetniaja wysokich wy-
mogow stawianych napgdom maszyn gémiczych pracujacych w ograniczonej przestrzeni i trud-
nych warunkach eksploatacyjnych z uwagi na znaczne gabaryty ich elementéw sktadowych.

Znane sa waly podatne skr¢tno-gigtne, wykonywane z materiatéw sprezystych, stosowa-
ne w ukfadach zawieszenia pojazdow samochodowych, ktére potaczone z wahaczami przeno-
sza moment obrotowy od silnika do kot pojazdu.

Znane sg takze waly wieloczesciowe, do ktorych zalicza si¢ wat teleskopowy. Skiada sie
on z dwoch czgscel, z ktérych jedna stanowi rura zamocowana z jednego konica w tozysku
ustalajagcym, wewnatrz ktorej osadzony jest przesuwnie walec lub druga rura zamocowane
w drugim tozysku, podtrzymujacym je w osi rury zewngtrzne;.

Wat silnika napgdowego, wedtug wynalazku, zawierajacy wat prosty z dwoma, oparty-
mi na lozyskach, czopami ruchowymi, oraz osadzony na nim wirnik charakteryzuje si¢ tym,
ze wat prosty jest walem pustym, wewnatrz ktorego jest umieszczony wspélosiowo wat po-
datny skretno-gigtny o dtugosci wigkszej od diugosei watu pustego. Waly s zc soba na jed-
nym koficu potaczone roztacznie za pomocg znanych polaczen, a drugi koniec watu podatnego
skretno-gigtnego zaopatrzony jest w czop spoczynkowy, na ktérym jest mocowany napedzaja-
cy element przektadni oraz czop ruchowy, ktory jest usytuowany z jednej albo z drugiej strony
czopa spoczynkowego.

Wat silnika napedowego, wedtug wynalazku, dzieki zastosowaniu dodatkowego we-
wngtrznego walu podatnego skretno-gigtnego, przejmujacego czg$é momentu skrecajacego
wystgpujacego na wale silnika w czasie jego rozruchu lub w stanach przeciazenia podczas
eksploatacji, umozliwia zabezpieczenie silnika jako jednostki napedowej przed skutkami
nadmicrnych przecigzen, zmniejszajac tym samym jego awaryjno$¢. Ponadto zastosowany
w jednostce napgdowej zespolu napgdowego réznych urzadzen pozwala wyeliminowaé z ze-
spofu sprzggla podatne stosowane dotychczas w reduktorach i motoreduktorach, wptywajac
rownoczes$nie na zmniejszenie ich gabarytow.
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Przedmiot rozwiazania, wedtug wynalazku, jest uwidoczniony w przyktadowym wyko-
naniu na rysunku, na ktérym fig. 1 przedstawia wal w zastosowaniu do napedowego silnika
elektrycznego w potwidoku i poiprzekroju, a fig. 2 - w zastosowaniu do silnika spalinowego.
Wal, wedlug wynalazku, stosowany w napgdowym silniku elektrycznym zawiera wal prosty
pusty 1 z dwoma czopami ruchowymi 2, pomigdzy ktérymi osadzony jest wirnik 3 silnika.
Czopy ruchowe 2 watu pustego 1 oparte sa w tozyskach 4 usytuowanych w ptytach czotowych
obudowy 5 silnika. Wewnatrz walu pustego 1 jest umieszczony, wykonany z materialu spre-
zystego, wal podatny skretno-gigtny 6 o dlugosci wiekszej od dhugosci watu pustego 1. Waty
1, 6 sa ze soba na jednym koricu polaczone rozlacznie za pomoca znanego potaczenia wielo-
wypustowego. Drugi koniec watu podatnego skretno-gietnego 6 zaopatrzony jest w czop spo-
czynkowy 7 oraz czop ruchowy 8, ktory jest usytuowany z jednej albo z drugiej strony czopa
spoczynkowego 7. Na czopie spoczynkowym 7 watu podatnego skretno-gigtnego 6 zamocowany
jest napedzajacy element przekladni 9 w postaci kota zgbatego, a czop ruchowy 8 tego watu 6
oparty w lozysku ustalajacym 10 utrzymuje wal podatny skretno-gigtny 6 w osi watu pustego 1.
Wat podatny squtno-glqtny 6 zabezpieczony jest przed wzdtuznym przemleszczemem za po-
moc4 pierscienia osadczego 11. Wal, wedlug wynalazku, moze by¢ réwniez stosowany w innych
jednostkach napedowych, przyktadowo w silniku spalinowym, gdzie zastosowany jako czop
glowny 12 watu korbowego 13, zabezpiecza zesp6t napedowy z tego typu silnikiem przed nad-
miernymi przeciazeniami, umozllwmjag réwnocze$nie jego zwarta budowe.

W czasie rozruchu silnika lub w stanie jego nadmiernego przeciazenia podczas eksplo-
atacji wewnetrzny wal podatny skretno-gigtny 6 ulega odpowiedniemu skrgceniu, przejmujac
cz¢$¢ momentu skrecajacego wystepujacego na wale pustym 1 silnika, przez co zabezpiecza
go przed uszkodzeniami.

Fig.2
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