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@ Przetwornik do pomiaru energii uda- E
ru, skladajacy si¢ z elementéw tlumiacych .
drgania i pomiarowych, znamienny tym, ze : [

walek pomiarowy (1) ma kotnierz dolny (2)
i gory (3) z trzpieniem prowadzacym dol-
nym (4) w ksztalcie $cigtego stozka, przy
czym na kotnierzu gérnym (3) umieszczona
jest obudowa (5) w ksztalcie cylindra
z otworem w dnie, wewnatrz ktérej usytu-
owana jest elastyczna wkladka (6), zaopa-
trzona w osiowy przelotowy otwoér, a od |
gbry umieszczony jest stozkowy centryczny !
trzpief prowadzacy gomy (7), stanowiacy

zakonczenie wydrazonej pokrywy (8). | 4
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Przetwornik do pomiaru energii udaru

Zastrzezenie patentowe

Przetwornik do pomiaru energii udaru, skladajacy si¢ z elementéw thumiacych drgania
1 pomiarowych, znamienny tym, ze watek pomiarowy (1) ma kotnierz dolny (2) i gémy (3)
z trzpieniem prowadzacym dolnym (4) w ksztalcie $cigtego stozka, przy czym na kohierzu
gornym (3) umieszczona jest obudowa (5) w ksztalcie cylindra z otworem w dnie, wewnatrz
ktdrej usytuowana jest elastyczna wkladka (6), zaopatrzona w osiowy przelotowy otwér, a od
gory umieszczony jest stozkowy centryczny trzpien prowadzacy gorny (7), stanowiacy zakon-
czenie wydrazonej pokrywy (8).
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Przedmiotem wynalazku jest przetwornik do pomiaru energii udaru, znajdujacy zasto-
sowanic zwlaszcza przy pomiarze sit wystepujacych w elementach urzadzen udarowych, ta-
kich jak: mloty i wiertarki udarowe, katary, wibratory oraz zageszczacze.

Znane z polskiego opisu patentowego nr 146 814 urzadzenie do pomiaru energii ude-
rzenia miotow hydraulicznych ma ram¢ z dwiema $rubami pomiarowymi polaczonymi po-
przeczkq z umieszczonym na niej kowadtem. Badany miot hydrauliczny jest zamocowany na
ramie przy ustalonej wymogami warunkoéw do przeprowadzenia udaréw odleglosci bijaka od
kowadla. Na $rubach pomiarowych sa naklejone mostki tensometryczne do pomiaru wystepu-
jacych w nich sit podczas udaréw. Do roboczej komory hydraulicznej mlota jest polaczony
manometr tensometryczny do pomiaru zmian ci$nienia, a na bijaku milota jest zamocowany
akcelerometr piezoelektryczny do pomiaru jego predkosci podczas udaréw. Ponadto z pol-
skiego opisu patentowego nr 156 563 znane jest urzadzenie do pomiaru energii udaru, w kt6-
rego podstawie osadzony jest dolny cylindryczny korpus, wewnatrz ktérego umieszczony jest
stos talerzowych sprezyn. Na stosie talerzowych sprezyn ulozona jest amortyzujaca tuleja,
a w otworze tej tulei umieszezony jest trzon zakonczony dociskowym talerzem, ktéry oparty
jest na stosic talerzowych sprezyn. Na trzonie osadzona jest magnetyczna tuleja, natomiast do
gémego kolnierza dolnego cylindrycznego korpusu zamocowany jest wspotosiowo gorny cylin-
dryczny korpus, kiéry ma na wewngtrznej powierzchni zamocowany zespét pomiarowych ce-
wek. Migdzy magnetyczna tuleja i pomiarowymi cewkami utworzona jest szczelina powietrzna.
Urzadzenie zamknigte jest od gory stozkowa pokrywa a w podstawie wykonane sq kanaly na-
powietrzajacy i odpowietrzajacy, potaczone we wnetrzu dolnego cylindrycznego korpusu.

Istota wynalazku polega na tym, ze walek pomiarowy ma kotnierz dolny i gérny
z trzpieniem prowadzacym dolnym w ksztalcie $cietego stozka, przy czym na kolnierzu gor-
nym umieszczona jest obudowa w ksztalcie cylindra z otworem w dnie. Wewnatrz obudowy
usytuowana jest elastyczna wkitadka zaopatrzona w osiowy przelotowy otwér. W otworze
wkiadki od géry umieszczony jest stozkowy centryczny trzpie prowadzacy, stanowiacy za-
konczenie wydrazonej pokrywy. Na watku pomiarowym sa naklejone tensometry do pomiaru
naprezen od energii udaru, dziatajacej wzdtuz osi przetwornika.

Zalety glowicy wedtug wynalazku jest jej prosta i trwata konstrukcja. Dzieki zastosowa-
niu elastycznej wkladki, polaczonej rozlacznic z pokryws i watkiem pomiarowym, rozdzielo-
no konstrukcyjnie bezposrednie oddziatywanie energii udaru na walek pomiarowy. Daje to
mozliwo$¢ pomiaru duzych naprezen przy minimalnych wymiarach watka i jednoczesnym
wydhuzeniu sygnatu pomiarowego.

Przedmiot wynalazku jest objasniony w przykladzie realizacji na rysunku, ktory
przedstawia przetwornik w pétwidoku i pétprzekroju. Przetwornik skiada si¢ z watka po-
miarowego 1, majacego kotnierz dolny 2 i gérny 3 z trzpieniem prowadzacym dolnym 4
w ksztalcie $cigtego stozka. Na kotnierzu gérnym 3 umieszczona jest obudowa 5 w ksztalcie
cylindra z otworem w dnie. Wewnatrz obudowy 5 usytuowana jest elastyczna wkladka 6,
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zaopatrzona w osiowy przelotowy otwor. W otworze wkladki 6 od géry umieszczony jest
stozkowy centryczny trzpien prowadzacy gorny 7, stanowiacy zakonczenie wydrazonej po-
krywy 8. Na watku pomiarowym 1 sa naklejone tensometry do pomiaru naprezen od energii
udaru, dzialajacej wzdtuz osi przetwornika.

Energia udaru dziala osiowo na wydrazona pokrywe 8, ktéra pod wplywem dostarczonego
impulsu przemieszcza si¢ wzdtuz osi przetwornika i oddziatywuje poprzez elastyczng wkiadke 6
na walek pomiarowy 1. Tensometry mierza naprezenia wywolane dzialajaca energia a sygnat
z tensometrow jest rejestrowany za pomocg znanych urzadzen pomiarowo-rejestrujacych.
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