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1. Filtr studzienny, stanowiacy jeden
lub wigcej segmentow polaczonych roz-
tacznie w kolumng filtrowa, z ktérych kaz-
dy zawiera spi¢te obejmami i wyposazone
w szczeliny filtracyjne dlugie elementy li-
stwowe ze skosami do taczenia w szkielet,
znamienny tym, ze kazdy segment filtra (1)
zawiera co najmniej (4 + 2n) dlugich ele-
mentow listwowych (2) spigtych znanymi
obejmami (5), gdzien=0, 1, 2, 3, ..., a ele-
menty listwowe (2) sa wzdluznie przesu-
nigte wzgledem siebie tworzac zebate
krawedzie czolowe (6) do laczenia seg-
mentoéw (1) ze soba.
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Filtr studzienny

Zastrzezenia patentowe

1. Filtr studzienny, stanowiacy Jeden lub wiecej segmentow potaczonych rozlacznie
w kolumne filtrowa, z ktérych kazdy zawiera spigte obejmami i wyposazone w szczeliny fil-
tracyjne dlugie elementy listwowe ze skosami do laczenia w szkielet, znamienny tym, ze
kazdy segment filtra (1) zawiera co najmniej (4 + 2n) dtugich elementow listwowych (2) spig-
tych znanymi obejmami (5), gdzien=0, 1, 2, 3, ..., a elementy listwowe (2) sa wzdluznie przesu-
nigte wzgledem siebie tworzac zebate krawgdzie czolowe (6) do laczenia segmentow (1) ze soba.

2. Filtr wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze kazda krawgdz wzdtuzna (7) dlugiego ele-
mentu listwowego (2) w obrebie zebatej krawedzi czotowej (6) segmentu filtra (1) jest wyposa-
zona w co najmniej jedno wybranie (8), korzystnie potkoliste do potaczenia segmentdéw (1) ze
sobg za pomoca kotkdw ustalajaco-taczacych (10).

3. Filtr wedlug zastrz. 1, znamienny tym, Ze elementy listwowe (2) segmentu filtra (1)
potaczone sg ze soba dodatkowo kotkami (11), osadzonymi w otworach (12) usytuowanych
prostopadle do osi segmentu filtra (1).

* 3k %

Przedmiotem wynalazku jest filtr studzienny, zwlaszcza drewniany, znajdujacy zastoso-
wanie w studniach wierconych.

Znane filtry studzienne maja réznorodng konstrukcje i technologi¢ wytwarzania w za-
leznosci od materiatu z ktorego sa wykonane, ktdérym moze by¢ drewno, material ceramiczny,
tworzywo sztuczne, stal nierdzewna i inne, a w zaleznosci od migzszosci warstwy wodono-
énej sa wykonywane jako pojedynczy segment albo w postaci wielosegmentowej kolumny
filtrowej, ktorej poszczegdlne segmenty sg potaczone ze soba roziacznie.

Znany z polskiego zgloszenia patentowego nr P-265830 filtr studzienny listwowy utwo-
rzony jest z perforowanych dlugich listew spietych obejmami. Kazda listwa ma na swych
dhuzszych bokach wykonane skosy do taczenia w kregi.

Inny, znany z polskiego opisu patentowego nr 77031 filtr studzienny skiada si¢ z ele-
mentéw ptytkowych z otworami na koncach, nalozonych jeden na drugi na trzpienie, ktore sa
osadzone w pierscieniach taczacych. Pierscienie taczace zespalaja elementy piytkowe W poje-
dyncza obudowe w ksztalcie cylindra lub wielo$cianu. Za pomoca tych pierscieni pojedyncze
obudowy sa laczone ze soba, ewentualnie z orurowaniem, bezgwintowo, przy czym potacze-
nie to jest wykonane za pomoca przeciaganego drutu, za pomoca gigtkiego pierscienia lub za
pomoca klamry.

Filtr, wediug wynalazku, stanowiacy jeden lub wigeej segmentow polaczonych rozlacz-
nie w kolumne filtrowg, z ktorych kazdy zawiera spigte obejmami i wyposazone w szczehny
filtracyjne dlugie elementy listwowe ze skosami do laczenia w szkielet charakteryzuje si¢ tym,
ze kazdy segment filtra zawiera co najmniej (4 + 2n) diugich elementow listwowych spigtych
znanymi obejmami, gdzie n = 0, 1, 2, 3,..., a elementy listwowe sa wzdluznie przesunigte
wzgledem siebie tworzac zg¢bate krawqdzw czolowe do laczenia segment6w ze soba.

Ponadto kazda krawedz wzdluzna dlugiego elementu llstwowego w obrebie zebatej krawedzi
czolowej segmentu filtra jest wyposazona w co najmniej jedno wybranie, korzystnie potkoli-
ste do polaczenia segmentow ze sobg za pomoca kotkéw ustalajaco-taczacych.

Elementy listwowe segmentu filtra potaczone sa ze soba dodatkowo kotkami, osadzonymi
w otworach usytuowanych prostopadle do osi segmentu filtra.

Filtr stud21enny, wedtug wynalazku jest lekki i nie u]egajqcy korozp ekologiczny
w produkcji i w eksploatacji, a nadajacy si¢ do ujmowania wod o zmiennej mineralizacji i nie-
stabilnym skladzie chemicznym.
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Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest w przykladowym wykonaniu na rysunku, na
ktérym fig. 1 przedstawia segment filtra w p6lprzekroju pionowym, fig. 2 - przekr6j poprzecz-
ny segmentu wzdtuz linii A-A, fig. 3 - rozwinigta powierzchnig¢ segmentu, fig. 4, 5 - polaczenie
kotkowe segmentéw filtra odpowiednio przy ich matych i duzych srednicach, fig. 6, 7 - kot-
kowe potaczenie elementdw listwowych o przekroju trapezu i wycinka pierécienia.

Filtr, wedlug wynalazku, zbudowany jest z jednego lub wigcej segmentéw 1. Kazdy
segment filtra 1 zawiera co najmniej (6+2n) dtugich elementéw listwowych 2 ze skosem 3,
ktdre sa wyposazone w szczeliny filtracyjne 4 w ukladzie pasowym, gdzie n =0, 1, 2, 3,...
Szczeliny filtracyjne 4 nacinane pila tarczowa od wewnetrznej strony elementu listwowego 2
maja w przekroju poprzecznym w przyblizeniu ksztalt trapezu o mniejszej podstawie skiero-
wanej na zewnatrz, zapobiegajac kolmatacji filtra. Elementy listwowe 2 o przekroju korzystnie
wycinka pierScienia sa polaczone w cylindryczny szkielet za pomoca znanych obejm 5 w taki spo-
sOb, ze sa wzdhuznie przesunigte wzgledem siebie, tworzac zgbate krawedzie czolowe 6. Seg-
menty 1, 1,+) 53 Ze soba polaczone w kolumng filtrowg w taki sposéb, ze zebata krawedz czo-
lowa 6 jednego segmentu 1 zazgbia si¢ z zebata krawedzia czolowa 6 kolejnego segmentu
lp+1. Krawedzie wzdtuzne 7 element6w listwowych 2 w obrgbie utworzonej zebatej krawedzi
czolowej 6 segmentu 1 posiadaja co najmniej jedno wybranie 8, korzystnie pétkoliste. Po
zmontowaniu segmentu 1 i potaczeniu go z drugim segmentem 1,+; wybrania 8 tworza otwory 9,
w ktérych osadzane sa kotki ustalajaco-taczace 10.

Ponadto elementy listwowe 2 segmentu 1 polaczone sa ze soba dodatkowo kotkami 11 osa-
dzonymi w otworach 12 usytuowanych prostopadle do osi segmentu filtra 1, a wykonywanych
po jego uformowaniu.

Polaczenie kolkowe realizowane jest poprzez nawiercenie otworéw 9 w linii styku wzdtuz-
nych krawedzi 7 elementow listwowych 2 w obrebie zebatych krawedzi czotowych 6 taczo-
nych segmentow filtra 1, 1,4.

W przypadku faczenia segmentéw filtra 1, 1,41 zlozonych z elementéw listwowych 2 bez wy-
bran 8, polaczenie tych segmentow 1, 1,4 ze sobg realizowane za pomoca ich zebatych kra-
wedzi czotowych 6 jest wzmacniane, w obrgbie laczenia, znang obejma nieuwidoczniong na
rysunku, natomiast polaczenie kotkowe przy $rednicach szkieletu segmentu filtra 1 wynosza-
cej od 0,05 do 0,2 m wykonywane jest kotkami 10 osadzonymi w jednym rzedzie, a przy
srednicach wigkszych od 0,2 m kotkami 10 osadzonymi w dwéch i wigcej rzedach.
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