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@ 1. Dwustronne uszczelnienie ferromagnetyczne

watu obrotowego, posiadajace komore dlawnicowa
zdwoma zestawami uszczelniajacymi, z kt6rych
kazdy ma dwa nabiegunniki z wielokrawedziowymi
wystepami, nacigte na walcowych powierzchniach:
w jednym zestawie na wewnetrznych a w drugim na 0 1B 1B% 984 6 7T 5 121 2 3 1
zewnetrznych, przy czym nabiegunniki w kazdym v 7 [
zestawie przedzielone sa poosiowo spolaryzowanym
pierscieniowym magnesem trwalym a szczeliny
migdzy wierzchotkami krawedzi nabiegunnikow
a walcowymi powierzchniami komory diawnicowej
przestonigte sa ciecza ferromagnetyczna, znamienne
tym, ze komora dtawnicowa ograniczona jest wokot
watu (1) przez tulej¢ zewnetrzna (15), koncem dal-
szym od obudowy (2) tozyska (3) sztywno potaczona
z walem (1), a od strony drugiego, otwartego konca
wprowadzona jest tuleja usta%ajqca (12), zamocowa-
na do obudowy (2), przy czym zestaw z nabiegunni-
kami zewngtrznymi (4) i magnesem trwatym (6)
osadzony jest na zewnetrznej powierzchni tulei usta-
lajacej (12) z odstgpem szczeliny (8) do wewnetrz-
nej powierzchni tulei zewnetrznej (15) natomiast
zestaw z nabiegunnikami wewnetrznymi (5) i magne-
sem trwatym (7) osadzony jest w otworze tulei ustala-
Jjacej (12) ze szczeling (8) do powierzchni watu (1).
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Zastrzezenia patentowe

1. Dwustronne uszczelnienie ferromagnetyczne walu obrotowego, posiadajace komorg
dtawnicowa z dwoma zestawami uszczelniajacymi, z ktorych kazdy ma dwa nabiegunniki
z wielokrawedziowymi wystgpami, naciete na walcowych powierzchniach: w jednym zesta-
wie na wewnetrznych a w drugim na zewnetrznych, przy czym nabiegunniki w kazdym ze-
stawie przedzielone sa poosiowo spolaryzowanym pierScieniowym magnesem trwatym
a szczeliny miedzy wierzchotkami krawedzi nabiegunnikéw a walcowymi powierzchniami
komory diawnicowej przestonigte sg cieczg ferromagnetyczna, znamienne tym, ze komora
dtawnicowa ograniczona jest wokot watu (1) przez tulej¢ zewngtrzng (15), koncem dalszym
od obudowy (2) tozyska (3) sztywno potaczong z watem (1), a od strony drugiego, otwartego
konca wprowadzona jest tuleja ustalajaca (12), zamocowana do obudowy (2), przy czym ze-
staw z nabiegunnikami zewnetrznymi (4) i magnesem trwatym (6) osadzony jest na zewnetrz-
nej powierzchni tulei ustalajacej (12) z odstgpem szczeliny (8) do wewngtrznej powierzchni
tulei zewnetrznej (15) natomiast zestaw z nabiegunnikami wewngtrznymi (§) i magnesem
trwatym (7) osadzony jest w otworze tulei ustalajacej (12) ze szczeling (8) do powierzchni
watu (1).

2. Uszczelnienie wedtug zastrz. 1, znamienne tym, Ze na powierzchniach przylegania
nabiegunnikow (4, 5) do tulei ustalajacej (12) wykonane sa gniazda na pierscienic uszczelnia-
jace ,,0” (8,9, 10, 11).

* k% %

Przedmiotem wynalazku jest dwustronne uszczelnienie ferromagnetyczne watu obroto-
wego wykorzystujace jako szczeliwo ciecz ferromagnetyczna, pracujace pod cisnieniem
w $rodowisku gazowym lub w warunkach wysokiej prozni.

Znane uszczelnienie ferromagnetyczne - przedstawione polskim opisem patentowym nr
159 631 - posiada komore dtawnicowa z dwoma zabudowanymi obok siebie, wzdhuz osi walu
zestawami uszczelniajacymi. Kazdy zestaw uszczelniajacy ma dwa nabiegunniki z wielokra-
wedziowymi  wystepami, przedzielone poosiowo spolaryzowanym magnesem trwalym.
W szczelinach miedzy wierzcholkami krawedzi nabiegunnikéw a walcowymi powierzchniami
komory dtawnicowej znajduje si¢ ciecz ferromagnetyczna, utrzymywana sitami pola magne-
tycznego. Jeden zestaw uszczelniajacy osadzony jest nieruchomo w obudowie tozyska a jego
wielokrawedziowe wystepy nacigte sa na $rednicy wewngtrznej, usytuowane z odstgpem
szczeliny od walcowej powierzchni tulei - osadzonej na wale. Zestaw drugi sprzgzony jest
z walem i wspolpracuje wystepami z walcowg powierzchnia innej tulei osadzonej w obudowie.

Istota rozwiazania uszczelnienia wedtug wynalazku polega na tym, ze komora dtawni-
cowa wyznaczona jest wokot watu przez tuleje zewngtrzna, koncem dalszym od obudowy
lozyska sztywno potaczona z watem. Od strony drugiego, otwartego korica tulei zewngtrznej
wprowadzona jest do niej tuleja ustalajaca, zamocowana do obudowy. Zestaw nabiegunnikow
zewnetrznych i magnesu trwalego osadzony jest na zewnetrznej powierzchni tulei ustalajace;
z odstepem szczeliny do wewngtrznej powierzehni tulei zewngtrznej. Zestaw nabiegunnik6w
wewnetrznych i magnesu trwalego osadzony jest w otworze tulei ustalajacej ze szczeling do
powierzchni watu. Na powierzchniach przylegania nabiegunnikow do tulei ustalajacej wyko-
nane s gniazda na pierscienie uszczelniajace ,,0”. W rozwiazaniu takim - niezaleznie od kie-
runku wektora réznicy ci$nien - wystepuja identyczne warunki uszczelnienia; wielokrawe-
dziowe wystepy w obu zestawach uszczelniajacych sa nieruchome. Koncentryczne usytuowa-
nie zestawdw uszczelniajacych z nabiegunnikami zabudowanymi w tych samych plaszczy-
znach poprzecznych nadaje uszczelnieniu zwarta budowe.
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Uszczelnienie wedtug wynalazku przedstawione jest przyktadowym wykonaniem poka-
zanym na rysunku w potprzekroju osiowym.

Uszczelnienie watu 1 podpartego obrotowo w obudowie 2 lozyskiem tocznym 3 zlozone
jest zdwdch ferromagnetycznych zestawow uszczelniajacych zabudowanych w komorze
diawnicowej. Komora dfawnicowa wyznaczona jest woké! watu 1 przez tulej¢ zewnetrzng 15,
sztywno osadzong na obracajacym si¢ wale 1 otworem w $cianie czolowej, usytuowanej na jej
koricu dalszym od obudowy 2. Z drugiej, otwartej strony do pierscieniowej komory dtawni-
cowej wprowadzona jest tuleja ustalajaca 12, zamocowana do nieruchomej obudowy 2.
Pierwszy zestaw uszczelniajacy skiada si¢ z dwoch nabiegunnikéw zewngtrznych 4 oddzielo-
nych osiowo spolaryzowanym magnesem trwalym 6, natomiast zestaw drugi stanowig dwa
nabiegunniki wewnetrzne 5 z magnesem trwalym 7. Zestaw pierwszy osadzony jest na po-
wierzchni zewngtrznej a zestaw drugi na powierzchni wewnetrznej tulei ustalajacej 12, oba
poosiowo docisnigte do odsadzenia $rubami 13 poprzez piericien 14. Na walcowych po-
wierzchniach zewngtrznych nabiegunnikéw zewnetrznych 4 oraz na powierzchniach we-
wngetrznych nabiegunnikow wewngtrznych 5 naciete sa wiclokrawedziowe wystepy, ktérych
srednice sg odpowiednio mniejsze i wigksze o wymiar szczeliny § od walcowych, sasiaduja-
cych powierzchni komory dtawnicowej, to znaczy érednicy powierzchni wewngetrznej tulei
zewngtrznej 15 i Srednicy watu 1. W nabiegunnikach zewnetrznych 4 i wewngtrznych 5, tulei
ustalajacej 12 i tulei zewnetrznej 15 wykonane s3 gniazda dla pierécieni uszczelniajacych 8, 9,
10, 11 o przekroju kotowym typu ,,0”.

Uszczelnienie pracuje wykorzystujac szczeliwo plynne - ciecz ferromagnetyczng 16.
Ciecz ferromagnetyczna 16 rozdzielona i utrzymywana jest sitami dwéch zamknigtych obwo-
dow magnetycznych w postaci wielu pierscieni przestaniajacych szczeliny 6 migdzy kazdym
wystepem na nabiegunnikach zewnetrznych 4 i wewnetrznych 5 a powierzchniami komory
dfawnicowej.
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