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Uszczelnienie potaczen spoczynkowych, zwlaszcza kolnierzowych

Zastrzezenie patentowe

Uszczelnienie polaczen spoczynkowych, zwlaszeza kolnierzowych, wykonane z two-
rzywa o wiasciwosciach sprezysto-elastycznych przyktadowo z elastomeru, majace obwod
zamknigty i przekroj poprzeczny zblizony do litery ,,U” skierowanej ramionami réwnolegle
do plaszczyzny uszczelnienia oraz w kierunku przestrzeni o wyzszym cisnieniu, ponad to po-
siadajace osadzony miedzy tymi ramionami zespdl dociskowy, rozwierajacy kofice ramion,
znamienne tym, Ze zesp6t dociskowy stanowia spolaryzowane poosiowo magnesy trwale (2, 3),
uchwycone w gniazdach wykonanych na koncach i wzdhuz krawedzi ramion uszczelnienia
oraz skierowane ku sobie biegunami jednoimiennymi, przy czym przy nominalnej, roboczej
szerokosci (b) uszczelnienia miedzy magnesami trwalymi (2, 3) wystepuje szczelina ().

* ok ok

Przedmiotem wynalazku jest uszczelnienie potaczen spoczynkowych, zwlaszcza kot-
nierzowych, przykladowo pokryw w zbiornikach cisnicniowych i w urzadzeniach techniki
prozniowe;j.

Znane sg uszczelnienia wykonane z tworzywa o whasciwosciach sprezysto-elastycznych
przykladowo z elastomeru, majace obwod zamknigty i przekrdj poprzeczny zblizony ksztal-
tem do litery ,,U”. Ramiona przekroju poprzecznego skierowane sg réwnolegle do plaszczy-
zny uszczelnienia oraz w kierunku przestrzeni o wyZszym ci$nieniu, na zewnatrz lub do we-
wnatrz jego obwodu. Miedzy ramionami zabudowany jest zespot dociskowy, najczesciej ma-
jacy posta¢ pierscieniowej sprezyny - obwodowo sfalowanej lub o poprzecznym przekroju
w ksztalcie litery U albo V. Zespot dociskowy rozwiera konce ramion dociskajac je do po-
wierzchni uszczelnianych. Podezas pracy polaczenia docisk ramion do uszczelnianych po-
wierzchni wspomagany jest cisnieniem gazu lub cieczy.

Rozwigzanie uszczelnienia wedtug wynalazku wyréznia si¢ tym, ze jego zespét doci-
skowy stanowia spolaryzowane poosiowe magnesy trwale, uchwycone w gniazdach wykona-
nych na koncach i wzdhiz krawedzi ramion oraz skierowanc ku sobie biegunami jednoimien-
nymi. Przy nominalnej, roboczej szerokosci uszezelnienia miedzy magnesami trwatymi wy-
stepuje szczelina.

Sity pola magnetycznego powoduja odpychanie si¢ magnesow trwalych, ktore oddziatywuja
na kofice ramion zapewniajac wstepny docisk uszczelniajacy. W warunkach eksploatacji ci$nienie
czynnika roboczego przenika przez szczeling migdzy magnesami do wngtrza uszczelnienia, wywo-
tujac zwigkszony docisk gwarantujgcy odpowiednia szczelno$é potaczenia.

Przedmiot wynalazku przedstawiony jest przykladowym wykonaniem uszczelnienia po-
krywy w zbiorniku ci$nieniowym, pokazanym na rysunku w przekroju poprzecznym.

Okragla pokrywa 4 zamocowana jest Srubami do kolnierza korpusu 5 zbiornika. Na czo-
tlowych powierzchniach przylegania pokrywy 4 i korpusu 5 wykonane sg pierscieniowe rowki,
stanowiace po zlozeniu gniazdo osadzenia uszczelnienia 1. Piercieniowe uszczelnienie 1 ma
w przekroju poprzecznym ksztalt litery ,,U”, ktorej ramiona skierowane sa do $rodka i réwno-
legle do plaszczyzny uszczelnienia - pokrywajacej si¢ w tym wykonaniu z powierzchnia po-
krywy 4. Od wewnatrz i wzdhiz kofcow ramion uszczelnienia 1 wykonane sa rowkowe
gniazda, w ktérych osadzone sa pierscieniowe magnesy trwale 2 i 3. Magnesy trwale 2 i 3
spolaryzowane sa poosiowo oraz skierowane biegunami jednoimiennymi do siebie. W warun-
kach zabudowy uszczelnienia 1 w gniezdzie o nominalnej szeroko$ci b - miedzy magnesami
trwatymi 2 1 3 wystepuje szczelina 8.
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