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Środek do eliminacji wapnia, magnezu i cynku z ciekłego aluminium lub jego stopów, zawie-
rający wagowo: 3 - 10% fluorku glinowego, 8 - 15% azotanu potasowego i 2 - 15% chlorku amo-
nowego oraz związki sodu, znamienny tym, że zawiera wagowo: 7 - 15% chlorku sodowego, 
15 - 30% węglanu sodowego, 10 - 30% siarczanu sodowego oraz 5 - 30% azotanu sodowego.
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Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest środek, do eliminacji wapnia, magnezu i cynku z ciekłego alumi-

nium lub jego stopów, znajdujący zastosowanie w metalurgii i odlewnictwie.
Produkcja stopów zwłaszcza odlewniczych oparta jest głównie o metal pochodzący z topienia 

złomów, a tak otrzymane ciekłe aluminium lub jego stopy zawiera zanieczyszczenia metaliczne, któ-
rych obecność znacznie utrudnia otrzymanie założonego rodzaju stopu. Najczęściej metalami zanie-
czyszczającymi jest wapń, magnez i cynk, a usuwanie ich z ciekłego metalu wymaga zastosowania 
metod rafinacyjnych opartych głównie na użyciu soli i żużli.

Znany z polskiego opisu patentowego nr 174 496 środek do usuwania magnezu ze stopów 
aluminium zawiera wagowo: 55 - 90% sześciofluorokrzemianu sodu, 4 - 30% fluorku aluminium, 3 - 20%
tlenku aluminium oraz 3 - 10% azotanu potasu.

Ponadto znany z polskiego opisu patentowego nr 183 006 środek do rafinacji ciekłego alumi-
nium lub jego stopów, który zawiera wagowo: 45 - 75% kriolitu, 18 - 32% fluorku glinowego, 8 - 15% 
boraksu, 8 - 15% chlorku amonowego oraz 8 - 15% węglanu sodowego.

Środek do eliminacji wapnia, magnezu i cynku z ciekłego aluminium lub jego stopów, według 
wynalazku, zawiera wagowo: 3 - 1,0% fluorku glinowego, 8 - 15% azotanu potasowego, 7 - 15% chlor-
ku sodowego, 2 - 15% chlorku amonowego, 15 - 30% węglanu sodowego, 10 - 30% siarczanu sodo-
wego oraz 5 - 30% azotanu sodowego.

Zaletą środka, według wynalazku, jest to, że dodanie go do ciekłego aluminium lub jego stopów 
powoduje równoczesne usunięcie nadmiaru wapnia, magnezu i cynku, co pozwala na uzyskanie zało-
żonych normą jakościową ich zawartości.

P r z y k ł a d I. Środek zawiera wagowo: 3% fluorku glinowego, 10% azotanu potasowego,
10% chlorku sodowego, 2% chlorku amonowego, 25% węglanu sodowego, 25% siarczanu sodowego 
oraz 25% azotanu sodowego. Zastosowanie środka w ilości 4,5% wagowych w stosunku do masy 
wsadu spowodowało po 60 minutach trwania rafinacji całkowitą eliminację wapnia, 92% eliminacji 
magnezu i 15% eliminacji cynku z ciekłego aluminium uzyskanego z przetopu złomów. 

P r z y k ł a d II. Środek zawiera wagowo: 5% fluorku glinowego, 10% azotanu potasowego, 
10% chlorku sodowego, 5% chlorku amonowego, 20% węglanu sodowego, 25% siarczanu sodowego 
oraz 30% azotanu sodowego. Zastosowanie środka w ilości 3% wagowych w stosunku do masy wsa-
du spowodowało po 60 minutach trwania rafinacji całkowitą eliminację wapnia i 20% eliminacji cynku 
oraz 65% eliminacji magnezu po 45 minutach z ciekłego aluminium uzyskanego z przetopu złomów.

Zastrzeżenie patentowe

Środek do eliminacji wapnia, magnezu i cynku z ciekłego aluminium lub jego stopów, zawiera-
jący wagowo: 3 - 10% fluorku glinowego, 8 - 15% azotanu potasowego i 2 - 15% chlorku amonowego 
oraz związki sodu, znamienny tym, że zawiera wagowo: 7 - 15% chlorku sodowego, 15 - 30% węgla-
nu sodowego, 10 - 30% siarczanu sodowego oraz 5 - 30% azotanu sodowego.
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