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Uszczelnienie z cieczą magnetyczną do po-
łączeń spoczynkowych, zawierające magnesy 
trwałe, wielokrawędziowe nabiegunniki i ciecz 
magnetyczną, znamienne tym, że w pokrywie (2)
zbiornika, w pierścieniowych wgłębieniach 
przedzielonych przegrodą (3), osadzone są 
magnesy trwałe (4) i (5) spolaryzowane osiowo, 
przy czym magnesy umieszczone są naprze-
miennie tak, że jeden magnes usytuowany jest 
biegunem N, a drugi biegunem S względem wie-
lokrawędziowych nabiegunników (6) i (7), usytu-
owanych na czołowej powierzchni korpusu (1) 
zbiornika, zaś w szczelinach utworzonych po-
między występami uszczelniającymi nabiegun-
ników, a powierzchniami czołowymi magnesów 
oraz w szczelinie pomiędzy powierzchnią prze-
grody (3) pokrywy i wgłębieniem między nabie-
gunnikami w korpusie znajduje się ciecz ma-
gnetyczna (8).
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Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest uszczelnienie z cieczą magnetyczną do połączeń spoczynkowych, 

zwłaszcza do pokrywy zbiornika, znajdujące zastosowanie w budowie aparatury chemicznej i urzą-
dzeniach techniki próżniowej, zwłaszcza do uszczelniania pokryw zbiorników. 

Z opisu patentowego SU 1668791 znane jest uszczelnienie z cieczą magnetyczną do połączeń 
spoczynkowych np. pokrywy zbiornika, które wyposażone jest w pokrywę, i kołnierz wykonane z mate-
riału o dobrej przenikalności magnetycznej, magnes trwały, wielokrawędziowy nabiegunnik, zwornik 
i ciecz magnetyczną, utrzymywaną siłami pola magnetycznego w szczelinie pomiędzy płaską po-
wierzchnią czołową kołnierza, a występami uszczelniającymi nabiegunnika. Z japońskiego opisu pa-
tentowego 3213775 znane jest uszczelnienie pokrywy zbiornika za pomocą cieczy magnetycznej 
w warunkach próżni, które we wgłębieniu wykonanym w korpusie zbiornika ma umieszczone dwa 
wielokrawędziowe nabiegunniki, przedzielone magnesem trwałym spolaryzowanym osiowo i ciecz 
magnetyczną, znajdującą się w szczelinach pomiędzy występami uszczelniającymi nabiegunników, a 
płaską powierzchnią pokrywy zbiornika.

Z polskiego zgłoszenia P - 330650 (BUP 14/2000) znane jest uszczelnienie z cieczą ferroma-
gnetyczną dla pokrywy zbiornika, zawierające magnes trwały, wielokrawędziowy nabiegunnik i ciecz 
ferromagnetyczną które charakteryzuje się tym, że magnes trwały o przekroju ceowym jest osadzony 
na zewnętrznej, cylindrycznej powierzchni ściany i pokrywy, a ciecz ferromagnetyczna znajduje się 
w szczelinie pomiędzy wielokrawędziowym nabiegunnikiem wykonanym na powierzchni czołowej 
ściany lub pokrywy, a gładką powierzchnią ściany lub pokrywy, zaś pomiędzy pokrywą, a wewnętrzną 
cylindryczną powierzchnią ściany zbiornika jest usytuowany pierścień uszczelniający.

Uszczelnienie z cieczą magnetyczną do połączeń spoczynkowych, według wynalazku charakte-
ryzuje się tym, że w pokrywie zbiornika, w pierścieniowych wgłębieniach przedzielonych przegrodą,
osadzone są magnesy trwałe spolaryzowane osiowo, przy czym magnesy umieszczone są naprze-
miennie tak, że jeden magnes usytuowany jest biegunem N, a drugi biegunem S względem wielokra-
wędziowych nabiegunników, umieszczonych na czołowej powierzchni korpusu zbiornika. W szczeli-
nach utworzonych pomiędzy występami uszczelniającymi nabiegunników, a powierzchniami czołowy-
mi magnesów oraz w szczelinie pomiędzy powierzchnią przegrody pokrywy i wgłębieniem między 
nabiegunnikami w korpusie znajduje się ciecz magnetyczna.

Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest w przykładzie wykonania na rysunku w przekroju 
wzdłużnym.

Do korpusu 1 zbiornika przymocowana jest śrubami pokrywa 2. W pokrywie 2 zbiornika wyko-
nane są pierścieniowe wgłębienia przedzielone przegrodą 3, w których osadzone są dwa magnesy 
trwałe 4 i 5 spolaryzowane osiowo, przy czym jeden magnes usytuowany jest biegunem N, a drugi 
biegunem S względem wielokrawędziowych nabiegunników 6 i 7 wykonanych na powierzchni czoło-
wej korpusu zbiornika. Ciecz magnetyczna 8 znajduje się w szczelinach utworzonych pomiędzy wy-
stępami uszczelniającymi nabiegunników 6 i 7, a powierzchniami czołowymi magnesów 4 i 5 oraz 
w szczelinie pomiędzy powierzchnią przegrody 3 pokrywy 2 i wgłębieniem między nabiegunnikami 
w korpusie 1.

Zamknięty obwód magnetyczny utworzony jest przez korpus 1, pokrywę 2, przegrodę 3, ma-
gnesy trwałe 4 i 5 oraz ciecz magnetyczną 8. W warunkach pracy uszczelnienia siły pola magnetycz-
nego wytwarzanego przez magnesy trwałe 4 i 5 utrzymują ciecz magnetyczną 8 w szczelinach pomię-
dzy występami uszczelniającymi nabiegunników 6 i 7, a powierzchniami czołowymi magnesów 4 i 5 
oraz w szczelinie pomiędzy wgłębieniem w korpusie 1 a przegrodą 3 pokrywy 2, zapewniając tym 
samym szczelność połączenia.

Zastrzeżenie patentowe

Uszczelnienie z cieczą magnetyczną do połączeń spoczynkowych, zawierające magnesy trwa-
łe, wielokrawędziowe nabiegunniki i ciecz magnetyczną, znamienne tym, że w pokrywie (2) zbiornika, 
w pierścieniowych wgłębieniach przedzielonych przegrodą (3), osadzone są magnesy trwałe (4) i (5) 
spolaryzowane osiowo, przy czym magnesy umieszczone są naprzemiennie tak, że jeden magnes 
usytuowany jest biegunem N, a drugi biegunem S względem wielokrawędziowych nabiegunników (6) i (7),
usytuowanych na czołowej powierzchni korpusu (1) zbiornika, zaś w szczelinach utworzonych pomię-
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dzy występami uszczelniającymi nabiegunników, a powierzchniami czołowymi magnesów oraz 
w szczelinie pomiędzy powierzchnią przegrody (3) pokrywy i wgłębieniem między nabiegunnikami
w korpusie znajduje się ciecz magnetyczna (8).

Rysunek
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