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Uszczelnienie odśrodkowe wału z cieczą
magnetyczną, mającego wykonany na nim
kołnierz, usytuowany w komorze obudowy
i zawierającego magnes trwały, znamienne
tym, że magnes trwały (1) o przekroju po-
przecznym w kształcie litery „U” osadzony jest
na cylindrycznej powierzchni kołnierza (2), 
a ramiona magnesu (1) tworzą względem we-
wnętrznej cylindrycznej powierzchni wytoczenia
obudowy (4) promieniowe szczeliny (δ), w któ-
rych umieszczona jest ciecz magnetyczna (7). 
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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest uszczelnienie odśrodkowe wału z cieczą magnetyczną, znajdujące 

zastosowanie zwłaszcza w budowie urządzeń próżniowych i niskociśnieniowych. 
Znane jest z polskiego opisu patentowego nr 174 451 uszczelnienie ferromagnetyczne wału ob-

rotowego zawierające ciecz magnetyczną, dwie pary pierścieniowych magnesów trwałych oraz osa-
dzony w komorze dławnicowej wielokrawędziowy nabiegunnik charakteryzuje się tym, że na wale jest 
wykonany kołnierz z wielokrawędziowymi występami, usytuowany w komorze obudowy. Dwie pary 
magnesów trwałych spolaryzowanych osiowo umieszczone są tak w obudowie, że po jednej stronie 
kołnierza pierwszy magnes usytuowany jest względem czoła kołnierza biegunem N, a drugi magnes 
biegunem S, tworząc zamknięty obwód magnetyczny. 

Inne znane z polskiego opisu patentowego nr 174460 uszczelnienie odśrodkowe wału z cieczą 
magnetyczną zawierające kołnierz ze stożkowymi powierzchniami bocznymi, dwa nabiegunniki z wie-
lokrawędziowymi pobocznicami o stożkowych powierzchniach i takim samym kącie nachylenia jak 
stożkowe powierzchnie boczne kołnierza oraz ciecz magnetyczną umieszczoną w szczelinach pomię-
dzy występami nabiegunników, a powierzchniami bocznymi kołnierza. 

Istota uszczelnienia odśrodkowego wału z cieczą magnetyczną, mającego kołnierz, usytuowany 
w wytoczeniu obudowy i zawierającego magnes trwały, polega na tym, że magnes o przekroju po-
przecznym w kształcie litery „U” osadzony jest na cylindrycznej powierzchni kołnierza, a ramiona ma-
gnesu tworzą względem wewnętrznej cylindrycznej powierzchni wytoczenia obudowy promieniowe 
szczeliny, w których umieszczona jest ciecz magnetyczna. 

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, który przedstawia 
schemat uszczelnienia w półprzekroju osiowym. Uszczelnienie odśrodkowe składa się z magnesu 
trwałego 1 o przekroju poprzecznym w kształcie litery „U”, osadzonego na cylindrycznej powierzchni 
kołnierza 2, wykonanego na wale 3, a usytuowanego w wytoczeniu obudowy 4, która zamknięta jest 
pokrywą 5. Magnes trwały 1 uszczelniony jest względem kołnierza 2 za pomocą pierścienia uszczel-
niającego 6 typu „O”. Ramiona magnesu 1 tworzą względem wewnętrznej cylindrycznej powierzchni 
wytoczenia obudowy 4 promieniowe szczeliny δ, w których umieszczona jest ciecz magnetyczna 7. 
Magnes trwały 1, ciecz magnetyczna 7 oraz obudowa 4 tworzą zamknięty obwód magnetyczny, a siły 
pola magnetycznego utrzymują ciecz magnetyczną 7 w promieniowych szczelinach i stanowią barierę 
dla czynnika uszczelniającego, zarówno w stanie spoczynku, jak i przy obracającym się wale 3. 

 
 

Zastrzeżenie patentowe 

Uszczelnienie odśrodkowe wału z cieczą magnetyczną, mającego wykonany na nim kołnierz, 
usytuowany w komorze obudowy i zawierającego magnes trwały, znamienne tym, że magnes trwały (1) 
o przekroju poprzecznym w kształcie litery „U” osadzony jest na cylindrycznej powierzchni kołnierza (2), 
a ramiona magnesu (1) tworzą względem wewnętrznej cylindrycznej powierzchni wytoczenia obudowy (4) 
promieniowe szczeliny (δ), w których umieszczona jest ciecz magnetyczna (7). 
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Rysunek 
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