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Uszczelnienie łożyska krążnika przenośnika 
taśmowego, zawierające pierścienie labirynto-
we osiowe, jeden osadzony na osi krążnika, 
drugi w piaście, osłonę zewnętrzną skojarzoną 
z pierścieniem profilowym, znamienne tym, że 
składa się z co najmniej dwóch pierścieni labi-
ryntowych 1 i 2, wykonanych korzystnie z mate-
riału elastomerowego magnetycznego, z któ-
rych jeden osadzony jest w piaście, a drugi na 
osi krążnika, przy czym występy pierścieni, 
równoległe do osi krążnika namagnesowane są 
w ten sposób, że stanowią różnoimienne bie-
guny N, S, zaś w szczelinach „a" labiryntu, 
utworzonymi pomiędzy końcami występów jed-
nego pierścienia a dnem wnęk drugiego pier-
ścienia, znajduje się ciecz magnetyczna 3. 
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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest uszczelnienie krążnika znajdujące zastosowanie zwłaszcza  

w krążnikach przenośnika taśmowego, pracującego w trudnych warunkach eksploatacyjnych w kopal-
niach podziemnych i odkrywkowych. 

Z polskich opisów patentowych nr 115617 i 132166 znane są uszczelnienia labiryntowe osiowe 
do krążników przenośników taśmowych, złożone z pierścienia labiryntowego zewnętrznego wciśnięte-
go do wewnętrznej części walcowej piasty i pierścienia labiryntowego wewnętrznego, osadzonego 
nieruchomo na osi krążnika oraz elastycznych pierścieni uszczelniających wargowych, promieniowych 
lub osiowych, usytuowanych pomiędzy pierścieniami labiryntowymi. Wargi pierścieni uszczelniających 
przylegają sprężyście do wewnętrznych powierzchni walcowych lub zewnętrznych powierzchni czoło-
wych pierścieni labiryntowych, zamykając wlot wylot labiryntu. 

Z polskiego opisu patentowego nr 160139 znane jest uszczelnienie labiryntowe promieniowe 
przeznaczone do krążników przenośników taśmowych, które składa się z rozłącznych pierścieni we-
wnętrznych i pierścieni zewnętrznych o równej wysokości. Każdy z pierścieni ma tylko jeden występ, 
przy czym występy umieszczone są naprzemian asymetrycznie względem poprzecznej osi symetrii 
podstawy, a pomiędzy występami jest szczelina o szerokości (h). 

Znane jest również z opisu patentowego US 6641512 osiowe, labiryntowe uszczelnienie krążni-
ka przenośnika taśmowego złożone z dwóch pierścieni labiryntowych, przy czym zewnętrzny pierścień 
labiryntowy zaopatrzony jest w elastyczną wargę, przylegającą do powierzchni czołowej krążnika, 
zamykając wlot labiryntu, a po stronie łożyska tocznego znajduje się pierścień wargowy promieniowy, 
który zamyka wylot labiryntu i utrzymuje smar w komorze łożyskowej. 

Znane jest również z opisu patentowego US 6385849 osiowe, labiryntowe uszczelnienie krążni-
ka przenośnika taśmowego złożone z dwóch pierścieni labiryntowych, przy czym zewnętrzny pierścień 
labiryntowy zaopatrzony jest w elastyczną wargę, przylegającą do powierzchni czołowej krążnika, 
zamykając wlot labiryntu, a po stronie łożyska tocznego znajduje się pierścień wargowy promieniowy, 
który zamyka wylot labiryntu i utrzymuje smar w komorze łożyskowej. 

Uszczelnienie łożyska krążnika w przenośniku taśmowym według wynalazku, złożone jest z co naj-
mniej dwóch pierścieni labiryntowych, wykonanych korzystnie z materiału elastomerowego magne-
tycznego, z których jeden osadzony w piaście, a drugi na osi krążnika, przy czym występy pierścieni, 
równoległe i osi krążnika namagnesowane są w ten sposób, że stanowią różnoimienne bieguny N, S.  
W szczelinach labiryntu, utworzonymi pomiędzy końcami występów jednego pierścienia a dnem wnęk 
drugiego pierścienia, znajduje się ciecz magnetyczna, utrzymywana w nich siłami pola magnetycznego. 

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładach wykonania na rynku w półprzekroju 
osiowym, przy czym fig. 1 przedstawia uszczelnienie łożyska krążnika, złożone z dwóch pierścieni 
labiryntowych, a fig. 2 uszczelnienie łożyska krążnika złożone z trzech pierścieni labiryntowych. 

Uszczelnienie (fig. 1) składa się z pierścienia labiryntowego 1 osadzonego na osi krążnika  
i pierścienia labiryntowego 2 osadzonego w piaście. Pierścienie te wykonane są z elastomerowego 
materiału magnetycznego i namagnesowane w ten osób, że występy pierścieni, równoległe do osi 
stanowią bieguny różnoimienne N i S, zaś w szczelinach „a" labiryntu utworzonych pomiędzy końcami 
występów jednego pierścienia a dnami wnęk w drugim pierścieniu znajduje się ciecz magnetyczna 3. 
Uszczelnienie labiryntowe zabezpieczone jest osłoną zewnętrzną 4 wciśniętą w piastę krążnika, która 
jest skojarzona z pierścieniem profilowym 5 osadzonym na jego osi i stanowi wstępne uszczelnienie 
ochronne dla łożyska, uszczelnienie według wynalazku (fig. 2) składa się z dwóch pierścieni labiryn-
tach 1, osadzonych na osi krążnika i pierścienia labiryntowego 2 osadzonego w piaście. 

Zamknięte obwody magnetyczne utworzone są przez pierścienie 1 i 2 oraz ciecz magnetyczna 3. 
Siły pola magnetycznego utrzymują ciecz magnetyczną w szczelinach osiowy „a" labiryntu, stanowiąc 
bariery uszczelniające, warunkach eksploatacji uszczelnienie krążnika przenośnika taśmowego we-
dług wynalazku, złożone ze wstępnego uszczelnienia ochronnego i uszczelnienia labiryntowego  
z cieczą magnetyczną, skutecznie uniemożliwia wnikanie zanieczyszczeń do wnętrza łożyska. 

 
 

Zastrzeżenie patentowe 

Uszczelnienie łożyska krążnika przenośnika taśmowego, zawierające pierścienie labiryntowe 
osiowe, jeden osadzony na osi krążnika, drugi w piaście, osłonę zewnętrzną skojarzoną z pierście-
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niem profilowym, znamienne tym, że składa się z co najmniej dwóch pierścieni labiryntowych 1 i 2, 
wykonanych korzystnie z materiału elastomerowego magnetycznego, z których jeden osadzony jest  
w piaście, a rugi na osi krążnika, przy czym występy pierścieni, równoległe do osi krążnika namagne-
sowane są w ten sposób, że stanowią różnoimienne bieguny N, S, zaś w szczelinach „a" labiryntu, 
utworzonymi pomiędzy końcami występów jednego pierścienia a dnem wnęk drugiego pierścienia, 
znajduje się ciecz magnetyczna 3. 
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