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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest gazyfikator biomasy pochodzenia roslinnego, zwlaszcza do sto-
sowania jako kuchenka turystyczna.

Istota rozwigzania gazyfikatora biomasy pochodzenia roslinnego polega na tym, ze w obudowie
zewnetrznej wykonanej w formie cylindra cienkosciennego z dnem, w ktérym wykonany jest otwor
umieszczono wspotosiowo drugi cylinder cienkoscienny z dnem z otworami dla powietrza pierwotnego
i wtdrnego usytuowanymi na jego bocznej powierzchni. We wnetrzu cylindra o mniejszej srednicy
umieszczane jest paliwo. Wzajemne usytuowanie obydwdéch cylindréw powoduje powstanie kanatu,
w ktorym przeptywa powietrze wtorne i jest ono ogrzewane przez powierzchnie boczng cylindra we-
wnetrznego. Zespot obu cylindréw osadzony jest w strumienicy, przez ktorg strumien powietrza z wen-
tylatora kierowany jest do otwordw powietrza pierwotnego i otworéw powietrza wtérnego. Strumienica
wykonana jest w postaci dwoch wspotosiowych cienkosciennych rur o roznych $rednicach potaczo-
nych ze soba za pomoca powierzchni ptaskiej lub stozkowej. Wewnatrz rury o mniejszej $rednicy
umieszczony jest wirnik wentylatora, ktory uzyskuje obroty od silnika osadzonego w podstawie ku-
chenki. Moc kuchenki regulowana jest poprzez zmiane obrotow silnika wentylatora.

W rozwigzaniu wedtug wynalazku silnik wyposazony jest w elektroniczny regulator predkosci
zapewniajacy dwie lub trzy wartosci predkosci obrotowej.

Potaczenia cylindra zewnetrznego i wewnetrznego oraz cylindrow ze strumienica wykonane sg
jako roztgczne korzystnie ksztattowe, co znacznie utatwia korzystanie z kuchenki i jej konserwacje.

Petne zrozumienie rozwigzania wedlug wynalazku zapewni opis rozwigzania przykladowego
pokazanego na fig. 1 do 4.

Poszczegdlne figury rysunku przedstawiaja:

fig. 1 - schemat gazyfikatora w wykonaniu jako kuchenki turystycznej,

fig. 2 - schemat strumienicy,

fig. 3 - schemat cylindra zewnetrznego z otworem,

fig. 4 - schemat uktadu zasilania i sterowania.

Gazyfikator przedstawiony na fig. 1 - 4 rysunku skiada sie 6 zasadniczych elementéw: cylindra
zewnetrznego 1, cylindra wewnetrznego 2, strumienicy 3, wentylatora 4, podstawy 5 i regulatora obro-
tow 6. Cylinder 1 wykonany jest ze stali korzystnie nierdzewnej w postaci cienkosciennego naczynia
z kotnierzem 7 odgietym do $rodka, w ktérym wykonano otwér 8 o srednicy nieco wiekszej od $rednicy
cylindra wewnetrznego 2. Cylinder 2 wykonany jest ze stali korzystnie nierdzewnej w postaci naczynia
cienkosciennego z dnem i kotnierzem 9 wygietym na zewnatrz, przy czym kotnierz posiada wymiar
wiekszy od otworu w dnie cylindra 1 i nieco mniejszy od srednicy cylindra 1. Na powierzchni bocznej
cylindra 2 od strony kotnierza wykonano otwory 10 w szyku kotowym w celu dostarczenia powietrza
wtornego do spalania gazu, natomiast od strony dna wykonano otwory 11 w szyku kotowym w celu
dostarczenia powietrza pierwotnego koniecznego do procesu gazyfikacji. Cylinder 2 poprzez kot-
nierz 7 spoczywa swobodnie na kotnierzu 9 cylindra 1. Strumienica 3 wykonana jest ze stali korzystnie
nierdzewnej w postaci naczynia cienkosciennego sktadajacego sie krotkiego odcinka rury 12 o $redni-
cy nieco wiekszej od srednicy cylindra 1, krétkiego odcinka rury 13 o $rednicy mniejszej od $rednicy
cylindra 2 oraz powierzchni ptaskiej lub walcowej 14 faczace ze sobg na state elementy 12 i 13. Cylin-
der 1 osadzony jest luzno w strumienicy 3 w jej czesci walcowej 12. W czedci walcowej 11 strumieni-
cy 3 umieszczony jest wirnik wentylatora 4 osadzony na wale silnika 15. W podstawie kuchenki 5 osa-
dzony jest silnik 15, regulator obrotdw 6 wraz z przetgcznikiem 16 oraz gniazdo 17 do podiaczenia
napiecia.

Zastrzezenia patentowe

1. Gazyfikator biomasy - kuchenka turystyczna, posiadajaca reaktor gazyfikujacy biomase po-
chodzenia roslinnego i konstrukcje wsporcza, znamienna tym, Ze reaktor stanowig cylinder (1) z kot-
nierzem (7) odgietym do srodka z otworem (8) o srednicy nieco wiekszej od $rednicy cylindra (2), cy-
lindra (2) z kotnierzem (9) wygietym na zewnatrz o $rednicy wiekszej od otworu (8) a mniejszej od
Srednicy cylindra (1) z otworami (10) wykonanymi w szyku kotowym pod kotnierzem (9) i otworami (11)
wykonanymi od strony dna cylindra (2) na powierzchni bocznej cylindra (2), a konstrukcja wsporcza

ma postaé strumienicy (3) i podstawy (5).
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2. Gazyfikator biomasy - kuchenka turystyczna wediug zastrz. 1, znamienna tym, ze cylin-
der (1) posiada srednice w zakresie 100 do 250 mm, a stosunek wysokosci do srednicy wynosi 1 do 2.

3. Gazyfikator biomasy - kuchenka turystyczna wedtug zastrz. 1, znamienna tym, ze, cylin-
der (2) posiada $rednice w zakresie 80 do 230 mm, a stosunek wysokosci do srednicy wynosi 1 do 2.

4. Gazyfikator biomasy - kuchenka turystyczna wediug zastrz. 3, znamienna tym, ze otwo-
ry (10) posiadaja $rednice od 2 do 8 mm, a ich ilo$¢ wynosi od 25 do 100.

5. Gazyfikator biomasy - kuchenka turystyczna wedtug zastrz. 3, znamienna tym, ze otwo-
ry (11) posiadajg $rednice od 5 do 12 mm, a ich ilo$¢ wynosi od 3 do 9.

6. Gazyfikator biomasy - kuchenka turystyczna wedlug zastrz. 3, znamienna tym, ze stosunek
powierzchni otwordw (10) do powierzchni otwordw (11) wynosi od 2 do 4.

7.Gazyfikator biomasy - kuchenka turystyczna wedtug zaostrz. 1, znamienna tym, ze strumie-
nica (3) wykonana jest w postaci naczynia cienkosciennego skiadajacego sie krotkiego odcinka ru-
ry (12) o $rednicy nieco wiekszej od $rednicy cylindra (1), krotkiego odcinka rury (13) o Srednicy
mniejszej od srednicy cylindra (2) oraz powierzchni ptaskiej lub walcowej (14) taczace ze sobg na
state elementy (12) i (13).

8. Gazyfikator biomasy - kuchenka turystyczna wedtug zastrz. 1, znamienna tym, ze w pod-
stawie kuchenki (5) osadzony jest silnik (15), regulator obrotdéw (6) wraz z przetacznikiem (16) oraz
gniazdo (17) do podigczenia napiecia.

9. Gazyfikator biomasy - kuchenka turystyczna wedtug zastrz. 7, znamienna tym, ze w strumie-
nicy (3) w rurze (13) umieszczony jest wirnik wentylatora (4).



PL 211 567 B1

Rysunki
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