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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest o ysko pó kuliste wahliwe smarowane ciecz  magnetyczn , znaj-

duj ce zastosowanie w budowie przyrz dów i urz dze  precyzyjnych. 

Znane s  z opisów patentowych US 4385673 i US 4553760 o yska kuliste, z o one z kulistego 

czopa, osadzonego na wale i z panewki z kulistym gniazdem, osadzonej w obudowie. o yska sma-

rowane s  smarem plastycznym, doprowadzanym do powierzchni styku odpowiednimi kana ami, wy-

konanymi w czopie i panewce i uszczelnionymi za pomoc  pier cieni wargowych, które osadzone s

w obudowie. 

Ponadto znane jest z polskiego zg oszenia wynalazku nr P.350710 promieniowo-wzd u ne o-

yskowanie wa ka posiadaj cego obudow , w której czop wa ka o kulistej powierzchni czo owej uj ty

jest w panewkach o yska walcowego i czo owego, wykonanych z materia u porowatego, nasyconego 

ciecz  magnetyczn . Przestrze o yskowania uszczelniona jest wielokraw dziowym nabiegunnikiem, 

osadzonym na magnesie trwa ym zewn trznym, który spolaryzowany jest osiowo i przylega do pa-

newki o yska walcowego. o yska walcowe i czo owe przedzielone s  magnesem trwa ym we-

wn trznym, spolaryzowanym osiowo oraz skierowanym w stron  panewki o yska walcowego biegu-

nem ró noimiennym w stosunku do bieguna magnesu trwa ego zewn trznego. Ciecz magnetyczna 

znajduje si  na powierzchniach styku panewek z wa kiem oraz w szczelinie pomi dzy wyst pami 

uszczelniaj cymi nabiegunnika, a powierzchni  wa ka. 

Z polskiego zg oszenia wynalazku nr P.366970 znane o ysko kuliste, smarowane ciecz  ma-

gnetyczn  ma osadzony na wale czop kulisty, przylegaj cy do panewki, korzystnie porowatej, nasy-

conej ciecz  magnetyczn  umieszczonej w obudowie i oddzielaj cej czop od magnesu trwa ego usy-

tuowanego w gnie dzie obudowy, przy czym po obu stronach magnesu i panewki znajduj  si  wielo-

kraw dziowe nabiegunniki równie  osadzone w gnie dzie obudowy. Ciecz magnetyczna, znajduj ca

si  w szczelinach powsta ych mi dzy powierzchni  czopa i wyst pami nabiegunników stanowi 

uszczelnienie o yska, za  ciecz znajduj ca si  na styku czopa i panewki stanowi warstw  smarn .

Istota o yska pó kulistego wahliwego, wed ug wynalazku, posiadaj cego umocowan  w obudowie po-

rowat  panewk  nasycon  ciecz  magnetyczn , przylegaj c  do czopów osadzonych na wale oraz magne-

sy trwa e spolaryzowane osiowo, polega na tym, e w gniazdach panewki umieszczone s  dwa czopy pó ku-

liste, a w wytoczeniach obu czopów umieszczone s  dwa magnesy trwa e osadzone na wale, które przylega-

j  do bocznych powierzchni pier cienia po redniego, umieszczonego mi dzy magnesami. 

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przyk adzie wykonania na rysunku w pó przekroju osiowym. 

o ysko posiada umieszczon  w obudowie 2 porowat  panewk  3 nasycon  ciecz  magne-

tyczn  o dobrych w asno ciach smarnych, przy czym w pó kulistych gniazdach panewki 3 umieszczo-

ne s  dwa czopy pó kuliste 4, które osadzone s  na wale 1. W wytoczeniach obu czopów 4 umiesz-

czone s  dwa magnesy trwa e 5 spolaryzowane osiowo osadzone na wale, które przylegaj  do bocz-

nych powierzchni pier cienia po redniego 6, umieszczonego mi dzy magnesami 5. Pier cie  6 wyko-

nany jest z materia u o dobrej przenikalno ci magnetycznej. Ciecz magnetyczna 7 znajduje si  na 

powierzchniach styku czopów 4 i gniazd panewki 3 i utrzymywana jest si ami pola magnetycznego, co 

powoduje powstanie warstwy filmu smarnego pomi dzy panewk  3 i czopami 4. Czopy 4 uszczelnione 

s  wzgl dem wa u 1 za pomoc  dwóch pier cieni uszczelniaj cych 8. Pokrywy 9 przymocowane do bocz-

nych cian obudowy 2 zabezpieczaj o ysko przed wnikaniem zanieczyszcze  do jego wn trza. 

W warunkach eksploatacji o yska, wed ug wynalazku, w wyniku oddzia ywania si  pola magne-

tycznego na ciecz magnetyczn , przemieszcza si  ona z wn trza porowatej panewki w kierunku po-

wierzchni styku czopów 4 i gniazd panewki 3 tworz c cienk  warstewk  filmu smarnego, która zapew-

nia smarowanie o yska. 

Wykaz oznacze  na rysunku 

1 - wa

2 - obudowa 

3 - porowata panewka 

4 - czop pó kulisty

5 - magnes trwa y

6 - pier cie  po redni

7 - ciecz magnetyczna 

8 - pier cie  uszczelniaj cy

9 - pokrywa 
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Zastrze enie patentowe 

o ysko pó kuliste wahliwe smarowane ciecz  magnetyczn  posiadaj ce umocowan  w obu-

dowie porowat  panewk  nasycon  ciecz  magnetyczn , przylegaj c  do czopów osadzonych na 

wale oraz magnesy trwa e spolaryzowane osiowo, znamienne tym, e w gniazdach porowatej pa-

newki (3) umieszczone s  dwa czopy pó kuliste (4), w wytoczeniach których umieszczone s  dwa 

magnesy trwa e (5), osadzone na wale (1), przylegaj ce do bocznych powierzchni pier cienia po red-

niego (6), umieszczonego mi dzy magnesami (5). 

Rysunek 



PL 212 395 B1 4

Departament Wydawnictw UP RP 
Cena 2,46 z  (w tym 23% VAT) 


