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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest uszczelnienie od$rodkowe z zastosowaniem cieczy magnetycznej,
znajdujgce zastosowanie do uszczelniania watdw maszyn i urzadzen pracujgcych w srodowisku ga-
zowym w warunkach wysokiej prézni oraz przy niewielkich cisnieniach.

Znane z opisu patentowego PL 174 451 odsrodkowe uszczelnienie ferromagnetyczne watow,
zawierajgce ciecz ferromagnetyczna, dwie pary pierscieniowych magneséw trwatych oraz wielokrawe-
dziowy nabiegunnik charakteryzuje sie tym, ze na wale jest wykonany kotnierz z wielokrawedziowymi
wystepami, usytuowany w komorze obudowy. Dwie pary magnesow trwatych umieszczone sg tak
w obudowie, ze po jednej stronie kotnierza jeden magnes usytuowany jest wzgledem czofa kotnierza
biegunem N, a drugi magnes biegunem S, tworzac zamkniety obwéd magnetyczny.

Ponadto znane jest z opisu patentowego PL 174 460 uszczelnienie odsrodkowe z cieczg ferro-
magnetyczng dla watu, ktére zawiera kotnierz ze stozkowymi powierzchniami bocznymi, magnes trwa-
ty spolaryzowany osiowo, dwa nabiegunniki z wielokrawedziowymi pobocznicami o stozkowych po-
wierzchniach i takim samym kacie pochylenia jak stozkowe powierzchnie boczne kotnierza. Ciecz
magnetyczna umieszczona jest w szczelinach pomiedzy wystepami uszczelniajgcymi nabiegunnikow,
a powierzchniami bocznymi kotnierza.

Inne znane ze zgtoszenia patentowego nr P.358907 odsrodkowe uszczelnienie watu z cieczg
magnetyczng, ma nabiegunnik, stanowigcy pierécien z obwodowym rowkiem, w ktérym usytuowany
jest co najmniej jeden magnes trwaty spolaryzowany osiowo. Na obu powierzchniach czotowych na-
biegunnika sg wykonane wystepy uszczelniajgce, a ciecz magnetyczna znajduje sie w szczelinach
pomiedzy wystepami uszczelniajgcymi, a powierzchniami czotowymi wnek wykonanych w elementach
obudowy uszczelnienia.

W zgtoszeniu patentowym nr P.362330 ujawniono uszczelnienie odsrodkowe z cieczg magne-
tyczng, zwtaszcza dla watu szybkoobrotowego, zawierajgce wielokrawedziowe nabiegunniki w postaci
tulei z kotnierzem z powierzchniami stozkowymi o kacie pochylenia takim samym jak powierzchnie
stozkowe gniazd w elementach obudowy, ktére majg wykonane na tych powierzchniach wystepy
uszczelniajace i osadzone sg na wale. Pomiedzy nabiegunnikami umieszczony jest magnes trwaty
osadzony na kotnierzu i pierscien niemagnetyczny, zas$ ciecz magnetyczna znajduje sie w szczelinach
pomiedzy wystepami uszczelniajgcymi, a stozkowymi powierzchniami gniazd elementéw obudowy.

Istota uszczelnienia od$rodkowego z cieczg magnetyczng wedtug wynalazku, zawierajacego tule-
je z kotnierzem, wielokrawedziowe nabiegunniki, magnesy trwate spolaryzowane osiowo i ciecz magne-
tyczng, polega na tym, Zze we wnekach wykonanych w elementach obudowy, po obu stronach kotnierza
tulei osadzonej na wale, umieszczone sg wielokrawedziowe nabiegunniki oraz magnesy trwate usytu-
owane jednoimiennymi biegunami w strone powierzchni bocznych kotnierza. Ponadto kolejny nabiegun-
nik umieszczony jest takze w komorze obudowy wokot cylindrycznej powierzchni kotnierza. Ciecz ma-
gnetyczna znajduje sie w matych szczelinach pomiedzy wystepami uszczelniajgcymi nabiegunnikéw,
a odpowiednimi powierzchniami bocznymi i powierzchnig cylindryczng kotnierza tulei.

Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest w przyktadzie wykonania na rysunku w przekroju osio-
wym, na ktérym fig. 1 przedstawia schemat uszczelnienia w stanie spoczynku i przy matej predkosci
obrotowej watu, a fig. 2 - schemat uszczelnienia, przy duzej predkosci obrotowej watu.

Uszczelnienie ma osadzong na wale 1 tuleje 2 z kotnierzem 2a, przy czym po obu jej stronach,
we wnekach wykonanych w elementach obudowy 3, umieszczone sg dwa magnesy trwate 4 spolary-
zowane osiowo, usytuowane jednoimiennymi biegunami w strone powierzchni bocznych kotnierza 2a
oraz przylegajace do magnesow 4 wielokrawedziowe nabiegunniki 5 z wystepami uszczelniajgcymi
wykonanymi na ich powierzchniach bocznych. Ponadto trzeci nabiegunnik 7 z wystepami uszczelnia-
jacymi wykonanymi na jego wewnetrznej powierzchni walcowej umieszczony jest w komorze wykona-
nej w obu elementach obudowy 3 wokét cylindrycznej powierzchni kotnierza 2a. Ciecz magnetyczna 6
znajduje sie w matych szczelinach pomiedzy wystepami uszczelniajgcymi nabiegunnikéw 5 i 7, a odpo-
wiednimi powierzchniami bocznymi i powierzchnig cylindryczng kotnierza 2a tulei 2. Zamkniete obwody
magnetyczne utworzone sg przez magnesy 4, nabiegunniki 5, i 7, ciecz magnetyczng 6, kotnierz 2a
i elementy obudowy 3.

W stanie spoczynku i przy matej predkosci obrotowej watu 1 (fig. 1) ciecz magnetyczna 6 znaj-
duje sie w szczelinach pomiedzy wystepami uszczelniajgcymi nabiegunnikéw 5, a powierzchniami
bocznymi kotnierza 2a tulei 2 oraz w szczelinach pomiedzy wystepami nabiegunnika 7, a powierzch-
nig cylindryczng kotnierza 2a. Przy duzej predkosci obrotowej watu 1 (fig. 2) na skutek dziatania sity



PL 217 273 B1 3

odsrodkowej przewyzszajacej site magnetyczna, ciecz magnetyczna 6 zostaje odrzucona do prze-
strzeni utworzonej pomiedzy obwodem kotnierza 2a i nabiegunnikiem 7, tworzac pierscien cieczy,
ktory stanowi bariere uszczelniajgcq dla czynnika roboczego.

Wykaz oznaczen na rysunku

- wat
- tuleja kotnierzowa
a - kotnierz
- elementy obudowy
- magnes trwaty
.7 - wielokrawedziowe nabiegunniki
- ciecz magnetyczna

OO WNDNBE

Zastrzezenie patentowe

Uszczelnienie odsrodkowe z zastosowaniem cieczg magnetyczna, zawierajgce tuleje z kotnie-
rzem, wielokrawedziowe nabiegunniki, magnesy trwate spolaryzowane osiowo i ciecz magnetyczna,
znamienne tym, ze we wnekach wykonanych w elementach obudowy (3), po obu stronach kotnie-
rza (2a) tulei (2) osadzonej na wale (1), umieszczone sg wielokrawedziowe nabiegunniki (5) oraz ma-
gnesy trwate (4) usytuowane jednoimiennymi biegunami w strone powierzchni bocznych kotnierza (2a),
za$ kolejny nabiegunnik (7) umieszczony jest w komorze wykonanej w elementach obudowy (3) wokét
cylindrycznej powierzchni kotnierza (2a), przy czym ciecz magnetyczna (6) znajduje sie w matych szcze-
linach pomiedzy wystepami uszczelniajgcymi nabiegunnikéw (5 i 7), a odpowiednimi powierzchniami
bocznymi i powierzchnig cylindryczng kotnierza (2a) tulei (2).



Rysunki

D .




