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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest hybrydowe uszczelnienie z ciecza magnetyczng dla watu wysoko-
obrotowego, znajdujace zastosowanie w budowie maszyn i urzadzen pracujacych w $rodowisku ga-
zowym lub w warunkach wysokiej prozni.

Znane jest z opisu patentowego US nr 4054293 hybrydowe uszczelnienie z ciecza magnetycz-
na, ktére ztozone jest z uszczelnienia odsrodkowego oraz dwdch uszczelnieh z cieczg magnetyczna,
usytuowanych po obu jego stronach. Uszczelnienie odsrodkowe tworzy wirnik potaczony z tulejg osa-
dzong na wale i umieszczony w komorze, utworzonej przez elementy obudowy i wypetnionej cieczg
zaporowa. Uszczelnienie z cieczg magnetyczng sktada sie z magnesu trwatego spolaryzowanego
osiowo, umieszczonego pomiedzy dwoma nabiegunnikami, tulei z wystepami uszczelniajgcymi i cie-
czy magnetycznej, przy czym magnesy wraz z nabiegunnikami osadzone sg w obudowie, a tuleja
umocowana jest na wale. Ciecz magnetyczna znajduje sie w szczelinach pierscieniowych utworzo-
nych pomiedzy wystepami tulei, a wewnetrznymi powierzchniami cylindrycznymi nabiegunnikow.

Ponadto znane jest z opisu patentowego PL nr 192 645 uszczelnienie z cieczg magnetyczng
dla watéw wysokoobrotowych, zawierajgce magnesy trwate, dwa nabiegunniki, tuleje z wystepami
uszczelniajacymi i ciecz magnetyczng ktére charakteryzuje sie tym, ze spolaryzowane osiowo magne-
sy trwate sg umieszczone w pierscieniu nosnym o przekroju poprzecznym w ksztaicie litery , T”, wyko-
nanym z materiatu niemagnetycznego, a umocowanym na odsadzeniach nabiegunnikéw, za$ prze-
strzen utworzona pomiedzy obudowa, nabiegunnikami i pierscieniem nosnym stanowi komore, do
ktorej jest doprowadzany czynnik chtodzacy.

Znane jest takze ze zgtoszenia patentowego P-383439 hybrydowe uszczelnienie watu obroto-
wego, ktére charakteryzuje sie tym, ze osadzone na wale wielokrawedziowe nabiegunniki majg ksztatt
tulejek kotnierzowych z wystepami uszczelniajgcymi, usytuowanymi na powierzchniach cylindrycznych
ich kotnierzy, a pomiedzy kotnierzami tulejek umieszczony jest wewnetrzny kotnierz tulei nosnej osa-
dzonej w obudowie. We wnekach tulei nosnej umieszczone sg magnesy trwate, do ktérych przylegajg
pokrywy zamocowane do obudowy. Magnesy trwate sg spolaryzowane promieniowo naprzemiennie
wzgledem siebie, zas ciecz magnetyczna znajduje sie w szczelinach pierscieniowych, utworzonych
pomiedzy wystepami uszczelniajgcymi tulejek kotnierzowych, a wewnetrznymi powierzchniami cylin-
drycznymi tulei nosne;j.

Istota hybrydowego uszczelnienia z cieczg magnetyczng dla watu wysokoobrotowego, ktdre
zawiera magnesy trwate spolaryzowane osiowo, wielokrawedziowe nabiegunniki i ciecz magnetyczng
polega na tym, Ze tuleja walcowo-stozkowa umocowana jest w obudowie, a na wale osadzone sg
wielokrawedziowe nabiegunniki wraz z umieszczonymi miedzy nimi magnesami trwatymi, przy czym
wystepy uszczelniajace wykonane sg na powierzchniach walcowych i stozkowych nabiegunnikéw, za$
ciecz magnetyczna znajduje sie w matych szczelinach utworzonych pomiedzy wystepami uszczelnia-
jacymi nabiegunnikéw, a odpowiednimi powierzchniami walcowymi i stozkowymi tulei. Ponadto czes¢
stozkowa tulei tworzy ze $ciang obudowy komore chiodzaca.

Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest w przyktadzie wykonania na rysunku, w potprzekroju
wzdtuznym, na ktérym fig. 1 przedstawia schemat uszczelnienia w stanie spoczynku i przy matej
predkosci obrotowej watu, a fig. 2 - schemat uszczelnienia przy duzej predkosci obrotowej watu.
Uszczelnienie sktada sie z tulei walcowo-stozkowej 4, wielokrawedziowych nabiegunnikéw 3 i 6,
magnesoéw trwatych 5 spolaryzowanych osiowo i cieczy magnetycznej 7. Tuleja 4 umocowana jest
w obudowie 2, a jej stozkowa czes¢ tworzy ze Sciang obudowy 2 komore chiodzaca 8. Nabiegunniki 3
osadzone s3g na wale 1, a nabiegunniki 6 i magnesy trwate 5 umocowane sg na powierzchniach wal-
cowych nabiegunnikéw 3. Nabiegunniki 3 maja wystepy uszczelniajgce usytuowane na ich powierzch-
niach stozkowych, a nabiegunniki 6 majg wystepy uszczelniajgce wykonane na ich zewnetrznych
powierzchniach cylindrycznych. Ciecz magnetyczna 7 znajduje sie w szczelinach utworzonych po-
miedzy wystepami nabiegunnikéw 3, a odpowiadajgcymi im powierzchniami stozkowymi tulei 4 oraz
w szczelinach pomiedzy wystepami nabiegunnikow 6, a wewnetrznymi powierzchniami cylindrycznymi
tulei 4. Magnesy trwate 5, nabiegunniki 3 i 6, tuleja 4 i ciecz magnetyczna 7 tworzg dwa zamkniete
obwody magnetyczne.

W stanie spoczynku i przy matej predkosci obrotowej watu, sity pola magnetycznego utrzymujg
ciecz magnetyczng w szczelinach na poszczegélnych stopniach uszczelnienia, stanowigc bariery
uszczelniajgce dla czynnika roboczego.
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Przy duzej predkosci obrotowej watu, na skutek dziatania sity odsrodkowej, przewyzszajacej sity
przyciggania magnetycznego, ciecz magnetyczna 7, znajdujgca sie w szczelinach pomiedzy wyste-
pami nabiegunnikéw 3 i powierzchniami stozkowymi tulei 4, zostaje odrzucona do przestrzeni wokét
zewnetrznej czesci nabiegunnikéw 3, tworzgc warstwe cieczy, ktéra stanowi dodatkowg bariere dla
czynnika uszczelnianego.

Wykaz oznaczen na rysunku

- wat
- obudowa
6 - wielokrawedziowe nabiegunniki
- tuleja walcowo-stozkowa
- magnes trwaty
- ciecz magnetyczna
- komora chtodzaca
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Zastrzezenie patentowe

Hybrydowe uszczelnienie z ciecza magnetyczng dla watu wysokoobrotowego zawierajace ma-
gnesy trwate spolaryzowane osiowo, wielokrawedziowe nabiegunniki i ciecz magnetyczng, znamien-
ne tym, ze na wale (1) osadzone sg wielokrawedziowe nabiegunniki (3), na ktérych umocowane sg
nabiegunniki (6) wraz z magnesami trwatymi (5), a w obudowie (2) umocowana jest tuleja walcowo-
-stozkowa (4), przy czym na powierzchniach walcowych i stozkowych nabiegunnikéw (3 i 6) wykonane
sg wystepy uszczelniajgce, za$ ciecz magnetyczna (7) znajduje sie w matych szczelinach utworzo-
nych pomiedzy wystepami uszczelniajgcymi nabiegunnikéw (3 i 6), a odpowiednimi powierzchniami
walcowymi i stozkowymi tulei (4), a ponadto czes¢ stozkowa tulei (4) tworzy ze $ciang obudowy (2)
komore chtodzaca (8).
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Rysunki
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