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Opis wynalazku 

k-
trycznego, k-

- - dla danych 
 

o-

a-
Conference on Thermoelectrics 

Institute of Advanced Industrial Scence and 
Technology z Baraki, opisane w artykule pt. t-

a-
- obe

mocy elektrycznej generowanej w modu d-

temperatu Z roz-
e-

5 do 10%, 
temperatur. 

r-

zakresu pomiarow
e-

g = 175 C i td = 50 C. Dane t

 
o-

w o-
k-

ka pomiarowe-
i-

ki analogowo-

gania. 

y-
o-

u-
0,01% i wynika 

m-
r-

 
o-

1% a-
ru bilansu energetycznego. 
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o-
o-

 
nym jest - - 

zimnego. 
 

o-
- e  

a-
fig. 1 

fig. 2 -  
1 w postaci 

2. Do podstawy 1 
dwie, pionowe kolumny 3, 4. W osi mi dzy 
kolumnami 3, 1 y Z 

3. 
G Z 4. 

adiabatyczna 2 w postaci 
podstawy 1. 2  
w podstawie 1 5 9 6 ze zbiornikiem gazu ochron-
nego Ar lub N2 2 
przepusty elektryczne 7 a-

  
Z 

zimnej powierzchni przylegania Pz 18 
11 - 

12, 13, 14, we 
twy 11. Pompa 13 sterowana jest mikroprocesorowo. 

G ma odsa Pg, usy-
Pg zabudo-

wany jest elektryczny grzejnik pomiarowy 10 15 o regulowa-
nej mocy przez A i woltomierzem V. Grzejnik pomiarowy 10 - za 

Pg -  17, 
rzonego przez grzejnik po-

miarowy 10. 
Pg i Pz o-

G i zimnego Z, z zabudowanymi na nich termoparami tg i tz. Wyprowadzenia genero-
wanej w module T/E mocy elektrycznej 

16. g, tz
cieczy twe, twy -bitowym przetworniku A/D doprowa-
dzone 

mi. 

Pg w zakresie tg = 30 do 600 C  
i na zimnej Pz w zakresie tz = 5 do 150 C. charakterystyki podstawowych pa-
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Wykaz o  
K. komora pomiarowa 

  1. podstawa 
  2.  
  3. kolumna 
  4. belka dociskowa 
  5.  
  6.  
  7. przepust elektryczny 
  8. manometr 
  9.  

 
10. grzejnik pomiarowy 

 
11.  
12.  
13. pompa 
14.  

 
15. zasilacz stabilizowany 
16.  
17. grzejnik dodatkowy 
18. grzejnik korekcyjny 

Pg  
Pz zimna powierzchnia przylegania 
tg   
tz  termopara zimna 
twe  
twy  
 
 

 

1 o-
(K) (G) 

g, Pz) z-
j grzejnika pomiarowego (10) 

(G) i mocy elektrycznej generowanej w module termoelektrycznym (T/E), a ponad 
to w termopary (tg, tz (Pg) i zimnej (tz) powierzchni przylegania (Pg, Pz), przetworniki analogo-
wo- omputer, znamienne tym (Z) (11) 

(12), (13), (14) 
we wy) (11), 

(G) zabudowany jest elektryczny grzejnik dodatkowy (17),  (10) 
(Pg). 

2. znamienne tym  mocy elektrycznej ge-

(16)  
3. znamienne tym

powierzchni przylegania (Pz) zabudowany jest elektryczny grzejnik korekcyjny (18). 
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Rysunki 
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